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ANEXO 1

1. - Agua Fia

1.2. - Descricao e relacio de materiais

Tubos de abastecimento marrom

Referéncia

Comprimento (m)

PVC (tubo soldavel) — @ 25mm

36 m

Conexoes
Referéncia Quantidade
Joelho de 90” soldével @ 25mm 15
Té de 90" solddvel @ 25mm 15
Joelho de redugido 90° solddvel e com 13
bucha de latdo @ 25mm
Adaptador soldavel com flanges e anel 6
de vedagao para caixa de dgua @
25mm
Cruzeta soldavel @ 25mm 1
Registro de esfera soldavel @ 25mm 4
Registro de gaveta @ 25mm 2
Depésito
Referéncia Quantidade
Caixa d’agua de 1000L 2
Débitos
Referéncia Quantidade
Lavatorio 6
Bacia sanitdria com caixa de descarga 7
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1.3. - Descricao do servico
- Os tubos de abastecimento devem ficar a 80 cm do chdao embutidos na parede.

- Os débitos devem ficar a 60 cm do chdo embutidos na parede.

- Ser4 utilizado duas caixas d’dgua de 1000L interligadas.

2. - Residuais

2.2. - Descricao e relaciao de materiais

Tubos de dguas residuais Branco

Referéncia Comprimento (m)

PVC série normal(tubo solddvel) — @ 100mm | 18 m

PVC série normal(tubo solddvel) — @ 75mm 18 m

PVC série normal(tubo solddvel) — @ 50mm 3m

Conexoes

Referéncia Quantidade
Joelho de 90° solddvel @ 100mm
Té de 90” solddvel @ 100mm
Joelho de 90° solddvel @ 75mm

Reducgdo excéntrica 75 x 50 mm
Té de 90° solddvel @ 75mm
Joelho de 90° soldavel @ 50mm

Caixa sifonada com grelha

Caixa de inspecao

Fossa séptica
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Sumidouro

—

Filtro




Listagem

Obra: Inserviveis\ Relacdo de materiais projeto hidrossanitario

2.3 - Fossa séptica
A fossa séptica, devera ter 3m de largura 2m de comprimento e 2 de altura, o projeto ficara a

cargo da contratada e serd supervisionada pelos fiscais responsaveis.

2.4 - Sumidouro
O projeto do sumidouro fica a cargo da contratada e serd supervisionada pelos fiscais

responsaveis.

2.5 - Filtro
O leito filtrante devera ter no minimo Altura de 1,2m e profundidade util do filtro anaerébio
de 1,8m, o projeto do filtro fica a cargo da contratada e serd supervisionada pelos fiscais

responsaveis.

2.6 - Descricao do servico

- Os tubos de dguas residuais de 100 mm e de 75mm devem ficar embutidos no piso e os
tubos de 50mm devem ficar embutidos na parede 30 cm na vertical para chegar aos lavatorio.
- Os ramais de descarga devem ter inclinacio de 2%.

- Sera utilizado duas caixas d’dgua de 1000L interligadas.
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