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1. INSTALACAO ELETRICA

A instalacao elétrica devera contemplar todos os pontos elétricos mostrados
na prancha, e os materiais a serem utilizados na obra, deverao seguir a orientacao da
fiscalizacao e o material dito similar devera ter as mesmas propriedades de
resistividade e dilatacao dos materiais sugeridos neste memorial.

1.1. Devera ser instalado um Quadro de Distribuicdo Geral do tipo armario
1500x800x600mm completo barramento de 250 A, com os disjuntores de protecdo para a
biblioteca e futura pediatria tipo caixa moldada 25KA curva E, e os demais elementos tipo
minidisjuntores 25KA curva C, com protecao do barramento.

1.2. O alimentador geral existente de 95mm?2 ANTIFLAN 1KV devera ser retirado e
recolocado no eletroduto subterrdneo a instalar na chegada do painel elétrico devera ser
colocado conectores tipo KS apropriados para interligar no alimentador externo existente.

1.3. O disjuntor geral sera do tipo de potencia, caixa moldada curva E de 200 A 25KA
curva E, até 440V ABB ou similar, os disjuntores que protegem os alimentadores da
biblioteca e os disjuntores gerais dos quadros internos de forca e o de Ar condicionados
também serdo caixa moldada curva E, e o restantes minidisjuntores curva C 25 KA.

1.4. Serao instalados, quadros de distribuicdo em PVC de sobrepor, para disjuntor
geral e com barramentos, o de tomadas e iluminacdo de 32 méddulos 80x60x18cm com
fechamento e protegdo dos barramentos e o de Ar condicionados de 24 modulos com
dimensdes 80x60x18cm, com todas as conexdes necessarias para suas fixacées dentro da
biblioteca no local estabelecido na planta elétrica EE-01, os elementos de protecdo dos
circuitos tipo minidisjuntores com o disjuntor geral de caixa moldada, os valores de corrente
estdo nos diagramas unifilares e quadro de cargas.

1.5. Os disjuntores dos ar-condicionados deverdo ser minidisjuntores curva C ABB ou
similar.

1.6. Os alimentadores para os quadros de tomadas e iluminacdo e para o quadro de
ar condicionados serdao com cabos antiflan 1kV.

1.7. Todos os disjuntores dos quadros de distribuicdo deverdo possuir identificacao de
alimentacao e do circuito, com adesivo de PVC impermeavel.

1.8. Alguns equipamentos serdo interligados ao gerador, o alimentador do gerador
que chega ao quadro de distribuicdo existente no corredor do prédio, anotado em vermelho
na planta EE-01, € com cabo de 5#10mm?, devera ser substituido por outro alimentador de
5#16mm2, o aterramento devera ser interligado ao Quadro de Distribuicdo Geral a ser
instalado.

1.9. As luminérias a serem instaladas estdo anotadas na planta EE-01, deverao ser
do tipo comercial, 2X32 W fluorescentes, completas com caixas, parafusos e suportes para
fixacdo da marca Lumicenter ou similar, com lampadas marca Philips, Osran ou similar,
Luminaria em chapa de aco para sobrepor com soquetes para duas lAmpadas, Tratamento
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da chapa com banhos: desengordurante; desoxidante e fosfatizante, Pintura eletrostatica em
pd epdxi na cor branca, Possuir Aletas anti-ofuscantes brancas extraiveis e refletor interno
de aluminio de alto brilho que potencializam o rendimento luminoso das lampadas, devera
possuir compartimento no corpo do produto para alojar o(s) reator(es), Dimensdes:
75/307/1317 mm (A,L,C), Inclui 1 reator duplo ou 2 reatores simples KEIKO , ou similar, para
lampadas de 2x32W 220V este reator deverd ser com alto fator de poténcia ( 0.97 ). As
lampadas deverao ser PHILIPS, OSRAN ou similar 32W S/84 — com as seguintes
caracteristicas, Temperatura de cor 4000K (neutra), 2700 lumens , vida util 7500 horas,
indice de Reproducéo de Cor (IRC) = 85%.

Exemplo de luminaria:
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1.10. As luminarias do banheiro serdo das mesmas caracteristicas do item anterior
somente que serdo de sobrepor. Exemplo abaixo:

CLCOL-5232

CORTE LOMGITUDINAL

CORTE TRANSYERSAL

1.11. Deverdo ser instaladas no gesso luminarias com foco direcionado com

lampadas halogena de 25W.

N
) )

h =80 mm;d =195 mm, n = 180 mm - halégena ar 111 consumo até 50w
luminaria constituida em aluminio, tendo seu acabamento em pintura eletrostatica.
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1.12. As arandelas serdo simples compactas fluorescente, com base em chapa de
aluminio com pintura eletrostética, e difusor cénico em vidro curvo acetinado, ¢/ lampadas
de econbmica de 23w ou lampada incandescente de 60w, ou similar, devendo ser
considerado todas as fixacdes proprias para parede de gesso acartonado modelo DARV08-
A Lumicenter ou similar: pagina: www.lumicenter.com.br.

1.13. Seréo instaladas lumindrias com lampada fluorescentes de 20W completas com
reator eletrénico sem aletas nos banheiros, semelhantes ao item 1.10.

1.13. Serdo instaladas eletrocalhas galvanizadas com dimensbes e trajeto
especificados na planta EE-01 com suportes de parede e suportes tipo vergalhdo com
buchas e parafusos e com emendas apropriadas entre varas com parafusos roelas e porcas.

1.14. As eletrocalhas nas descidas aos Quadros deverdo possuir tampas
parafusadas, e suas conexées com 0s quadros deverdo possuir luva de acabamentos
(flanges).

1.15. Deverdo ser computadas curvas, emendas, Tés, reducdes, com todos os
parafusos, roelas e porcas para fixagao.

1.16. Toda a saida de eletroduto da eletrocalha sera feita com adaptadores proprios.

1.17. Os eletrodutos deverdo ser de PVC rigidos Wetzel ou similar, a similaridade
devera ser comprovada com a resisténcia do material ou comprovagao pelo Inmetro, nas
paredes de alvenaria e gesso serdo embutidas e sobre o forro serdo aparentes fixados com
bracadeira estanques.

1.18. Os trajetos ndo deverdao ter mais do que duas curvas, para isso ser faz
necessarios colocar petrolete de PVC para esta mudanca de trajeto.

1.19. Deverao ser computadas luvas de PVC rigido para emendas dos eletrodutos.

1.20. Deverdo ser colocadas abracadeiras de PVC rigido tipo estanque com
parafusos e buchas a cada 1,5m de tubulagcdes aparentes.

1.21. Todas as tomadas serdo em PVC 2P+T, deverdo possuir aterramento e
completas, inclusive com caixas e todas as fixacdes, wetzel ou similar com comprovacgao de
similaridade, pela resistividade do material ou ensaio do Inmetro.

1.22. Todos os interruptores deverao ser de PVC rigido wetzel, pial legrand ou similar,
completos, inclusive com caixas e todas as fixagdes.

1.23. Deverédo ser instaladas tomadas nas bancadas de atendimento na entrada,
tomadas 2P+T, que sairdo da parede indo aparente no trajeto especificado na planta EE-01.

1.24. Devera ser deixada a estrutura para a instalacao do alarme magnético, com um
circuito de alimentagédo na caixa onde fica o receptor.
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1.25. A fiacao dos circuitos de forca e iluminagcao serdo com isolacao sélida extrudada
de cloreto de polvinila (PVC), tensao de isolamento 450/750 volts, temperatura maximas do
condutor 70°C com servigo continuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto circuito, classe
4 ou 5, ndo deverd possuir emendas nos trajetos e quando se fizer necessario uma
bifurcacdo que a emenda seja feita em caixas de passagem e com conectores apropriados.
As fixacoes dos circuitos de fiacdo nos disjuntores do quadro e tomadas deverdo ter
terminais apropriados, ndao devera ser fixada a fiacdo diretamente nas tomadas e
disjuntores, suas dimensdes estdo anotadas em planta

2. CABEAMENTO ESTRUTURADO

2.1. Deverao ser instalados dois Racks légicos de 19” 12U , na espera da biblioteca e
outro no corredor no segundo andar na pediatria, completos com dois patch panel, com port
cable, com patch cord com régua elétrica suporte para switch bandejas e toda a fixacao.

2.2. Devera ser instalado no rack légico do andar da pediatria um Switch com 24
portas 100/100 (RJ-45), 2 portas 100/1000SFP (suporte a conexao com fibra Gigabit), com
auto-negociacéo de velocidade e de conexado (MDI-MDI-X), para fixagdo em Rack 19", na
descida do rack ao piso devera ser colocado uma calha de 50xX50mm com tampa.

2.3. Deveré ser instalado no rack l6gico do andar da pediatria um Switch com 24
portas 100/100 (RJ-45), duas portas 100/1000SFP, para fixacdo em Rack 19".

2.4. Devera ser instalado no andar da pediatria caixa multiplexadora com fusdo da
fibra ética e cordao ético.

2.5. Deverd ser interligado com cabo UTP 5e o switch do andar da pediatria com o
switch da biblioteca através da eletrocalha, sendo que para isso se faz necessario furar o
piso com um diametro de 40mm.

2.6. O cabo Idgico interno que interligara os pontos l6gicos e telefones dentro do
prédio devera ser do tipo UTP5e com conectores RJ 45 clipados no Rack e nas caixas
proprias.

2.7. As tomadas de logica e telefone serdao completas, em caixas com conexdao RJ45
dupla, para telefone e logica, e simples para somente l6gica ou telefone, estas tomadas
serdo completa, tipo, wetzel, tigre, pial ou similar.

2.8. Os cabos dos ramais telefénicos serao do tipo também UTP 5e e clipados nos
conectores RJ das caixas e no DG telefénico.

2.9. As instalacbes da rede logica e telefbnica para os ambientes sairdo com
eletrodutos de PVC rigido tipo Wetzel ou similar com adaptadores proprios da eletrocalha
acima do forro de gesso e irdo pelas paredes embutidos.

3.0. As instalacbes dos eletrodutos deverdao contemplar curvas, luvas, buchas,
parafusos, roelas e abragcadeiras necessarias para instalacao.
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3.1. devera ser instalada calha para as cameras e audio acima do forro de gesso de
50x50mm com adaptadores em cada pilar deixando uma caixa de 2x4 Pol., completa,
inclusive com tampa e um furo no centro de PVC rigido tipo Wetzel ou similar.

3. CLIMATIZACAO

3.1. Deveréao ser instalados splits 220 v/60 Hz quente/frio com controle remoto sem
fio, até 36000BTUs e trifasicos de 48000BTUs 60000BTUS com poténcias conforme a
planta, aparelhos instalados dentro do padrédo do fabricante, os cassetes com abertura no
gesso e troca de ar, com filtro de carvao aditivado e suportes tipo vergalhdo para a fixacao
na laje, e para as maquinas de parede com suportes especiais e reforco na parede onde for
instalados no gesso, as maquinas externas com suportes tipo mao francesas galvanizadas,
parabolds e onde houver passagens nas paredes para interligacao entre a tubulagéo de gas
entre maquinas externas e internas, colocar dutos de @75mm de PVC rigido nas paredes e
lajes.

3.2. Nas passagens das tubulacées de gas e alimentacdo elétrica que interliga as
maquinas, internas e externas e que ficar aparente, devera ser colocado canaletas de PVC
branca 80x80x80mm com tampas dutoplast ou similar, e na passagem destas tubulacdes
nas paredes, colocar flanges acabamentos.

3.3. Devera ser instalada toda a tubulacao de gas e alimentagcao elétrica entre as
maquinas dentro do padrao do fabricante.

3.4. Nos quadros de distribuicdo onde estiver a protecédo do circuito do condicionador
de ar respectivamente, o disjuntor respectivo devera ser de curva C.

3.5. O dreno das maquinas de parede deverdao sair embutidos com tubo de PVC
rigido %4” e interligado ao esgoto devendo ser trocado a caixa sifonada existente por uma
nova e esta tubulacao vird sob o piso.

4. GARANTIA

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as despesas com a
garantia a qual sera regida pela lei 8666. Nos servigos de alvenaria e estrutural que
condiciona a empresa contratada a responsabilidade de cinco anos e para 0s
materiais e equipamentos seguira o cédigo do consumidor que determina no minimo
de um ano a contar da entrega da obra.

4.1. Satisfacao de chamadas requeridas em razdo de defeitos e embaracos ocorrido
no funcionamento dos equipamentos instalados, neste prazo de garantia de um ano.

4.2. Atendimento a defeitos de construcédo de estruturas no prazo de cinco anos.
4.3. Para materiais e equipamentos o prazo de garantia sera de 1(um) ano.

4.4. Antes da entrega dos servicos contratados, de acordo com as Normas Técnicas,
sera procedida uma rigorosa verificacao, por parte da Fiscalizagdo, das perfeitas condi¢cdes
de funcionamento e segurancga dos equipamentos instalados.
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