Colocar contraventamento no esteio,
retirar os dois estribos

de vergalhdes existentes

e refazer o reboco danificado.

Detalhe 02
e Cerca com tela

B

Colocar contraventamento no esteio,
=9 com base engastada em bloco de
concreto magro, dimensao 30*30*60cm
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As madeiras, apds descupinisadas,
deverao ser lixadas e receber
acabamento de tinta
protetora, tipo Osmocolor

As tabuas do assoalho em eucalipto de boa qualidade, seco
aplainada, tipo saia camisa, deverao ser fixadas

/perpendicularmente aos barrotes de 8x16¢cm,
1 ficando os pregos galvanizados escondidos nas tabuas

Executar furo com broca de videa
na parede

Barrote 8x16¢cm, fixado com
console tipo mao francesa em chapa
de 16cm de largura por 34cm de
comprimento com 10mm de espessura,
com reforgo em tridangulo da mesma
chapa soldada em topo, fixado na
parede por meio de quatro
chumbadores tipo parabolds,

Detalhe 05 tipo méo francesa seréo fixados no

sentido contrario dos demais, acima
do 8x16¢cm e terdo fungao de tirantes

t; 04 ;5 DETALHE 04
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Detalhe 03

Executar impermeabilizacao,

na base de todas paredes,

com retirada de reboco, até

a altura de 65cm, aplicar asfalto
guente e manta asflantica, em
seguida colocar tela grampeada
conforme caderno de encargos,
chapiscar e rebocar, com adicao

de impermeabilizante tipo SIKA 1.
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Reforgar toda estrutura das tesouras existentes,

com adicao de um perfil tipo "U", de 75mm x 50mm
com espessura de 4,75mm, tanto nas linhas como nas
escoras com adi¢ao de pendural na tessoura.

Detalhe 04
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SISTEMA DE FIXACAO DA ESTRUTURA DO MADEIRA/BARROTES JUNTO AOS APOIOS
E ELETROLDOS UTILIZADOS NAS SOLDAS EM GERAL, INCLUSIVE NAS TESOURAS MET.

DETALHE-05

DETALHE N

ESPECIFICACOES GERAIS DE FIXACAO:

-TODAS AS PEGAS DO SISTEMA ESTRUTURAL, DEVERAO SER GALVANIZADAS COM
ACABAMENTO FOSCO, (NATURAL)

- OS ELETRODOS UTILIZADOS NAS SOLDAS SERAO E-6013, 3,25MM

PECAS UTILIZADAS NOS APOIOS JUNTO AS PAREDES, ACIMA DAS JANELAS:

EDITAL FINEP - CT-INFRA - PROINFRA - O 1/2006

CHUMBADOR TIPO CBA C/ PR 1/2" X 250mm (PARAFUSO EM BARRA DE ACO 1020 C/ ROSCA)

SERAO USADOS CHUMBADORES METALICOS EM TODAS FIXAGOES JUNTO AOS APOIOS;

1|

PORCA ARRUELA

x S T — - J
PARAFUSO 1/2", 13cm BUCHA DE PROLOGAMENTO, 15cm LUVA DO CHUMBADOR CONE DE EXPANSAQO
C/ ROSCA INTERNA

CHAPA DE TECNIL ESP. 6mm,

CHAPA C/ ESPESSURA DA ABA DO PERFIL 7,1mm,

OBS.: TODAS PEGAS DO CHUMBADOR SERAO EM AGCO ZINCADO ELETRONICAMENTE COM CROMATIZAGAO
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