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As tabuas do assoalho em eucalipto de boa qualidade, seco
aplainada, tipo saia camisa, deveréo ser fixadas

ESC.: 1:1000

Reforgar toda estrutura das tesouras existentes,

com adigao de um perfil tipo "U", de 75mm x 50mm
com espessura de 4,75mm, tanto nas linhas como nas
escoras com adigédo de pendural na tessoura.

Detalhe 04

perpendicularmente aos barrotes de 8x16cm,
ficando os pregos galvanizados escondidos nas tabuas

Detalhe 02

Abrir vao e colocar janela

de aluminio igual B
ao existénte / \

Impermeabilizar a base
paredes conforme detalhe n. 4.
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Telhas trapezoidais termoacusticas Aluzinc, PSA

TP-40, completa com parafusos, rufos e telhas estampados

- Quatro tesouras metalicas.

- Na base retirar ferrugem com produto adequado
e aplicar fundo convertedor
- Lixar e pintar com tinta esmalte sintético
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Projecdo da janeld basculante da Detalhe 02

GRUGTTEHG%,

%52

sala do escritorio.

=
)

- —
]
~
. pat i NN o
) A NN
/ AR
i AN

Piso cimentado,
existente

N

Piso com regularizagao de base
em argamassa trago 1:3, 3cm de
espessura.
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Impermeabilizar a base

Retirar porta danificada existente e colocar portas nova

| / paredes conforme detalhe n. 4.

Laje em concreto armado,
com 20,0 MPA, vibrado com alto

metalicas tipo "Sasazaki" 0.80x2.10m
completas com venezianas acabamento em tinta esmalte

sintético cor aluminio.
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Reservatodrio superior 2.000 L. em fibra

teor de execugao, espessura-10cm
sobre camada de 5¢cm de concreto magro

Sobre a laje em concreto sera colocado uma
camada de 6¢cm de concreto magro sobre 5 cm
de brita 2 e 3, que tera por base 12 cm de areido
compactado.

Lixar as tercas em madeira existentes,
aplicar jimo-cupim, executar sanduiche
com mais uma longarina tipo cedrinho
também tratada anteriormente, que

- Nas empenas substituir as telhas

transparentes de fibra de vidro:

fria ligado ao existente.

devera ser pregado e aparafusado,
posteriormente Lixar e aplicar

Retirar o telhamento metalico existente, Colocar cobertura
com Telhas trapezoidais termoacusticas Aluzinc, PSA
TP-40, completa com parafusos, rufos e telhas estampados

Impermeabilizar a base S

paredes conforme detalhe n. 4~ -
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- Calha de beiral corte 43 em

g I chapa galvanizada n° 26

- Suporte galvanizado com prancheta
3/16"x 3/4" a cada 1.00m.

- Caimento de 1%.

Consertar a janela de aluminio,
= basculante com postigos soltos

Impermeabilizar a base
/ paredes conforme detalhe n. 4.

de vidro com resina, completa com Iy acabamento a base de
sistema de entrada e abastecimento d'agua Osmocolor pigmentado fosco.
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Retirar os sanitarios, os azulejos

as esquadrias internas de madeira
e colocar material e equipamento
novo, completos. Aterrar e refazer
pavimentacao, revestir as paredes
internas com azulejos, até um metro
e meio de altura, colocar aberturas
novas, completas.
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Cortar encaiche entre paredes existentes

e refazer coluna em concreto armado

) Projecéo da micro estaca existente

Raspar o chapisco exijstente,
e rebocar.

Demolir e refazer os arremates em
argamassa armada nos pilares metalicos.

120,

Sentido inclinagéo de 1% da canalizacéo%

2.50x1.50/1.95

Cortar encaiche entre paredes existentes
e refazer coluna em concreto arm
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- Calha de beiral corte 43 em chapa galvanizada n°® 26 I
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- Suporte galvanizado com prancheta 3/16"x 3/4™ a cada 1.00m. I i
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! Abrir vao e colocar janela em
/ aluminio com vidro liso 04mm
| conforme exixtentes e detalhe n° 01.
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Retirar o telhamento metalico existente, Colocar cobertura
com Telhas trapezoidais termoacusticas Aluzinc, PSA
TP-40, completa com parafusos, rufos e telhas estampados

- Nas empenas substituir as telhas

PROJECAO DO
C' NOVO RESERVATORIO

Lixar as tergas em mdeira existentes,
aplicar gimo-cupim, executar sanduiche
com mais uma longarina tipo cedrinho
também tratada anteriormente, que

devera ser pregado e aparafusado,
posteriormente Lixar e aplicar
acabamento a base de

Osmalcolor pigmentado fosco.
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PROJECAO DOS 3 RESERVATORIOS
A SER RETIRADOS E SUBSTITUIDOS

Projecéo da janela basculante da
sala do escritorio.

Arremate em chapa rufo estampado

/comorme caimento do telhado.

- Nas empenas substituir as telhas

transparentes de fibra de vidn

/transparentes de fibra de vidro.
As tdbuas do assoalho em eucalipto de boa gualidade, seco

aplainada, tipo saia camisa, deverdo ser fixadas
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Detalhe 02

2.35

Executar impermeabilizagéo,
na base de todas paredes,
com retirada de reboco, até
a altura de 60cm, aplicar asfalto
quente e manta asflantica, em

Consertar a janela de aluminio,
basculante com postigos soltos
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perpendicularmente aos barrotes de 8x16cm,

3.27

Piso novo, @ construir
Piso cimentado,

existénte

5.50

1.50

ficando os pregos galvanizados escondidos nas tébuas
Detalhe 05

Piso com regularizagéo de base
em argamassa trago 1:3, 3cm de
espessura.

Impermeabilizar a base
/ paredes conforme detalhe n. 4.

seguida colocar tela grampeada
conforme caderno de encargos,
chapiscar e rebocar, com adigao
de impermeabilizante tipo SIKA 1.

- Micro estaca @250 mm.
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LEGENDA

PISO INDUSTRIAL PEI-5, ANTIDERRAPANTE 30x30cm COR CINZA,
CONFORME DESENHO, ASSENTADOS COM CIMENTO COLA, SOBRE BASE DE

DE REGULARIZACAO DE 3CM COM AREIA CIMENTO TRACO 1:3, SOBRE LASTRO
DE CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA COM ESPESSURA 10 cm SOBRE LASTRO DE
5 CM DE CONCRETO MAGRO, SOBRE 6 CM DE CAMADA DE BRITA N° 2 E 3 SOBRE
12 cm DE AREIAO, COMPACTADA.

PAREDE A BASE DE TINTA ACRILICA COR PALHA, COM BASE DE SELADOR
2 PAREDE A BASE DE TINTA ACRILICA COR PALHA, COM BASE DE PREPARADOR

3 PAREDE REVESTIDA COM AZULEJO 15x15 cm

ATE h = 1.65 m O RESTANTE A BASE DE TINTA ACRILICA COR PALHA, COM BASE

DE PREPARADOR
PAREDE COR BRANCO

| | PAREDES EXISTENTES A SEREM IMPERMEABILIZADAS NA BASE

PAREDES INTERNAS EXISTENTES COM ALTURA DE 2.20 m
A SEREM RECUPERADAS E ACRESCIDAS ATE A ALTURA DE 4.05 m.

OBS.:
- COLOCAR CALHAS NA FACHADA PRINCIPAL COM TUBO DE QUEDA, EM CHAPA GALV. P.26

- COLOCAR CONTRAVENTAMENTO

QUADRO DE AREAS

ESCRITORIO 18.58 m?
DEPOSITO GERAL 22.22 m?
DEPOSITO DE PAISAGISMO 14.21 m?
LABORATORIO DE APOIO AS ESTUFAS 105.14 m?2
WC FEM. 1.06 m?
WC MASC. 0.88 m?
CIRCULACAO 1.57 m?
BANHO 1.65 m?
AREA UTIL 165.31 m?
AREA COBERTA 194.56 m?
AREA TOTAL CONSTRUIDA 185.44 m?
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