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O presente Caderno especifica os materiais e servicos que serdo empregados e
executados na INSTALACAO ELETRICA E LOGICA NA FABRICA DE RACOES, no
CENTRO DE DIAGNOSTICO E PESQUISA EM SANIDADE ANIMAL(CEPESA), da
Faculdades de Veterinaria, sendo que estas novas instalagdes da rede elétrica deverdo
sustentar a nova carga destes locais, dando também as firmas, condicGes de elaborarem
o Orcamento Discriminativo exigidos no Edital da Licitacdo e, por outro lado, dita as
condicOes de Licitacao.

O Caderno esta composto de:

indice

Parte 1 - Técnica de execucao e especificacdo de servigcos e materiais,

Parte 2 - Condi¢Ges gerais da Licitacao,

Anexos: Atestado de Visita, Tabela de Precos (para composicdo do or¢camento
discriminado), Cronograma Fisico-Financeiro, Oficio Modelo (que apresentara a proposta

da Firma) e Modelo de Diario de Obras.

Projeto — 4(quatro) Plantas
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1. RETIRADAS E DEMOLICOES

1.1. Deveréo ser retirados os postes de madeira, um que passa 0s cabos elétricos, fibra
Optica e telefonica e outro que esta instalado com uma luminaria;

1.2. Deverédo ser removidos os cabos elétricos, Opticos e telefénicos para o novo trajeto
como mostra a implantacao;

1.3. Devera ser retirado o estae do poste da subestacdo em poste simples e reinstalado
em nova posicao;

1.4. Todo material retirado devera ser removido para um local estabelecido pela
fiscalizacdo, e o transporte deste material, € de responsabilidade da empresa contratada.

2. IMPLANTACAO ELETRICA E LOGICA

2.1. Devera ser substituido o quadro de baixa tensédo localizado no poste da subestacao
por outro de PVC rigido 12 elementos com disjuntor geral com vedacdo para a area
externa.

2.2. No quadro da subestacdo em poste simples devera ser instalado dois disjuntores
novos e o disjuntor existente devera ser usado para o geral, sendo que os alimentadores
do prédio novo e do antigo tenham disjuntores de protecao individuais;

2.3. Devera ser passado um novo alimentador multiplexado de 4#16mm?2 do quadro de
distribuicdo da subestacdo em poste simples ao quadro geral do novo prédio. Este
alimentador devera ser fixado no AS11 na parede do prédio e adentrar a ele por um
cachimbo de @1 Polegada, as conexdes do alimentador aos disjuntores devera ser
contemplado conectores tipo KS16.

2.4. O estae existente devera ser relocado para a posicado que estdo 0s novos cabos;

2.5. O cabo de fibra Optica devera ser seccionado e instalado em uma nova caixa de
emenda com fusdo da fibra e o cabo telefébnico devera também ser seccionado e
conectado no grupo de conectores no DG a ser instalado e deste DG ramificar4 para o
pach panel do rack deste prédio e para o outro prédio onde esta atualmente ligado.

2.6. Na area externa do prédio da fabrica de racBes devera ser confeccionada uma
malha de aterramento triangular com trés hastes de copperweld de cobre de
@19x2400mm e conectores, com cordoalha de 16mm? e cabo de cobre de 16mm?2, 750V
com isolamento de PVC, para interligacdo da malha de aterramento ao CD do prédio.
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2.7. A caixa de inspecao de aterramento devera ficar na calcada do prédio, em uma das
hastes que comp&es um dos vértices do triangulo de aterramento, caixa de alvenaria com
tampa de concreto com cantoneiras galvanizadas nas bordas e tampa 30x30x30cm
interna.

2.8. A subida do aterramento com fio de 16mm?2 sera em um eletroduto de PVC de %
polegada cinza ou bege fixado com bracadeiras tipo estanques em PVC, e interligado ao
barramento do CD, para isto se inclui parafusos, terminais, arruelas, buchas e o que se
fizer necessério a instalacao.

2.9. Todo o material dito similar devera ter comprovacao da resistividade do material dos
fabricantes, tigre, wetzel.

INSTALACAO ELETRICA DA FABRICA DE RACOES

3.1. Sera instalado um novo CD de sobrepor tipo armario Metalico com tinta epox cor
bege para no minimo 36 elementos tipo DIN c¢/ disjuntor geral, com barramentos nos
disjuntores, barramentos de terra e neutro e com a instalagdo dos disjuntores nos
circuitos.

3.2. Os disjuntores serdo do tipo DIN Classe C. Deverdo ser instalados Disjuntores
Residuais para protecédo, nos circuitos 9, 15 e 18, esta anotacdo esta no diagrama unifilar
na planta EE-02. Neste quadro deverao ser identificados os circuitos através de adesivos
em PVC, a prova de umidade.

3.3. A tubulagéo serd aparente e especificada em planta. Estes eletrodutos deverdo ser
de PVC rigido, Wetzel, Tigre, ou similar, com luvas, abracadeiras estanques, curvas e
todos os acessorios necessarios para sua instalacdo. Os trajetos dos eletrodutos deverao
possuir apenas uma curva, assim sendo, qualquer mudanca no trajeto apds a utilizacdo
de uma curva devera ser colocado um Condulete multiplo quantificado.

3.4. Na entrada da alimentacdo do prédio sera com cachimbo e quando adentrar ao
ambiente saird em uma calha galvanizada perfurada de 50x50mm e na descida ao CD
esta calha devera ter tampa, esta calha devera possuir todas as conexdes e jun¢des bem
como parafusos, roelas e porcas necessarias para sua instalacdo. Em todas as
ramificacbes da eletrocalha para eletroduto devera ser contemplado adaptadores de
eletrocalha para eletroduto.

3.5. As tomadas deverdo ser 2P+T com aterramento, com caixas completas em PVC
tipo Wetzel, Tigre, Pial Legrand ou similar.

3.6. Os interruptores deverdo ser em PVC, instalados completos, inclusive com caixas,
parafusos.
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3.7. As luminarias a serem instaladas estdo anotadas na planta EE-01, deverdo ser do
tipo comercial, 2 x 32 W fluorescentes, completas com parafusos e suportes para fixagao,
marca lumicenter ou similar, com reator eletrébnico marca Philips, Osran ou similar,
Luminéria em chapa de ago para sobrepor com soquetes para 2 lampadas, Tratamento
da chapa com banhos: desengordurante; desoxidante e fosfatizante, Pintura eletrostatica
em po epodxi na cor branca, Possuir Aletas anti-ofuscantes brancas extraiveis e refletor
interno de aluminio de alto brilho que potencializam o rendimento luminoso das lampadas,
devera possuir compartimento no corpo do produto para alojar o(s) reator(es),
Dimensodes: 75/307/1317 mm (A,L,C), Inclui 1 reator duplo ou 2 reatores simples KEIKO ,
ou similar, para lampadas de 2x32W 220V este reator devera ser com alto fator de
poténcia ( 0.97 ). As lampadas deveréo ser PHILIPS, OSRAN ou similar 32W S/84 — com
as seguintes caracteristicas, Temperatura de cor 4000K (neutra), 2700 lumens , vida util
7500 horas, indice de Reproducéo de Cor (IRC) = 85%.

Exemplo de luminéria:
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3.8. Serdao instaladas luminéarias de vapor metalico de 150w no prédio tipo holofote, com
reator, como mostra a planta, e, duas destas luminérias, instaladas na entrada e nos
fundos deverdo ser instaladas com relés fotoelétricos. Para as instalagcbes destas

luminarias incluem-se todos 0s acessoérios necessarios como: parafusos, buchas, arruelas
e etc.

3.9. Deverao ser instaladas na subida da escada, arandelas completas inclusive com
caixas e lampadas de 20 W, econdmica, conforme a planta.

3.10.Nos ambientes como vao da escada e saldao de preparo da fabrica de ragoes,
deverdo ser instaladas luminarias com lampadas lampadas econémicas de 59W golden
ou similar pendentes com uma extensao de cabo PP 2x2,5mm?, completas, exemplo
abaixo de luminaria, podendo ser desprezado o compartimento do reator:

CES12-P170

Luminaria pendente, sem reator, em chapa de aco fosfatizada, pintada eletrostaticamente, clpula e
difusor prismaticos em acrilico, hermética.

~at, = Cd/ 1000 Im

3q)0
Transversal Longitudinal
Rendimento: 77%

3.11. Serdo instaladas luminarias de vapor metalico de 150 W no prédio tipo holofote, com
reator, como mostra a planta, e, duas destas luminérias, instaladas na entrada e nos
fundos deverdo ser instaladas com relés fotoelétricos. Para as instalagcbes destas

luminarias incluem-se todos 0s acessoérios necessarios como: parafusos, buchas, arruelas
e etc.

3.12. A fiacdo interna sera com isolacdo sdlida extrudada de cloreto de polvinila (PVC),
tensdo de isolamento 450/750 volts, temperatura maximas do condutor 70°C com servico
continuo 100°C em sobrecarga e 160°C em curto circuito, classe 4 ou 5, ndo devera
possuir emendas nos trajetos e quando se fizer necessario uma bifurcacdo que a emenda
seja feita em caixas de passagem e com conectores apropriados. As fixacdes dos
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circuitos de fiacdo nos disjuntores do quadro e tomadas deverdo ter terminais
apropriados, ndo devera ser fixada a fiagdo diretamente nas tomadas e disjuntores, suas
dimensdes estdo anotadas em planta.

. CABEAMENTO ESTRUTURADO

4.1. Devera ser instalado um rack légico 19 polegadas 7U, completo com todos os
acessorios, isto é, dois pach panel, um para légica e outro para telefone, os pach cords,
régua elétrica, suportes, guia de cabos, suportes para switch.

4.2. Devera ser instalado um switch, um no rack no prédio de fabrica de ra¢cdes com 24
portas 10 /100 (RJ-45), 2 portas 10/100/1000/SFP (suporte a conexdo com fibra Gigabit),
com auto-negociacdo de velocidade e de conexdo (MDI/MDI-X), gerenciavel através de
SNMP/WEB/CLI, empilhavel até 4 unidades, para fixacdo em rack 19’que contempla os
pontos marcados na planta. Cartdo mini-Gbic 1000BASE-SX SFP Transceiver (LC).
Também devera ser instalado nestes racks cartdo mini-Gbic 1000BASE-SX SFP
Transceiver (LC).

4.3. A alimentacao légica para o prédio devera vira da fibra que passa ao prédio do
mebos que devera ser seccionada e feita uma fusdo em uma caixa de emendas a ser
instalada com saidas para dois corddes logicos.

4.4. Deverao ser instalados na caixa de terminagdo de emenda dois corddes Opticos s
duplex MM 62.5 um, comprimento de 1,5 m e conector optico LC.

4.5. O cabo ldgico interno que interligara os pontos l6gicos e telefones dentro do prédio
devera ser do tipo UTP 5e com clipagem e identificacdo do no rack com adesivo.

4.6. As tomadas de ldgica e telefone serdo completas, em caixas com conexdo RJ45,
para logica e RJ11 para telefone, estas tomadas serdo completa, tipo, wetzel, tigre, ou
similar, inclusive com a identificacdo dos pontos com um adesivo.

4.7. O cabo telefénico relocado de 10 pares tipo blindado para tempo entrara no DG a
instalar no prédio da fabrica de racfes, ele saira do DG, indo até o pach panel telefénico
do rack e do DG sair4 o cabo seccionado do prédio, através de AS(s) ao prédio do mebos
onde ja esta a ligacao, conforme planta Légica/Telefone LTE-0O1.

4.8. Os Eletrodutos serdao de PVC rigido tipo wetzel, tigre ou similar, com bracadeiras,
curvas, luvas, parafusos e buchas necessérias para sua instalagéo.

4.9. Devera ser instalada uma eletrocalha galvanizada perfurada com todas as conexdes
e juncdes do rack a instalar com adaptadores de eletrocalha para eletroduto aos
laboratdrios no primeiro e segundo piso.
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5. GARANTIA

O preco, na tabela de precos, devera compreender todas as despesas com a
garantia a qual sera regida pela lei 8666. Nos servicos de alvenaria e estrutural que
condiciona a empresa contratada a responsabilidade de cinco anos e para 0S
materiais e equipamentos seguird o codigo do consumidor que determina no minimo

|de um ano a contar da entrega da obra. |

7.1. Satisfagdo de chamadas requeridas em razdo de defeitos e embaragos
ocorrido no funcionamento dos equipamentos instalados, neste prazo de garantia de um
ano.

7.2. Atendimento a defeitos de construcdo de estruturas no prazo de cinco anos.
7.3. Para materiais e equipamentos o prazo de garantia sera de 1(um) ano.

7.4. Antes da entrega dos servicos contratados, de acordo com as Normas
Técnicas, sera procedida uma rigorosa verificacdo, por parte da Fiscalizagdo, das
perfeitas condi¢cdes de funcionamento e seguranca dos equipamentos instalados.
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