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h parede = 1,97m
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LABORATÓRIO DE QUÍMICA
DOS ALIMENTOS
A = 48,55 m²

LABORATÓRIO DE
ANÁLISE INSTRUMENTAL

A = 33,28 m²

LABORATÓRIO DE ANÁLISE FÍSICO
QUÍMICA DOS ALIMENTOS

A = 48,55 m²

REAGENTE E VIDRARIAS
A = 23,18m²

SALA DE
PREPARAÇÃO
A = 11,94 m²

SALA DE PREPARO
A = 11,94 m²

LABORATÓRIO DE
ANÁLISE SENSORIAL

A = 48,30 m²

LABORATÓRIO DE
PROCESSAMENTO DE

ALIMENTOS DE ORIGEM
VEGETAL

A = 27,09 m²

LABORATÓRIO DE
MICROBIOLOGIA
A = 40,01 m²

LABORATÓRIO DE
GRÃOS E CEREAIS

A = 31,18 m²

LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA
DE FERMENTAÇÕES

A = 30,86 m²

LABORATÓRIO DE BEBIDAS
A = 31,01 m²

LABORATÓRIO DE
BIOLOGIA MOLECULAR

A = 22,41 m²

LABORATÓRIO DE
TECNOLOGIA DE ÓLEOS

E GORDURAS
A = 30,01 m²

ESTERILIZAÇÃO
A = 12,72 m²

INOCULAÇÃO DE
CULTURA

A = 10,92 m²

WC Fem/Masc
ACESSÍVEL

A = 2,78 m²

SALA DE AULA
A = 38,00 m²

DEPÓSITO DE MATERIAIS
DE LIMPEZA
A = 3,36 m²

RESERVAD0
A = 8,54 m²

AMBIENTE 5
A = 3,36 m²

AMBIENTE 4
A = 8,36 m²

AMBIENTE 3
A = 8,19 m²

BANHEIRO
MASCULINO

A = 11,58 m²

BANHEIRO
FEMININO

A = 11,58 m²

DIVISÓRIA
A = 7,38 m²

DIVISÓRIA
A = 5,88 m²

DIVISÓRIA
A = 8,50 m²

DIVISÓRIA
A = 7,35 m²

DIVISÓRIA
A = 7,48 m²

DIVISÓRIA
A = 7,43 m²

LABORATÓRIO DE
PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS

DE ORIGEM ANIMAL
A = 27,09 m²

DIVISÓRIA
A = 8,54 m²

DIVISÓRIA
A = 8,29 m²

DIVISÓRIA
A = 7,38 m²

DIVISÓRIA
A = 6,78 m²

CIRCULAÇÃO
A= 101,41 m²

LABORATÓRIO DE
ALIMENTOS FUNCIONAIS

ESPECIAIS

AMBIENTE 1
A = 8,70 m²

AMBIENTE 2
A = 11,99 m²

COPA
A = 2,22 m²

.20

2

13

h divisória interna = 2,20m

TRAMENTO DE DADOS
A = 48,30 m²

CG

CG

CG

2%
PVC 40

RS

2%
PVC 40

cs
DN150x170x75

cs
DN 100x140x50

2%
PVC 40

2%
PVC 50

2%
PVC 40

CV-1
PVC 75

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 75

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 75

CV-2
PVC 75

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 50

cs
DN100x140x50

2%
PVC 40

CV-4
PVC 75

2%
PVC 40

2%
PVC 50

2%
PVC 50

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 50

CV-5

PVC 75

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 50

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 502%

PVC 75
2%

PVC 50

2%
PVC 75

2%
PVC 752%

PVC 75

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 50

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 50

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 75

CV-9

PVC 75

1%
PVC 100

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 50

cs

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 75

2%
PVC 75

CV-10

PVC 75

2%
PVC 50

1%
PVC 100

1%
PVC 100

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 50

Declividade mínima1%
PVC 100

1%
PVC 100

2%
PVC 40

2%
PVC 50

1%
PVC 100

1%
PVC 100

1%
PVC 100

2%
PVC 75

2%
PVC 75

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 50

Caixa de inspeção 1 (CI 1)
(0,6x0,6m)

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 50

2%
PVC 40

2%
PVC 50

2%
PVC 50

CV-15
PVC 75

CV-12
PVC 75

CV-11
PVC 75

2%
PVC 40

2%
PVC 75

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 50

cs
DN 150x170x75

cs
DN 150x170x75

2%
PVC 40

2%
PVC 40

cs
DN 100X140X50

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 50

2%
PVC 50

2%
PVC 50

cs
DN100x140x50

2%
PVC 40

CV-3
PVC 75

2%
PVC 50

2%
PVC 40

2%
PVC 40

cs
DN 100X140X50

2%
PVC 75

2%
PVC 40

2%
PVC 40

CV-4
PVC 75

2%
PVC 40 cs

DN 150x170x75

cs
DN100x140x50

2%
PVC 50

CV-6

PVC 75

2%
PVC 40

2%
PVC 40

cs
DN 100x140x50

1%
PVC 100

1%
PVC 100

1%
PVC 1002%

PVC 50

cs
DN 100X140X50

CV-7
PVC 75

CV-8

PVC 75

RS

2%
PVC 40

cs
DN 150x170x75

2%
PVC 75

cs
DN 150x170x75

2%
PVC 75

cs
DN 100X140X50

2%
PVC 40

cs
DN 150x170x75

cs
DN 100X140X50

cs
DN 100X140X50

2%
PVC 50

2%
PVC 40

cs
DN 100X140X50

cs
DN 100X140X50

1%
PVC 100

CV-13

PVC 75

1%
PVC 100

Caixa de inspeção 2 (CI 2)
(0,6x0,6m)

Caixa de inspeção 3 (CI 3)
(0,6x0,6m)

Caixa de inspeção 4 (CI 4)
(0,6x0,6m)

Caixa de inspeção 5 (CI 5)
(0,6x0,6m)

Caixa de inspeção 6 (CI 6)
(0,6x0,6m)

Caixa de inspeção 7 (CI 7)
(0,6x0,6m)

Caixa de inspeção 8 (CI 8)
(0,6x0,6m)

Caixa de inspeção 9 (CI 9)
(0,6x0,6m)

Caixa de inspeção 10 (CI 10)
(0,6x0,6m)

Caixa de inspeção 11 (CI 11)
(0,6x0,6m)

Caixa de inspeção 13 (CI 13)
(0,6x0,6m)

Caixa de inspeção 14 (CI 14)
(0,6x0,6m)

Declividade mínima1%
PVC 100

Declividade mínima 1%
PVC 150

Declividade mínima1%
PVC 100

Declividade mínima1%
PVC 100

Declividade mínima1%
PVC 100

Declividade mínima1%
PVC 100

Declividade mínima1%
PVC 100

Declividade mínima1%
PVC 100

Declividade mínima1%
PVC 100

Declividade mínima1%
PVC 100

Declividade mínima1%
PVC 100

Fossa séptica

Declividade mínima1%
PVC 100

Declividade mínima1%
PVC 100

Caixa de inspeção 15 (CI 15)
(0,6x0,6m)

Filtro anaeróbio

Declividade mínima1%
PVC 100

Declividade mínima1%
PVC 100

Caixa de inspeção 12 (CI 12)
(0,6x0,6m)

Declividade mínima 1%
PVC 150

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 40

2%
PVC 40

cs
DN 150x170x75

2%
PVC 40

Caixa de inspeção 16 (CI 16)
(0,6x0,6m)

cs
DN 100X140X50

cs
DN 100X140X50

cs
DN 100X140X50

cs
DN 100X140X50

cs
DN 100X140X50

cs
DN 100X140X50

cs
DN 100X140X50

cs
DN 100X140X50

cs
DN 100X140X50

cs
DN 100X140X50

cs
DN 100X140X50

cs
DN 100X140X50

cs
DN 100X140X50 cs

DN 100X140X50

cs
DN 100X140X50

CV-14

PVC 75

Sumidouro
(2,0x6,5x1,5)m

Com camada de brita
de 30 cm

Sumidouro
(2,0x6,5x1,5)m

Com camada de brita
de 30 cm

Sumidouro
(2,0x6,5x1,5)m

Com camada de brita
de 30 cm

Declividade mínima1%
PVC 150

Declividade mínima1%
PVC 150

Declividade mínima1%
PVC 150

cs
DN150x170x75

RS

Declividade mínima1%
PVC 100

Declividade mínima1%
PVC 100

LEGENDA

RALO SIFONADO (RS)

CAIXA SIFONADA (CS) COM GRELHA ABRE E FECHA REDONDA
(100x140x50) e (150x170x75)

CAIXA DE INSPEÇÃO (CI)

TUBULAÇÃO DE ESGOTO PRIMÁRIO

TUBULAÇÃO DE ESGOTO SECUNDÁRIO

TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO

TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

FILTRO ANAERÓBICO TIPO CIRCULAR COM COBERTURA EM LAJE

TUBO GUIA Ø200mm

ENTRADA Ø100

TUBO-GUIA
Ø200mm

TUBO DE ENTRADA

TUBO DE SAÍDA

TUBO DE ENTRADA

Ø100

INSPEÇÃO
TAMPÃO DE

SAIDA Ø100

Ø
10

0

LIMPEZA

DE EFLUENTE

FUNDO FALSO COM FUROS
Ø 0,025m a cada 0,15m

BRITA

TUBO-GUIA PARA

CANALETA COLETORA 

P/ SUMIDOURO

Ø100

Ø100 Ø100

2.50

ESGOTO
AFLUENTE

Ø100
LIQUIDOEFLUENTE

Ø100
VAI P/ FILTRO ANERÓBICO

1
.7

0

.80

.3
0

.4
0

DETALHE DA FOSSA SÉPTICA

.1
5

2.50

.6
0

.4
5

1
.8

0

AO PRÉDIO E SEM TRÂNSITO DE VEÍCULOS
DETALHE DA CAIXA DE INSPEÇÃO PARA USO EXTERNO

.6
0
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