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1. INFORMACOES GERAIS

Localizacéo da obra:Curso de Quimica dos Alimentos — prédio 04 no Cantapédo
do Ledoda Universidade Federal de Pelotas/RS;

Autor do projeto: Luiza Denardi Cesar (CREA SP 62632808);

Telefone para contato:(53) 3921 1201;

E mail para contato: luiza.cesar@ufpel.edu;br

Local de trabalho da autora do projeto Coordenadoria de Obras e Planejamento

Fisico, localizado na Rua Gomes Carneiro, 01, Canffauito da Universidade Federal
de Pelotas em Pelotas/RS.
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2. TERMINOLOGIA

2.1 Agua fria: Agua a temperatura dada pelas condi¢ées do ambient

2.2 Agua potavel:Agua que atende ao padrdo de potabilidade detadmipela Portaria

n° 36 do Ministério da Saude;

2.3 Alimentador predial: tubulagéo que liga a fonte de abastecimento aeservatorio
de &gua de uso doméstico;

2.4 Aparelho sanitario: Componente destinado ao uso da 4gua ou ao recsbimie
dejetos liquidos e sélidos. Incluem-se nessa @é@finaparelhos como bacias sanitarias,

lavatérios, pias, lavadoras de roupa, lavadorgsate, banheiras etc;

2.5 Barrilete: Tubulagdo que se origina no reservatorio e dadg@am as colunas de
distribuicdo, quando o tipo de abastecimento éretmli No caso de abastecimento
direto, pode ser considerado como a tubulacaoadmette ligada ao ramal predial ou

diretamente ligada a fonte de abastecimento paticu

2.6 Coluna de distribuicdo: Tubulacdo derivada do barrilete e destinada aealian

ramais;

2.7 Diametro nominal (DN): NUmero que serve para designar o diametro de uma
tubulacdo e que corresponde aos diametros defimdesnormas especificas de cada

produto;

2.8 Dispositivo de prevencdo ao refluxoComponente, ou disposi¢do construtiva,
destinado a impedir o refluxo de agua em uma mslial predial de agua fria, ou desta

para a fonte de abastecimento;

2.9 Duto: Espaco fechado projetado para acomodar tubulat®égua e componentes
em geral, construido de tal forma que o acessewamerior possa ser tanto ao longo de
seu comprimento como em pontos especificos. Itambém o shaft que &€ normalmente

entendido como um duto vertical;
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2.10 Fonte de abastecimentoSistema destinado a fornecer dgua para a instalaca

predial de agua fria. Pode ser a rede publica d@essionaria ou qualquer sistema
particular de fornecimento de dgua. No caso dapébéca, considera-se que a fonte de

abastecimento é a extremidade a jusante do raeibfyr

2.11 Instalacdo elevatoria:Sistema destinado a elevar a pressdo da agua em um
instalacéo predial de agua fria, quando a pressiomvel na fonte de abastecimento
for insuficiente, para abastecimento do tipo direto para suprimento do reservatorio

elevado no caso de abastecimento do tipo indireto;

2.12 Metal sanitario: Expressdo usualmente empregada para designar pecas
utilizagéo e outros componentes utilizados em haodecozinhas e outros ambientes do
género, fabricados em liga de cobre. Exemplosetas, registros de presséo e gaveta,

misturadores, valvulas de descarga, chuveiros leadibicas de banheira;

2.13 Nivel de transbordamento:Nivel do plano horizontal que passa pela borda do
reservatorio, aparelho sanitario ou outro companeNiD caso de haver extravasor
associado ao componente, o nivel é aquele do plarirontal que passa pelo nivel

inferior do extravasor;

2.14 Plastico sanitario: Expressdo usualmente empregada para designar gdecas
utilizacéo e outros componentes utilizados em havdiecozinhas e outros ambientes do
género, fabricados em material plastico. Exemplomeiras, registros de pressao e

gaveta, misturadores, valvulas de descarga, clusveiduchas;

2.15 Ponto de utilizacdo da aguaExtremidade a jusante do sub-ramal a partir de ond
a agua fria passa a ser considerada agua senud&u@r parte da instalacéo predial de
agua fria, a montante desta extremidade, deverpegses caracteristicas da agua para o

uso a que se destina;

2.16 Ramal: Tubulagéo derivada da coluna de distribuicdo eircets a alimentar os

sub-ramais;

2.17 Ramal predial: Tubulagdo compreendida entre a rede publica dgtehimento de

agua e a extremidade a montante do alimentadoriagpred de rede predial de
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distribuicdo. O ponto onde termina o ramal predddve ser definido pela

concessionaria;

2.18 Rede predial de distribuicdo:Conjunto de tubulagdes constituido de barriletes,
colunas de distribuicdo, ramais e sub-ramais, calglens destes elementos, destinado a

levar agua aos pontos de utilizacao;

2.19 Refluxo de agua:Escoamento de &agua ou outros liquidos e subssincia
proveniente de qualquer outra fonte, que ndo afdatabastecimento prevista, para o
interior da tubulacdo destinada a conduzir 4guéadeste. Incluem-se, neste caso, a
retrossifonagem, bem como outros tipos de refluxoa; por exemplo, aquele que se

estabelece através do mecanismo de vasos comu@srant

2.20 Registro de fechamento:Componente instalado na tubulagdo e destinado a
interromper a passagem da agua. Deve ser utilit@dbmente fechado ou totalmente
aberto. Geralmente empregam-se registros de gauveta esfera. Em ambos os casos, 0o
registro deve apresentar secdo de passagem dadiguaea igual a da secéo interna da

tubulacdo onde esté instalado;

2.21 Registro de utilizacdoComponente instalado na tubulagéo e destinadateotar
a vazao da agua utilizada. Geralmente empregaraggstros de pressdo ou valvula-

globo em subramais;

2.22 Retrossifonagem: Refluxo de &gua usada, proveniente de um reseivatd
aparelho sanitario ou de qualquer outro recipiepéea o interior de uma tubulacéo,

devido a sua pressao ser inferior a atmosférica;

2.23 Separacdo atmosféricaseparacéo fisica (cujo meio é preenchido por rarg @
ponto de utilizagdo ou ponto de suprimento e o Inbe transbordamento do

reservatorio, aparelho sanitario ou outro companassociado ao ponto de utilizacéo;
2.24 Sub-ramal: Tubulacao que liga o ramal ao ponto de utilizagao;

2.25 Tubulacdo de extravasdoTubulagdo destinada a escoar o eventual excesso de

agua de reservatorios onde foi superado o nivebdsbordamento;
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2.26 Tubulacéo de limpezaTubulacdo destinada ao esvaziamento do resenvgiéra

permitir sua limpeza e manutencao.

Fonte de consultaNBR 5626 (1998) Instalacdes Prediais de Agua Fria.
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3. INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA

3.1 Informacdes gerais

O projeto da instalagcéo predial de agua fria e esmorial descritivo seguiu as
prescricbes da NBR 5626 (1998) denominada porlagsta Predial de Agua Fria.

O abastecimento de agua do prédio da Quimica doseAlos sera realizado pela
rede existente do prédio 05 (ver projeto da ingéalapredial de agua fria). Deve-se
realizar a conexdo da canalizacdo existente, aigladprédio 05, na nova canalizacdo
do Prédio da Quimica dos Alimentos. O local dagtcho esta indicado no projeto das
instalac®es prediais de agua fria da Quimica dosehitos.

A execucdo da instalacdo predial de 4gua fria deter em conformidade com o
respectivo projeto e realizada por instalador lagate habilitado e qualificado.
Eventuais alteracdes que se mostrem necessariasitelua execucdo devem ser
aprovadas pelo projetista e devidamente registranadocumento competente para tal
fim.

Para a execucdo da instalacdo predial de aguadfige ser estabelecido um
procedimento, visando desenvolver as atividadestralede critérios de higiene
compativeis com a finalidade da instalacdo. Desmsad, o interior das tubulacfes e
demais partes deve ser mantido sempre limpo, ldeeresiduos originados das
operacOes de execucado da instalacdo propriameateodioriunda de outras atividades
realizadas em canteiro. As extremidades livrescdaalizacfes devem ser vedadas até a
colocacéo dos aparelhos, com bujdes rosqueadosendio admitido o uso de buchas
de madeira ou papel para tal fim. No desenvolvimelas atividades de execucgédo da
instalacéo predial de agua fria, deve ser observad@rocedimento, visando oferecer
condicbes adequadas ao trabalho, que respeitajsiviel as exigéncias que s&o
estabelecidas com relacdo a seguranca do trabalho.

Todos os materiais e componentes empregados naigaxealas instalacoes
prediais de agua fria devem ser manuseados de fowidadosa, com vistas a reduzir

danos. Nesse sentido, deve haver e devem ser asgeicbmendacdes dos fabricantes
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quanto ao carregamento, transporte, descarregareearmazenamento dos materiais e
componentes. Da mesma forma, devem ser observadasmas técnicas pertinentes.

As tubulacdes embutidas em paredes de alvenada §&rndas pelo enchimento
do vazio restante nos rasgos, com argamassa datoimareia. As travessias de tubos
em paredes deverao ser feitas perpendicularmezides;a

As tubulacdes horizontais devem ser instaladas woin leve declividade, tendo
em vista reduzir o risco de formacéo de bolhasrd®aeu interior. Pela mesma razao,
elas devem ser instaladas livres de calgcos e guiaspossam provocar ondulacdes
localizadas. Onde possivel, a tubulacdo deve séal@wla com declive em relacdo ao
fluxo da 4gua, com o ponto mais alto na saida da de distribuicdo do reservatorio
elevado. Onde inevitdvel a instalacdo de trechosaeliwe, em relacdo ao fluxo, os
pontos mais altos devem ser, preferencialmentepegas de utilizagdo ou providos de
dispositivos proprios para a eliminacdo do ar (@sa$ ou outros meios), instalados em
local apropriado.

Nos casos onde ha necessidade de atravessar paregqesos atraves de sua
espessura, devem ser estudadas formas de permitwvimentacdo da tubulacdo, em
relacdo as proprias paredes ou pisos, pelo us@améas ou outro meio, igualmente
eficaz. A camisa deve apresentar a necessaritérases aos esforcos a que é submetida,
de forma a garantir a integridade da tubulacdoapméém ser devidamente ancorada a
parede ou piso que atravessa e conter apenas lactidbia ela destinada, ndo sendo
permitida, inclusive, a passagem de elementos ttasoinstalacées, como € o caso de
cabos elétricos.

Nos casos onde ha necessidade de selar o espatentxientre a tubulacéo e a
camisa ou outro meio utilizado, visando, por exempghrantir estanqueidade a agua,
evitar passagem de insetos, impedir a passagenmtigé (atendendo norma relativa a
seguranca ao fogo), etc., o selo deve ser pernanente flexivel para permitir a
movimentacao da tubulacao.

A instalagcéo de tubulagdes no interior de paredgsisns (tubulacdo recoberta ou
embutida) deve considerar duas questdes basicaanatencdo e a movimentacdo das

tubulacdes em relagédo as paredes ou aos pisosudsegrefere a movimentacdo, em

Rua Gomes Carneiro, 01 - CEP 96010-610 - Fone3®3).1201 - PELOTAS/RS



MINISTERIO DA EDUCACAO

o]
TE E";‘lo, Universidade Federal de Pelotas
E;i Q?:_’ Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento
5 Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico
" oot

especial, had que se preservar a integridade fésftacional das tubulacdes frente aos
deslocamentos previstos das paredes ou dos pisos.

Os espacos livres existentes (como, por exempdospelevados, paredes duplas,
etc.), destinados a outros fins que nédo o da pessalg tubulacdes, ndo devem ser
aproveitados de forma improvisada. O aproveitameetdais espacos sO6 é permitido
quando considerados de forma integrada no desemeasito do projeto.

As tubulagbes recobertas, instaladas em dutosideee fixadas ou posicionadas
através da utilizacdo de anéis, abracadeiras, goyoutros dispositivos.

A tubulacéo enterrada deve resistir a acdo dosgasfeolicitantes resultantes de
cargas de trafego, bem como ser protegida contrasém e ser instalada de modo a
evitar deformacdes prejudiciais decorrentes ddgeea do solo. Quando houver piso ao
nivel da superficie do solo, recomenda-se que @lagho enterrada seja instalada em
duto, para garantir a acessibilidade a manuten@ateito das tubulacdes enterradas
devem estar isentas de pedras ou arestas vivast®iah de envolvimento devera ser
firme, dando- se preferéncia a areia, para consargkasticidade longitudinal do tubo.

Em solos moles, sujeitos a recalques, ou em tesret® caracteristicas
diferenciadas, devem ser projetados bercos espatganssentamento, levando-se em
consideracédo as solicitacfes a que estara subndetidailacdo em funcdo dos esforcos
aplicados na superficie do terreno.

Tendo em vista resguardar a seguranca de fundagiigsos elementos estruturais
e facilitar a manutencdo das tubulacdes, é recoawehdnanter um distanciamento
minimo de 0,5 m entre a vala de assentamentoefea&las estruturas.

Os diametros e o tracado das tubulactes estaadutiano projeto da instalagéao
predial de agua fria. Os ramais serdo dotados gistnes de gaveta, destinados a
permitir o isolamento dos demais. As deflexbesadamlizacOes serdo executadas com
auxilio de conexdes apropriadas.

As canalizacbes serdao em PVC rigido (tubulacdoamgrrda marca Tigre ou
equivalente, junta soldada, dotadas de todos assées e conexdes necessarios. E
vedado o uso de fogo, ou qualquer outro métodoatieee a conformacao original dos

tubos PVC, para facilitar a execucdo. Antes daasd&lera ser marcada a profundidade
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da bolsa sobre a ponta do tubo, objetivando a ipgdedo encaixe, que devera ser
bastante justo, uma vez que a auséncia da preésdestabelece a soldagem. Quando
houver a necessidade de ligacdes de tubos de Ry rcom torneiras, registros,
torneira de bdia ou qualquer outro equipamento limei&erédo usadas conexdes de PVC
rigido com roscas de latdo (azuis) com %2". Os dpaseserdo ligados diretamente aos
sub-ramais, obedecendo aos diametros e disposigdesdas no projeto, através de
engates flexiveis de metal.

Os registros de gaveta serdo de latdo ou bronzadak de canopla e volante
cromados, quando instalados nos ramais e aparglteseos e acabamento bruto nos
barriletes e reservatérios, da marca DECA ou simiMos registros de esfera
desmontavel soldavel instalado externamente acadéb foi prevista caixa de protecdo
para conveniente acesso para manobras na supeHEsse elemento possui tampa ou
portinhola de concreto de facil operagédo, concdedeom o acabamento da superficie e
resistente aos esforgos que irdo atuar sobre ela.

Serdo deixadas esperas de agua fria nas paredesopadiversos pontos de
consumo, obedecendo as seguintes alturas acimaelao piso:

- Lavatorio - 0,65m;

- Vaso sanitario com caixa acoplada - 0,20m;

- Cuba dos laboratérios- 0,60m;

- Pia da copa — 0,65m;

- Lava olhos — 2,3m;

- Mictorio - 1,15m;

- Registro gaveta nos ramais: 0,30m;

- Registro gaveta nos sub-ramais: 0,45m;

- Registro de gaveta externo a edificacéao: - 0,10m.

Ressalta-se que as alturas dos pontos de tomadague dos aparelhos
especificados neste caderno foram atribuidas seg@athlogo Técnico e consideradas
medianas, devendo-se, portanto, compara-las coaparelhos que efetivamente forem

utilizados.
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A Firma Contratada devera submeter toda a tubuladgi&stes quanto ao perfeito
funcionamento e vazamentos, a vista da Fiscalizac&o

3.2 Justificativa de calculo

Para o dimensionamento dos sub-ramais foi utilizatebela 1.8 denominada por

Diametros dos sub-ramais minimos, pagina 19 doolLiwistalacbes Hidraulicas e
Sanitérias, 6 edicdo do autor Heélio Creder.

No dimensionamento dos ramais foi utilizado a @lde® denominada por Secdes
equivalentes, do mesmo livro descrito acima.

Para o dimensionamento das colunas de agua friatifdiado o procedimento

para dimensionamento de tubulagcédo da rede preglidisttibuicdo — Anexo A da NBR
5626 (1998).
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