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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 063/2013

PROCESSO Nº 23110.006148/2013-39
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Fundação Universidade Federal de Pelotas, por meio da Comissão Permanente de Licitações, sediada na Rua Gomes Carneiro, 01 – Campus Porto, Bairro Centro, Pelotas/RS, CEP 96010-610, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço para REGISTRO DE PREÇOS com validade de 12 (doze) meses, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, conforme pedido 010/2013, da Coordenação de Tecnologia da Informação, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, do Decreto nº 7.174, de 12 de maio de 2010, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO

DATA: 03/02/2014
HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br
CÓDIGO UASG: 154047
1.1. O encaminhamento das propostas terá início com a divulgação do aviso de Edital no sítio www.comprasnet.gov.br, até a data e horário da abertura da licitação (definidos acima), exclusivamente por meio eletrônico.

1.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão o horário de Brasília – DF.

2. DO OBJETO

2.1. Esta licitação tem por objeto o registro de preços para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, conforme pedido 010/2013, da Coordenação de Tecnologia da Informação, e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. Nos termos do Art. 16º, Decreto n.º 7.892/2013, a homologação deste procedimento licitatório não obriga a UFPel a contratar integral ou parcialmente o objeto licitado, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

2.3. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

2.4. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet, no sítio www.comprasnet.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão entidades empresariais cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10. 

4.1.1. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

4.2. Não poderão participar desta licitação:

4.2.1. entidades empresariais proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.2.2. entidades empresariais declaradas suspensas de participar de licitações e impedidas de contratar com o órgão ou a entidade responsável por esta licitação, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.3. entidades empresariais estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.2.4. quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.2.5.  entidades empresariais que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

4.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.3.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

4.3.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

4.3.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

4.3.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.3. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.  

5.4. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

5.4.1. valor unitário;

5.4.2. a quantidade de unidades, observada a quantidade mínima fixada no Termo de Referência para cada item;

5.4.2.1. em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a quantidade total prevista para o item.

5.4.3. Marca;

5.4.4. Fabricante; 

5.4.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

5.4.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado. 

5.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

5.6. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega das propostas (abertura da sessão). O pregão deverá ser homologado dentro desse prazo (60 dias), e a partir desta data (data de homologação), o licitante obriga-se a manter as condições estabelecidas pelo período de vigência do Registro de Preços. Caso a homologação não ocorra dentro dos 60 (sessenta) dias, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.7. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

6. DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis. 

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

6.5.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item, com apenas duas casas decimais. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais. 
6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes. 

6.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

6.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007.

6.15. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

6.17. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.18. Caso não se ofertem lances e sejam identificadas propostas de preços idênticos de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedades cooperativas empatadas na faixa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema fará sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente o vencedor para o encaminhamento da oferta final de desempate.

6.19. Havendo êxito no procedimento de desempate, o sistema disponibilizará a nova classificação de fornecedores para fins de aceitação do valor ofertado. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, ou ainda não existindo microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa participante, prevalecerá a classificação inicial.

6.20. Para que seja aplicado o descrito no item 6.14, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativa) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06 e no art. 34, da Lei nº. 11.488/07.

6.21. Será assegurado o direito de preferência previsto no art. 3°, da Lei nº 8.248, de 1991, conforme procedimento estabelecido nos arts. 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de 2010. 

6.22. Mantido o empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens:

6.22.1. produzidos no País;

6.22.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

6.22.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

6.23. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

6.24. A proposta deverá conter:

6.24.1. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

6.24.2. Marca para cada item cotado.

6.24.3. Na cotação de preços e nos lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos a menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.


6.25. Na proposta a ser enviada após o encerramento da fase de lances, deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar para fim de aceitação. 
7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo praticado no mercado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível, assim considerado aquele que não venha a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos são coerentes com os de mercado.
7.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema (“enviar anexo”), estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta. Caso o sistema seja considerável instável pelo Pregoeiro, poderá ser convocado o licitante para envio de documentação via e-mail.

7.3.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, em compatibilidade com o Termo de Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas. 
7.3.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 
7.4. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
7.6. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.6.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.6.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.7. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
7.8. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.
8. DA HABILITAÇÃO

8.1. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e, conforme o caso, à qualificação econômica financeira, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

8.1.1 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

8.1.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
8.2. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal, conforme solicitação do Pregoeiro.
8.3. A licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se refere o Subitem 8.7, deste Edital, por e-mail ou por fac-símile (fax) (preferencialmente via e-mail). O endereço de e-mail é cpl.ufpel@gmail.com com cópia para cpl@ufpel.edu.br, o número do telefone para envio de fax é (53) 3921-1396.

8.3.1. O prazo máximo para envio da documentação é de 02 (duas) horas. A documentação original, ou por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, deverá ser enviada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, para o seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, Departamento de Material e Patrimônio (DMP) - Licitações, CEP 96010-610. Bairro Centro, Pelotas/RS.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2013
FIRMA OU DENOMINAÇÃO E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.3.2. O prazo para envio da documentação mencionado no subitem acima poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro.
8.4. O cadastro e a habilitação parcial da licitante vencedora serão verificados no SICAF, após a análise e julgamento da proposta de preços. No caso de a empresa possuir somente o cadastro obrigatório no SICAF, serão aceitas as certidões negativas emitidas pelas respectivas receitas estaduais e municipais.

8.5. Serão consultadas no sítio www.comprasnet.gov.br as declarações da licitante vencedora relacionadas abaixo: 

8.5.1. Declaração de ciência e concordância com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

8.5.2. Declaração, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

8.5.3. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;

8.5.4. Declaração de que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 02, de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

8.6. Caso a empresa não marque no comprasnet alguma das declarações referentes aos itens 8.5.1 a 8.5.4 do edital, será obrigatório o envio de declaração original para o endereço constante do item 8.3.1 do edital.

8.7. A documentação a ser enviada após a fase de lances, conforme subitem 8.3, é a seguinte:
8.7.1. Minuta da Ata de Registro de Preço, devidamente assinada e com carimbo da empresa (modelo constante no Anexo II deste edital).

8.7.2. Certificação emitida por Instituição Pública Oficial ou instituição credenciada de que a licitante cumpre os critérios de Sustentabilidade Ambiental conforme IN 01/2010 SLTI/MPOG (conforme disposto no item 08 do Termo de Referência). Na falta deste documento poderá ser apresentada a Declaração de Sustentabilidade Ambiental devidamente assinada e com carimbo da empresa (modelo constante no Anexo III deste edital).

8.7.3. Catálogo com as especificações técnicas dos equipamentos.

8.7.4. Declaração de assistência técnica durante o período de garantia que deverá ser prestada preferencialmente no Estado do Rio Grande do Sul, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço, sendo que qualquer despesa com frete (se necessário retirada para conserto) neste período será por conta da licitante vencedora, sem ônus para a UFPel. O prazo para retirada, conserto e devolução não deverá exceder a trinta dias.

8.7.5. Comprovação de habilitação aos benefícios do Decreto 7.174 por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência e Tecnologia ou pela SUFRAMA ou documento comprobatório de consulta ao sítio eletrônico dos referidos portais (somente será exigido para aquelas empresas que marcarem no comprasnet a opção por usufruir dos benefícios do Dec. 7.174).

8.8. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.

8.8.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização. 


8.9. O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultará os sistemas de registros de sanções no SICAF, no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, disponível no Portal do CNJ, e também do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), disponível no portal da transparência, visando aferir eventual sanção aplicada à licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste certame. Verificará, também, a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, em consulta ao portal do Tribunal Superior do Trabalho.
8.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

8.12. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
8.13. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

9. DOS RECURSOS

9.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

9.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

9.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

9.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito e a consequente adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao licitante vencedor.

9.3.1. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

10.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPel e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPel convocará as licitantes vencedoras para assinatura da Minuta da Ata de Registro de Preços, nos termos do Anexo II deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.
11.1.2. A Ata de Registro de Preços, conforme modelo anexo, uma vez recebido pela contratante, preencherá a necessidade da referida convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

11.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços (conforme preâmbulo deste edital) começará a contar da data de homologação do pregão eletrônico, no sítio do Comprasnet, pela autoridade competente.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

12.1. Os recursos orçamentários para fazer frente as despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.
13. DO PREÇO

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do bem, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.


16.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

16.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa junto ao SICAF, notadamente quanto à regularidade perante a Receita Federal, o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Caso a empresa apresente alguma irregularidade fiscal, a contratada receberá advertência por escrito e deverá providenciar as medidas saneadoras no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, ou apresentar sua defesa, sob pena de rescisão do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado a critério da Administração, desde não acarrete qualquer ônus para a Contratante.
16.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do contratado no SICAF. 

16.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

16.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
16.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

16.7.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

16.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

	EM = I x N x VP


EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

	I =
	(6 / 100)

	
	365


N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

17.2. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 

17.2.1 não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

17.2.2. apresentar documentação falsa;

17.2.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

17.2.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;
17.2.5. não mantiver a proposta;

17.2.6. comportar-se de modo inidôneo;

17.2.7. cometer fraude fiscal;

17.3. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 20.11 do Edital.

17.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

17.4.1. advertência;

17.4.2. multa de até 10% (dez por cento), do valor do Empenho, por infração a qualquer cláusula ou condição pactuada;

17.4.3. suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UFPel pelo prazo de até dois anos;

17.4.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.

17.4.5. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

17.5. A multa de que trata o subitem 17.4.2 será aplicada da seguinte maneira, com base no valor do empenho:

17.5.1. 2% (dois por cento) para atraso de até 09 (nove) dias;
17.5.2. 5% (cinco por cento) para atraso de 10 (dez) a 29 (vinte e nove) dias;
17.5.3. 10% (dez por cento) a partir do 30º dia de atraso.
17.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento.
17.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

17.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade,

17.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

18.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl.ufpel@gmail.com com cópia para cpl@ufpel.edu.br, pelo fax (53) 3921.1396, ou por petição dirigida ou protocolada no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, Departamento de Material e Patrimônio (DMP) – Licitações – SALA 303, CEP 96010-610. Bairro Centro, Pelotas/RS.

18.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

18.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

18.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. O endereço de e-mail é cpl.ufpel@gmail.com com cópia para cpl@ufpel.edu.br.
18.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

18.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

19. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. Os critérios de sustentabilidade ambiental estão previstos no Termo de Referência.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.  

20.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

20.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

20.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

20.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

20.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

20.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

20.9. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes direito à reclamação ou indenização.

20.10. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

20.11. O prazo de entrega dos produtos objeto da Nota de Empenho não poderá exceder 30 (trinta) dias, a contar da ciência da emissão do empenho, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe à empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.
20.12. Os produtos fornecidos fora das especificações ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

20.13. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

20.14. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.
20.15. Os materiais deverão ter garantia de no mínimo 03 (três) anos para os itens 01 a 05 e de 02 (dois) anos para o item 06, a contar da entrega.

20.16. Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa.

20.17. A UFPel emitirá a Nota de Empenho na quantidade e valor que for de seu interesse no momento da emissão. Não há quantidade/valor mínimo a ser adquirido em cada Nota de Empenho, devendo o licitante fornecer o objeto conforme solicitado.

20.18. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

20.19. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br
20.20. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

20.20.1. ANEXO I - Termo de Referência;
20.20.2. ANEXO II – Minuta da Ata de Registro de Preços;
20.20.3. ANEXO III – Modelo de declaração de sustentabilidade ambiental;
Pelotas, 12 de setembro de 2013.

CLÁUDIA DA SILVA CAMPELO
Pregoeira
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I 


 TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 063/2013
PROCESSO Nº 23110.006148/2013-39
1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço para REGISTRO DE PREÇOS com validade de 12 (doze) meses, tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, conforme pedido 010/2013, da Coordenação de Tecnologia da Informação, de acordo com as especificações e quantidades abaixo relacionadas:

	Especificações resumidas

	Item
	Quantidade
	Unidade de Medida
	Descrição
	Valor unitário estimado

	01
	400
	Unidade
	Computador desktop com monitor - perfil laboratório
	R$ 2.704,00

	02
	400
	Unidade
	Computador desktop com monitor – perfil administrativo
	R$ 3.088,67

	03
	250
	Unidade
	Computador desktop com monitor – perfil gráfico
	R$ 4.935,67

	04
	100
	Unidade
	Notebooks – perfil corporativo
	R$ 3.775,00

	05
	150
	Unidade
	Notebooks – perfil básico
	R$ 2.645,00

	06
	1050
	Unidade
	Estabilizadores de tensão Bivolt
	R$ 96,00


Observação: segue abaixo a especificação detalhada de cada um dos itens.

	ITEM 01 - Desktop com monitor - perfil laboratório

	
	Descrição Mínima

	Processador
	Possuir Arquitetura de 64 bits

Ter No mínimo 2 (dois) Núcleos físicos para Processamento;

Cada núcleo deve ter a capacidade de executar instruções simulando 2 (dois) núcleos lógicos, totalizando 4 (quatro) núcleos lógicos;

Possuir Suporte a virtualização de CPU;

Possuir no processador as tecnologias Anti-Theft Technology e Thermal Monitoring;

Ter no mínimo 3 MB de cache;

Ter no mínimo FSB 1333 Mhz, QPI 5 GT/s;

Velocidade mínima do Clock de 3.3 Ghz nativa (não será aceito overclocking). Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking).

Deverá possuir controlador gráfico integrado

Deverá possuir controlador de memória integrado

Processo de fabricação de 22nm (vinte e dois nanômetros) em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital, processadores descontinuados não serão aceitos;

Deverá possuir consumo Máximo de 70W;

	Chipset e Placa Mãe
	Possuir chip de segurança TPM versão 1.2 on board (o chip deverá fazer parte do projeto original da placa mãe) e com software para sua implementação de uso;

Deverá possuir interface de som “on-board” padrão Plug-and-Play;

A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, não sendo aceito placas de livre comercialização;

Controladora SATA sendo pelo menos 1 conector de 6.0gb/s integrada que seja compatível com os periféricos adiante especificados ou superiores.

	BIOS
	Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE;

A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês;

A BIOS deverá ser implementada em memória “flash”, atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou com direitos Copyright. Tal característica deve ser comprovada através de declaração do fabricante referenciando o equipamento e deve ser direcionada para o edital;;

Possibilidade de habilitar ou desabilitar as portas USB individualmente;

Possibilidade de habilitar ou desabilitar placa de rede Ethernet e a placa de Audio on board.

Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido;

Deverá suportar o uso de Leitor de Impressões digitais, com capacidade de substituir as senhas solicitadas no item acima (Power On, Administrador e Disco Rígido) por uma impressão digital.

	Memória
	Instalada de Mínimo de 4GB DDR3 PC3-12800.

Expansível no mínimo 32GB (quando utilizado 4 (quatro) pentes de 8GB)

Interface DDR3 PC3-12800 de no mínimo 1600Mhz;

	Controladora de Disco
	1 (uma) controladora de unidade de disco rígido tipo SATA 3,0Gb/s, integrada a placa mãe, com suporte a Raid 1 e Raid 0;

	Disco Rígido
	1 (um) disco rígido de 500 GB, padrão SATA 3.0 Gb/s, 7200 RPM, interno ao gabinete.

No caso de constatação de pré-falha do mesmo, identificado pelo software de gerenciamento ou pelo Setup da BIOS, o disco rígido deverá ser substituído imediatamente e sem ônus para a CONTRATANTE;

	Disco Ótico
	1 (uma) unidade óptica para leitura e gravação de DVD, compatível com a controladora, interno e na mesma cor do gabinete;

	Multimídia
	Interface de som, “on-board”, padrão Plug-and-Play,

Caixas de som na mesma cor do gabinete

	Interfaces
	1 (um) slot PCI 32 bits;

1 (um) slot PCIe (x16);

1 (uma) porta mini din “on-board” ou USB para teclado;

1 (uma) porta mini din “on-board” ou USB para mouse;

1 (uma) saída de vídeo padrão VGA;

1 (uma) saída de vídeo padrão Display Port;

1 (um) conector de Line-in localizado na parte traseira do gabinete;

1 (um) conector de Line-out traseiro na parte traseira do gabinete;

1 (um) conector de entrada frontal para microfone; 

1 (um) conector de saída frontal para headphone;

1 (um) conector RJ-45, para conexão de rede;

06 (seis) portas USB (Universal Serial Bus) livres após a configuração do mouse e teclado, sendo pelo menos 2 (duas) portas na versão 3.0 on-board nativas sem o uso de adaptadores externos ou placa Pci.

	Controladora de Vídeo
	Suporte ao padrão SVGA para as resoluções de, no mínimo, 640x480, 800x600, 1024x768 , 1280x1024, 1366x768, 1280x800  ,1440x900 e 1920x1080. 

Memória da placa de vídeo do tipo DDR, compartilhada de no mínimo 512 (quinhentos e doze) Megabytes. 

Possuir características técnicas e desempenho iguais ou superiores ao adaptador Intel HD Graphics. 

Possuir 01 (um) conector VGA e 01 (um) DisplayPort, possibilitando o uso de 2 monitores simultaneamente (Modo Clone ou Estendido).

Suporte ao Microsoft DirectX 11 ou superior.

	Rede local
	Possuir 01 (um) adaptador de rede Ethernet 10BaseT/ 100BaseTX/ 1000Base TX (IEEE 802.3), autosense, com conectores tipo RJ45 com barramento PCI-Express X1, podendo ser ON BOARD;

Deve permitir operação em modo full-duplex a 10/100/1000 Mbps;

Deve suportar padrão PCI-Express 1.0 ou superior;

Deve possuir tecnologia compatível com “Wake on Lan”.

	Teclado 
	Brasil ABNT2, com 104 teclas padrão Brasileiro com todos os caracteres da língua portuguesa. 

Ajuste de inclinação vertical

Conector mini-din PS/2 ou USB 

Deve ser do mesmo fabricante e cor do gabinete

	Mouse ótico
	Possuir 800 dpi ou mais.

Com três botões mais controle de scroll

Conector mini-din PS/2 ou USB

Deve ser do mesmo fabricante e cor do gabinete

	Monitor
	Tipo
LCD ou LED, em formato 16:9

Diagonal
19” a 21”

Resoluções Suportadas
1440 x 900 ou superior

Pixel Pitch
0.300 mm

Tempo de resposta
5 ms

Controles
Instruções em tela (OSD), com informações de no mínimo contraste, brilho, cor, posição, linguagem e reset.

Característica da tela
Suporte a 16 milhões de cores

Anti-reflexivo

Ângulo de visão Horizontal e Vertical de pelo menos 160 graus ou superior.

Regulagem de altura e Suporte
Ajuste de Altura de no mínimo 100 mm e giro da base do monitor de 160 graus ou superior.

Suporte ao padrão VESA de furação 100mm ou 75mm.

Tensão e consumo de energia
AC Automático 110 - 220V 50/60Hz - O Monitor deverá ter consumo máximo de energia de até 25 Watts.

Sinal de Entrada


01 (um) RGB analógico

01 (um) DVI-D (com suporte a HDCP)

01 (um) Displayport ou Hdmi.

Conector
01 (um) conector de 15 pinos fêmea (analógico) RGB

01 (um) conector DVI-D

01 (um) conector Display Port ou DVI

Base
SIM

Padronização: Cor preta e ou Cinza (predominante)

Não serão aceitos efeitos de iluminação ou transparências (janelas). A cor do conjunto deve ser harmoniosa com o conjunto: teclado, mouse e gabinete. Detalhes serão admitidos, desde que discretos, sem descaracterizar a cor predominante.

Monitor deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido (sendo aceito o regime de OEM, desde que devidamente comprovado pelo fabricante), e possuir a mesma tonalidade do gabinete (cor).

Possuir Logotivo da marca do Fabricante do equipamento na parte externa do monitor.

Deve possuir a Certificação Energy Star 5.0 ou superior comprovada através do fabricante do equipamento ou da página http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do equipamento.

Estar de acordo com o RoHS, (European Union Restriction of Hazardous Substances) e EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool), da agência de proteção ambiental (EPA), com certificado GOLD, para a segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos e que os resíduos materiais deste equipamentos agridam o meio ambiente.

Deve acompanhar:

01 (um) Cabo Vga de 1,8 metros ou superior;

01 (um) Cabo Dvi de 1,8 metros ou superior;

01 (um) Cabo de energia AC;

01 (um) Manual ou Guia de operação em português Brasil.

	Softwares
	O equipamento deve ser entregue com a licença do Sistema Operacional Windows 7 Professional, em Português, de 64 bits, licença de uso, manuais e etiqueta COA afixada na parte externa do gabinete;

Deverá fornecer pré-instalado ou disponibilizar na Internet ou em CD-ROM um software de backup para os equipamentos ofertados, que tenha no mínimo as seguintes características e funções:

a) O software de backup deverá criar uma segunda partição no disco rígido, onde será armazenado o "backup" do sistema operacional, programas e dados do usuário;

b) O armazenamento destas informações criticas deverá ser realizados em partição de serviço de Hard Disk inacessível ao usuário e sistema operacional;


c) Deverá oferece a opções de recuperação e suporte para que o próprio usuário possa utilizar;


d) Deverá permitir a restauração a qualquer backup, mantendo todos os dados e configurações de personalidade de sistema; 

Deverá permitir recupera e restaura arquivos, pastas e backups; 


f) Deverá ser possível realizar backup para dispositivos externos de armazenagem, quando estiver desconectado;


Os equipamentos ofertados deverão possuir software e recursos de segurança com modulo TPM, que deverá ter as seguintes funções:


a) Possuir capacidade de interação com o módulo TPM, possibilitando a utilização de todos os recursos de segurança, criptografia e gerenciamento da solução;


b) Suportar todos os módulos de autenticação do Windows ou via outros mecanismos de identificação, como leitor de impressões digitais e Smart Cards.;


c) Possuir solução de gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar com segurança todas as senhas dos usuários, permitindo acesso seguro e rápido aos aplicativos e informações protegidas integradas ao TPM; 


d) Suportar a substituição de senhas de logon do Windows e de acesso, por processo único de identificação, baseado em senha única, gerenciada pela aplicação ou em outro mecanismo de acesso, tais como soluções biométricas ou baseadas em cartões Smart Card ou Tokens;


e) Suportar a substituição de senhas múltiplas por uma única senha ou uma impressão digital (requer um dispositivo de leitura de impressão digital opcional); 


f) Permitir que o usuário possa pré-configurar perguntas de caráter pessoal para recuperar as senhas;



g) Permitir o uso de uma senha, uma senha de frase, ou de uma impressão digital como credenciais de autenticação de acesso aos dados protegidos;


Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo que possibilite apagar de forma definitiva e irrecuperável todos os dados armazenados no disco rígido, permitindo o descarte seguro de seus equipamentos.

Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificação e instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante e do Sistema Operacional (Windows). Deverá ser capaz de monitorar o sistema, realizar diagnósticos, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a manter a saúde e segurança do sistema.

	Gabinete
	O gabinete deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM, desde que devidamente comprovado pelo fabricante;

Placas de patrimônio (auto-adesivas fornecidas pelas entidades) deverão vir fixadas na lateral direita/anterior do gabinete desktop.

Tipo SFF (Small Form Factor) com volume máximo de 13.500cm³ (treze mil e quinhentos centímetros cúbicos), não será aceito gabinete Micro Torre, Mini Torre ou Torre.

Gabinete Toolless para pelo menos a Tampa do gabinete, HD (hard drive) e Drive optical (drive de dvd/cd) não sendo aceito a utilização de parafusos recartilhados, não serão aceitas adaptações sobre o gabinete original para se atingir essa tecnologia.

Utilizável, de maneira estável, segura e adequada ao uso, sem comprometer os componentes internos e o funcionamento do equipamento.

Utilizável nas posições vertical (torre) e horizontal (desktop), sem a utilização de fresagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes.

Base ou pés em material antiderrapante. Caso o projeto do equipamento admita a inserção de adesivos emborrachados ou outro material antiderrapante, estes já deverão estar fixados no equipamento quando for entregue. 

Com sistema de refrigeração adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete, para garantir a temperatura de funcionamento e vida útil dos componentes.

Sistemas de arrefecimento forçado exclusivamente com tomada de ar pela parte frontal e exaustão pela parte traseira do gabinete.

Na cor preta e ou Cinza (predominante).

Deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos não sendo aceito adaptações ou furações para atingir este item.

Deve possuir indicadores luminosos de power on e atividade das unidades de armazenamento;

	Fonte de Alimentação
	Fonte de alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória RAM e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência de pelo menos a 85% e no máximo 240W de potencia . O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Bronze ou superior;

Não serão aceitos adaptadores, conversores ou transformadores externos visando atender às exigências descritas para fonte;

Deverá ser fornecido cabo de força, sem emendas, adequado à potência do equipamento, para ligação do equipamento à rede elétrica, no tamanho adequado à perfeita utilização do equipamento pelo usuário.

	Acessórios e cabos
	Deve acompanhar todos os cabos de alimentação e interligação do equipamento e seus periféricos.

	
	Deverá acompanhar manual do usuário em português.

	Garantia
	

	
	

	
	Garantia mínima de 3 (três) anos “on-site”, observados os seguintes requisitos:

A garantia de 3 (três) anos on site (no local) deve ter prazo de solução para o terceiro próximo dia útil (72 horas).

A proponente deverá anexar declaração do fabricante especificamente para o edital, informando que:

a) A substituição de peças decorrentes da garantia não gera quaisquer ônus para a adquirente;

b) Que os equipamentos são novos, sem uso anterior, e que pertencem a linha atual de produção;

c) O fabricante está de acordo com os SLAs ofertados para os equipamentos;

Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica automaticamente garantido até o final da garantia.

Substituição do equipamento e/ou componente por outro igual ou superior quando apresentar quaisquer problemas durante o período de garantia, mesmo após o término de seu processo de fabricação. 

A empresa fornecedora do equipamento (FABRICANTE) deverá dispor de um número telefônico gratuito (0800) para suporte técnico e abertura de chamados técnicos em língua Portuguesa;

O equipamento deverá ser totalmente montado pelo fabricante e entregue em embalagem por ele lacrada, não sendo permitido ao licitante quaisquer alterações nos equipamentos;

Os componentes: Gabinete, Mouse, Teclado e monitor devem ser produzidos pelo fabricante do equipamento ou fabricados em regime de OEM;

Todos os equipamentos do entregues deverão ser iguais, apresentando exatamente a mesma configuração, os mesmos componentes e a mesma aparência externa;

	
	

	Documentação e Certificação
	Deverá possuir impresso no corpo da nota fiscal a descrição do software operacional.

O equipamento deve vir acompanhado de todos os cabos e manuais (escritos em inglês ou português do Brasil) necessários para instalação, configuração e utilização do equipamento e de seus componentes e periféricos. 

Deverá ser apresentado certificado em que fabricante do equipamento é membro do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) que especifica o padrao “DMI” de gerenciamento. O fabricante deverá ser membro na categoria BORD ou LEADERSHIP. O certificado será conferido através de acesso à pagina http://www.dmtf.org/about/list/ onde o fabricante deverá pertencer a uma das categorias;

Compatibilidade com sistemas operacionais Microsoft Windows 7 Professional (64 bits). O modelo do equipamento deve constar a lista de Hardware Compatível da Microsoft (HCL);

Deverá possuir certificados IEC-60950 ou compatível para o equipamento ou CE (certificações que focam na segurança operacional do equipamento e na sustentabilidade ambiental). Estes certificados deveram ter sido emitidos por um laboratório reconhecido pelo INMETRO.

Deve possuir a Certificação Energy Star 5.0 ou superior comprovada através do fabricante do equipamento ou da página http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do equipamento.

Estar de acordo com o RoHS, (European Union Restriction of Hazardous Substances) e EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool), da agência de proteção ambiental (EPA), com certificado GOLD, para a segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos e que os resíduos materiais deste equipamentos agridam o meio ambiente.

O Fabricante deve possuir ISO 9001;

O Fabricante deve possuir ISO 14001;

Deverá ser comprovada compatibilização e certificação de pelo menos uma versão de Linux Ubuntu ou superior , comprovada através do site do próprio fabricante através do link http://www.ubuntu.com/certification/

Deverá possuir Certificação PPB - Processo Produtivo Básico - para o fabricante do microcomputador, em conformidade com a Lei Federal nº 11.077, de 30/12/2004. Não sendo exigido esta certificação para o monitor;

Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar declaração do Fabricante específica para o edital, autorizando a empresa Licitante a comercializar os produtos ofertados;

Todos estes certificados como Energy Star, Epeat, HCL, ISO 9001, ISO 14001, IEC 60950 e DMTF devem ser anexados junto a proposta técnica.


	ITEM 02 - Desktop com monitor – perfil administrativo

	
	Descrição Mínima

	Processador
	Possuir Arquitetura de 64 bits

Ter No mínimo 4 Núcleos físicos para Processamento;

Cada núcleo deve ter a capacidade de executar instruções simulando 1 (um) núcleo lógico, totalizando 4 (quatro) núcleos lógicos;

Possuir Suporte a virtualização de CPU;

Possuir no processador as tecnologias Advanced Encryption Standard New Instructions (AES), Anti-Theft Technology e Thermal Monitoring.

Ter no mínimo 6 MB de cache L3;

Ter no mínimo FSB 1333 Mhz, QPI 5 GT/s;

Velocidade mínima do Clock de 3.0 Ghz nativa (não será aceito overclocking). Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking).

Deverá possuir controlador gráfico integrado

Deverá possuir controlador de memória integrado

Processo de fabricação de 22nm (vinte e dois nanômetros) em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital, processadores descontinuados não serão aceitos;

Deverá possuir consumo Máximo de 80W;

	Chipset e Placa Mãe
	Possuir sensor de intrusão conectado a placa mãe, em caso de abertura não autorizado do equipamento o sensor deverá gerar um evento em log, mesmo com o equipamento conectado a tomada esteja desligado.Possuir chip de segurança TPM versão 1.2 on board (o chip deverá fazer parte do projeto original da placa mãe) e com software para sua implementação de uso;

Deverá possuir interface de som “on-board” padrão Plug-and-Play;

A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização;

Controladora SATA sendo pelo menos 1 conector de 6.0gb/s integrada que seja compatível com os periféricos adiante especificados ou superiores.

A Placa mãe deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a BIOS, permitir iniciar o microcomputador a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD ou disquete no console de administração, mesmo com o equipamento desligado;

Permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional;

A máquina deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante.

O gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em redes seguras (Microsoft NAP ou Cisco NAC). 

Permitir acesso remoto via hardware , através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do microcomputador (KVM over IP), com controle total de teclado, monitor e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOs e visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema operacional; 

Permitir instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação. 

Possuir sensor de intrusão conectado a placa mãe, em caso de abertura não autorizado do equipamento o sensor deverá gerar um evento em log, mesmo com o equipamento conectado a tomada esteja desligado.

	BIOS
	Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE;

 A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês;

 A BIOS deverá ser implementada em memória “flash”, atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou com direitos Copyright. Tal característica deve ser comprovada através de declaração do fabricante referenciando o equipamento e deve ser direcionada para o edital;

 Possibilidade de habilitar ou desabilitar as portas USB individualmente;

Possibilidade de habilitar ou desabilitar placa de rede Ethernet e a placa de Audio on board.

 Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido;

 Deverá suportar o uso de Leitor de Impressões digitais, com capacidade de substituir as senhas solicitadas no item acima (Power On, Administrador e Disco Rígido) por uma impressão digital.

 Deverá possuir campo com número de série do equipamento podendo o mesmo ser lido remotamente via comandos SMBIOS 2.4 ou software de gerenciamento do mesmo fabricante;

 Deverá possuir campo editável, com recurso para registro de informações como, por exemplo, o número do patrimônio do equipamento podendo o mesmo ser lido remotamente via comandos SMBIOS 2.4 ou software de gerenciamento do mesmo fabricante;

	Memória
	Instalada de Mínimo de 4GB DDR3 PC3-12800.

Expansível no mínimo 32GB (quando utilizado 4 (quatro) pentes de 8GB)

Interface DDR3 PC3-12800 de no mínimo 1600Mhz;

	Controladora de Disco
	1 (uma) controladora de unidade de disco rígido tipo SATA 3,0Gb/s, integrada a placa mãe, com suporte a Raid 1 e Raid 0;

	Disco Rígido
	1 (um) disco rígido de 500 GB, padrão SATA 3.0 Gb/s, 7200 RPM, interno ao gabinete.

No caso de constatação de pré-falha do mesmo, identificado pelo software de gerenciamento ou pelo Setup da BIOS, o disco rígido deverá ser substituído imediatamente e sem ônus para a CONTRATANTE;

	Disco Ótico
	1 (uma) unidade óptica para leitura e gravação de DVD, compatível com a controladora, interno e na mesma cor do gabinete;

	Multimídia
	Interface de som, “on-board”, padrão Plug-and-Play,

Caixas de som na mesma cor do gabinete

	Interfaces
	1 (um) slot PCI,

1 (um) slot PCIe (x16);

1 (uma) porta mini din “on-board” ou USB para teclado;

1 (uma) porta mini din “on-board” ou USB para mouse;

1 (uma) saída de vídeo padrão VGA;

1 (uma) saída de vídeo padrão Display Port;

1 (um) conector de Line-in localizado na parte traseira do gabinete;

1 (um) conector de Line-out traseiro na parte traseira do gabinete;

1 (um) conector de entrada frontal para microfone; 

1 (um) conector de saída frontal para headphone;

1 (um) conector RJ-45, para conexão de rede;

06 (seis) portas USB (Universal Serial Bus) livres após a configuração do mouse e teclado, sendo pelo menos 2 (duas) portas na versão 3.0 on-board nativas sem o uso de adaptadores externos ou placa Pci.

	Controladora de Vídeo
	Suporte ao padrão SVGA para as resoluções de, no mínimo, 640x480, 800x600, 1024x768 , 1280x1024, 1366x768, 1280x800  ,1440x900 e 1920x1080. 

Memória da placa de vídeo do tipo DDR, compartilhada de no mínimo 512 (quinhentos e doze) Megabytes. 

Possuir características técnicas e desempenho iguais ou superiores ao adaptador Intel HD Graphics. 

Possuir 01 (um) conector VGA e 01 (um) DisplayPort, possibilitando o uso de 2 monitores simultaneamente (Modo Clone ou Estendido).

Suporte ao Microsoft DirectX 11 ou superior.

	Rede local
	Possuir 01 (um) adaptador de rede Ethernet 10BaseT/ 100BaseTX/ 1000Base TX (IEEE 802.3), autosense, com conectores tipo RJ45 com barramento PCI-Express X1, podendo ser ON BOARD;

	
	Deve permitir operação em modo full-duplex a 10/100/1000 Mbps;

Deve suportar padrão PCI-Express 1.0 ou superior;

Deve possuir tecnologia compatível com “Wake on Lan” e I-AMT 8.0, permitindo ligar a CPU remotamente através do adaptador de rede; 

	Teclado 
	Brasil ABNT2, com 104 teclas padrão Brasileiro com todos os caracteres da língua portuguesa. 

Ajuste de inclinação vertical

Conector mini-din PS/2 ou USB 

Deve ser do mesmo fabricante e cor do gabinete

	Mouse ótico
	Possuir 800 dpi ou mais.

Com três botões mais controle de scroll

Conector mini-din PS/2 ou USB

Deve ser do mesmo fabricante e cor do gabinete

	Monitor
	Tipo
LCD ou LED, em formato 16:9

Diagonal
19” a 21”

Resoluções Suportadas
1440 x 900 ou superior

Pixel Pitch
0.300 mm

Tempo de resposta
5 ms

Controles
Instruções em tela (OSD), com informações de no mínimo contraste, brilho, cor, posição, linguagem e reset.

Característica da tela
Suporte a 16 milhões de cores

Anti-reflexivo

Ângulo de visão Horizontal e Vertical de pelo menos 160 graus ou superior.

Regulagem de altura e Suporte
Ajuste de Altura de no mínimo 100 mm e giro da base do monitor de 160 graus ou superior.

Suporte ao padrão VESA de furação 100mm ou 75mm.

Tensão e consumo de energia
AC Automático 110 - 220V 50/60Hz - O Monitor deverá ter consumo máximo de energia de até 25 Watts.

Sinal de Entrada


01 (um) RGB analógico

01 (um) DVI-D (com suporte a HDCP)

01 (um) Displayport ou Hdmi.

Conector
01 (um) conector de 15 pinos fêmea (analógico) RGB

01 (um) conector DVI-D

01 (um) conector Display Port ou DVI

Base
SIM

Padronização: Cor preta e ou Cinza (predominante)

Não serão aceitos efeitos de iluminação ou transparências (janelas). A cor do conjunto deve ser harmoniosa com o conjunto: teclado, mouse e gabinete. Detalhes serão admitidos, desde que discretos, sem descaracterizar a cor predominante.

Monitor deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido (sendo aceito o regime de OEM, desde que devidamente comprovado pelo fabricante), e possuir a mesma tonalidade do gabinete (cor).

Possuir Logotivo da marca do Fabricante do equipamento na parte externa do monitor.

Deve possuir a Certificação Energy Star 5.0 ou superior comprovada através do fabricante do equipamento ou da página http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do equipamento.

Estar de acordo com o RoHS, (European Union Restriction of Hazardous Substances) e EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool), da agência de proteção ambiental (EPA), com certificado GOLD, para a segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos e que os resíduos materiais deste equipamentos agridam o meio ambiente.

Deve acompanhar:

01 (um) Cabo Vga de 1,8 metros ou superior;

01 (um) Cabo Dvi de 1,8 metros ou superior;

01 (um) Cabo de energia AC;

01 (um) Manual ou Guia de operação em português Brasil.

	Softwares
	O equipamento deve ser entregue com a licença do Sistema Operacional Windows 7 Professional, em Português, de 64 bits, licença de uso, manuais e etiqueta COA afixada na parte externa do gabinete;

Deverá fornecer pré-instalado ou disponibilizar na Internet ou em CD-ROM um software de backup para os equipamentos ofertados, que tenha no mínimo as seguintes características e funções:

a) O software de backup deverá criar uma segunda partição no disco rígido, onde será armazenado o "backup" do sistema operacional, programas e dados do usuário;

b) O armazenamento destas informações criticas deverá ser realizados em partição de serviço de Hard Disk inacessível ao usuário e sistema operacional;


c) Deverá oferece a opções de recuperação e suporte para que o próprio usuário possa utilizar;


d) Deverá permitir a restauração a qualquer backup, mantendo todos os dados e configurações de personalidade de sistema; 

Deverá permitir recupera e restaura arquivos, pastas e backups; 


f) Deverá ser possível realizar backup para dispositivos externos de armazenagem, quando estiver desconectado;


Os equipamentos ofertados deverão possuir software e recursos de segurança com modulo TPM, que deverá ter as seguintes funções:


a) Possuir capacidade de interação com o módulo TPM, possibilitando a utilização de todos os recursos de segurança, criptografia e gerenciamento da solução;


b) Suportar todos os módulos de autenticação do Windows ou via outros mecanismos de identificação, como leitor de impressões digitais e Smart Cards.;


c) Possuir solução de gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar com segurança todas as senhas dos usuários, permitindo acesso seguro e rápido aos aplicativos e informações protegidas integradas ao TPM; 


d) Suportar a substituição de senhas de logon do Windows e de acesso, por processo único de identificação, baseado em senha única, gerenciada pela aplicação ou em outro mecanismo de acesso, tais como soluções biométricas ou baseadas em cartões Smart Card ou Tokens;


e) Suportar a substituição de senhas múltiplas por uma única senha ou uma impressão digital (requer um dispositivo de leitura de impressão digital opcional); 


f) Permitir que o usuário possa pré-configurar perguntas de caráter pessoal para recuperar as senhas;



g) Permitir o uso de uma senha, uma senha de frase, ou de uma impressão digital como credenciais de autenticação de acesso aos dados protegidos;


Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo que possibilite apagar de forma definitiva e irrecuperável todos os dados armazenados no disco rígido, permitindo o descarte seguro de seus equipamentos.

Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificação e instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante e do Sistema Operacional (Windows). Deverá ser capaz de monitorar o sistema, realizar diagnósticos, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a manter a saúde e segurança do sistema.



	Gabinete
	O gabinete deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM, desde que devidamente comprovado pelo fabricante;

Placas de patrimônio (auto-adesivas fornecidas pelas entidades) deverão vir fixadas na lateral direita/anterior do gabinete desktop.

Tipo SFF (Small Form Factor) com volume máximo de 13.500cm³ (treze mil e quinhentos centímetros cúbicos), não será aceito gabinete Micro Torre, Mini Torre ou Torre.

Gabinete Toolless para pelo menos a Tampa do gabinete, HD (hard drive) e Drive optical (drive de dvd/cd) não sendo aceito a utilização de parafusos recartilhados, não serão aceitas adaptações sobre o gabinete original para se atingir essa tecnologia.

Utilizável, de maneira estável, segura e adequada ao uso, sem comprometer os componentes internos e o funcionamento do equipamento.

Utilizável nas posições vertical (torre) e horizontal (desktop), sem a utilização de fresagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes.

Base ou pés em material antiderrapante. Caso o projeto do equipamento admita a inserção de adesivos emborrachados ou outro material antiderrapante, estes já deverão estar fixados no equipamento quando for entregue. 

Com sistema de refrigeração adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete, para garantir a temperatura de funcionamento e vida útil dos componentes.

Na cor preta e ou Cinza (predominante).

Deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos não sendo aceito adaptações ou furações para atingir este item.

Deve possuir indicadores luminosos de power on e atividade das unidades de armazenamento;

	Fonte de Alimentação
	Fonte de alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória RAM e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência de pelo menos a 85% e no máximo 240W de potencia . O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Bronze ou superior;

Não serão aceitos adaptadores, conversores ou transformadores externos visando atender às exigências descritas para fonte;

Deverá ser fornecido cabo de força, sem emendas, adequado à potência do equipamento, para ligação do equipamento à rede elétrica, no tamanho adequado à perfeita utilização do equipamento pelo usuário.

	Acessórios e cabos
	Deve acompanhar todos os cabos de alimentação e interligação do equipamento e seus periféricos.

	
	Deverá acompanhar manual do usuário em português.

	Garantia
	Garantia mínima de 3 (três) anos “on-site”, observados os seguintes requisitos:

A garantia de 3 (três) anos on site (no local) deve ter prazo de solução para o terceiro próximo dia útil (72 horas).

A proponente deverá anexar declaração do fabricante especificamente para o edital, informando que:

a) A substituição de peças decorrentes da garantia não gera quaisquer ônus para a adquirente;

b) Que os equipamentos são novos, sem uso anterior, e que pertencem a linha atual de produção;

c) O fabricante está de acordo com os SLAs ofertados para os equipamentos;

Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica automaticamente garantido até o final da garantia.

	
	Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica automaticamente garantido até o final da garantia.

Substituição do equipamento e/ou componente por outro igual ou superior quando apresentar quaisquer problemas durante o período de garantia, mesmo após o término de seu processo de fabricação. 

A empresa fornecedora do equipamento (FABRICANTE) deverá dispor de um número telefônico gratuito (0800) para suporte técnico e abertura de chamados técnicos em língua Portuguesa;

O equipamento deverá ser totalmente montado pelo fabricante e entregue em embalagem por ele lacrada, não sendo permitido ao licitante quaisquer alterações nos equipamentos;

Os componentes: Gabinete, Mouse, Teclado e monitor devem ser produzidos pelo fabricante do equipamento ou fabricados em regime de OEM;

Todos os equipamentos do entregues deverão ser iguais, apresentando exatamente a mesma configuração, os mesmos componentes e a mesma aparência externa;



	Documentação e Certificação
	Deverá possuir impresso no corpo da nota fiscal a descrição do software operacional.

O equipamento deve vir acompanhado de todos os cabos e manuais (escritos em inglês ou português do Brasil) necessários para instalação, configuração e utilização do equipamento e de seus componentes e periféricos. 

Deverá ser apresentado certificado em que fabricante do equipamento é membro do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) que especifica o padrao “DMI” de gerenciamento. O fabricante deverá ser membro na categoria BORD ou LEADERSHIP. O certificado será conferido através de acesso à pagina http://www.dmtf.org/about/list/ onde o fabricante deverá pertencer a uma das categorias;

Deverá possuir certificados IEC-60950 ou compatível para o equipamento ou CE (certificações que focam na segurança operacional do equipamento e na sustentabilidade ambiental). Estes certificados deveram ter sido emitidos por um laboratório reconhecido pelo INMETRO.

Compatibilidade com sistemas operacionais Microsoft Windows 7 Professional (64 bits). O modelo do equipamento deve constar a lista de Hardware Compatível da Microsoft (HCL);

Deve possuir a Certificação Energy Star 5.0 ou superior comprovada através do fabricante do equipamento ou da página http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do equipamento.

Estar de acordo com o RoHS, (European Union Restriction of Hazardous Substances) e EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool), da agência de proteção ambiental (EPA), com certificado GOLD, para a segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos e que os resíduos materiais deste equipamentos agridam o meio ambiente.

O Fabricante deve possuir ISO 9001;

O Fabricante deve possuir ISO 14001;

Deverá ser comprovada compatibilização e certificação de pelo menos uma versão de Linux Ubuntu ou superior , comprovada através do site do próprio fabricante através do link http://www.ubuntu.com/certification/

Deverá possuir Certificação PPB - Processo Produtivo Básico - para o fabricante do microcomputador, em conformidade com a Lei Federal nº 11.077, de 30/12/2004. Não sendo exigido esta certificação para o monitor;.

Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar declaração do Fabricante específica para o edital, autorizando a empresa Licitante a comercializar os produtos ofertados;

Todos estes certificados como Energy Star, Epeat, HCL, ISO 9001, ISO 14001,  IEC 60950 e DMTF devem ser anexados junto a proposta técnica.

	
	


	ITEM 03 - Desktop com monitor – perfil gráfico

	
	Descrição Mínima

	Processador
	Possuir Arquitetura de 64 bits
Ter No mínimo 4 Núcleos físicos para Processamento;
Cada núcleo deve ter a capacidade de executar instruções simulando 2 (dois) núcleos lógicos, totalizando 8 (oito) núcleos lógicos;
Possuir  Suporte a virtualização de CPU;
Possuir no processador as tecnologias Advanced Encryption Standard New Instructions (AES), Anti-Theft Technology e Thermal Monitoring.Ter no mínimo 6 MB de cache L3;
Ter no mínimo 8 MB de cache L3;
Ter no mínimo FSB 1333 Mhz, QPI 5 GT/s;
Velocidade mínima do Clock de 3.4 Ghz nativa (não será aceito overclocking). Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking).
Deverá possuir controlador gráfico integrado
Deverá possuir controlador de memória integrado
Processo de fabricação de 22nm (vinte e dois nanômetros) em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital, processadores descontinuados não serão aceitos;
Deverá possuir consumo Máximo de 80W;

	Chipset e Placa Mãe
	Possuir chip de segurança TPM versão 1.2 on board (o chip deverá fazer parte do projeto original da placa mãe) e com software para sua implementação de uso;
Deverá possuir interface de som “on-board” padrão Plug-and-Play;
A placa mãe deve ser projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado, com o nome serigrafado, não sendo aceito placas de livre comercialização;
Controladora SATA sendo pelo menos 1 conector de 6.0gb/s integrada que seja compatível com os periféricos adiante especificados ou superiores.
A Placa mãe deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a BIOS, permitir iniciar o microcomputador a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD ou disquete no console de administração, mesmo com o equipamento desligado;
Permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional;
A máquina deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante.
O gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em redes seguras (Microsoft NAP ou Cisco NAC). 
Permitir acesso remoto via hardware , através de conexão TCP/IP, à interface gráfica do microcomputador (KVM over IP), com controle total de teclado, monitor e mouse, independente do estado, tipo e versão do sistema operacional instalado no microcomputador ofertado, com controle remoto total da BIOs e visualização das telas de POST e telas gráficas do sistema operacional; 
Permitir instalação de sistemas operacionais remotamente, com acesso remoto ao teclado e mouse além da visualização remota gráfica das telas de instalação. 
Possuir sensor de intrusão conectado a placa mãe, em caso de abertura não autorizado do equipamento o sensor deverá gerar um evento em log, mesmo com o equipamento conectado a tomada esteja desligado.

	BIOS
	Deverá suportar tecnologias de integração à rede como PXE;
A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês;
 A BIOS deverá ser implementada em memória “flash”, atualizável diretamente pelo microcomputador, projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ofertado ou com direitos Copyright. Tal característica deve ser comprovada através de declaração do fabricante referenciando o equipamento e deve ser direcionada para o edital;
 Possibilidade de habilitar ou desabilitar as portas USB individualmente;
Possibilidade de habilitar ou desabilitar placa de rede Ethernet e a placa de Audio on board.
 Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido;
 Deverá suportar o uso de Leitor de Impressões digitais, com capacidade de substituir as senhas solicitadas no item acima (Power On, Administrador e Disco Rígido) por uma impressão digital.
 Deverá possuir campo com número de série do equipamento podendo o mesmo ser lido remotamente via comandos SMBIOS 2.4 ou software de gerenciamento do mesmo fabricante;
 Deverá possuir campo editável, com recurso para registro de informações como, por exemplo, o número do patrimônio do equipamento podendo o mesmo ser lido remotamente via comandos SMBIOS 2.4 ou software de gerenciamento do mesmo fabricante;

	Memória
	Instalada de Mínimo de 8GB DDR3 PC3-12800.
Expansível no mínimo 32GB (quando utilizado 4 (quatro) pentes de 8GB)
Interface DDR3 PC3-12800 de no mínimo 1600Mhz;

	Controladora de Disco
	1 (uma) controladora de unidade de disco rígido tipo SATA 3,0Gb/s, integrada a placa mãe, com suporte a Raid 1 e Raid 0;

	Disco Rígido
	1 (um) disco rígido de 500 GB, padrão SATA 3.0 Gb/s, 7200 RPM, interno ao gabinete.
No caso de constatação de pré-falha do mesmo, identificado pelo software de gerenciamento ou pelo Setup da BIOS, o disco rígido deverá ser substituído imediatamente e sem ônus para a CONTRATANTE;

	Disco Ótico
	1 (uma) unidade óptica para leitura e gravação de DVD, compatível com a controladora, interno e na mesma cor do gabinete;

	Multimídia
	Interface de som, “on-board”, padrão Plug-and-Play,
Caixas de som na mesma cor do gabinete

	Interfaces
	1 (um) slot PCI,
1 (um) slot PCIe (x16);
1 (uma) porta mini din “on-board” ou USB para teclado;
1 (uma) porta mini din “on-board” ou USB para mouse;
1 (uma) saída de vídeo padrão VGA;
1 (uma) saída de vídeo padrão Display Port;
1 (um) conector de Line-in localizado na parte traseira do gabinete;
1 (um) conector de Line-out traseiro na parte traseira do gabinete;
1 (um) conector de entrada frontal para microfone; 
1 (um) conector de saída frontal para headphone;
1 (um) conector RJ-45, para conexão de rede;
06 (seis) portas USB (Universal Serial Bus) livres após a configuração do mouse e teclado, sendo pelo menos 2 (duas) portas na versão 3.0 on-board nativas sem o uso de adaptadores externos ou placa Pci.

	Controladora de Vídeo
	Placa de vídeo dedicada Off- Board com memória mínima de 1GB – DDR3.
Deve possui as seguintes características técnicas, com desempenho igual ou superior:
Interface PCI Express x16;
128-bit ponto flutuante renderização HDR;
DirectX 11 ou superior, com Shader Model 5.0 e suporte a OpenGL 4.1;
Suporte a MPEG-4 AVC/H.264 e VC-1;
2 Interfaces de conexões do tipo: DVI-D ou DVI-I e DisplayPort;
Deve possibilitar o uso de 2 ou mais monitores simultaneamente (Modo Clone ou Estendido).

	Rede local
	Possuir 01 (um) adaptador de rede Ethernet 10BaseT/ 100BaseTX/ 1000Base TX (IEEE 802.3), autosense, com conectores tipo RJ45 com barramento PCI-Express X1, podendo ser ON BOARD;

	
	Deve permitir operação em modo full-duplex a 10/100/1000 Mbps;
Deve suportar padrão PCI-Express 1.0 ou superior;
Deve possuir tecnologia compatível com “Wake on Lan” e I-AMT 8.0, permitindo ligar a CPU remotamente através do adaptador de rede; 

	Monitor
	1(um) Monitor do tipo LED com Painel em matriz ativa – LCD TFT
Dimensão de 24 polegadas Wide Screen – Anti reflexiva;
Resoluções:1920x1200 ou superior;
Tempo de resposta de no máximo 7 ms;
Contraste: Relação de Contraste de no mínimo 1000:1; 
Distância entre pixels 0,270 mm (milímetros);
Brilho de 300 nits ou cd/m2 (típico);
Ângulo de visão: 178° horizontal / 178° Vertical;
Fonte de Alimentação: No máximo 30 watts (sem acessórios conectados a I/O do monitor);
Peso: No máximo 7Kg
Entradas: 
(1) uma  VGA 15-pin D-shell;
(1) uma DisplayPort;
(1) uma Digital Visual Interface (DVI-D) - Acompanhado de cabo para conexão a placa de vídeo;
Estrutura: 
Possui Regulagem de altura de no mínimo 100mm, acoplado ao Monitor, não sendo aceito o uso de adaptadores para essa funcionalidade; 
Possuir Rotação de Tela (Pivot rotation), de até 90 graus;
Suporte de montagem VESA original do próprio monitor;
Entrada para trava de segurança (Kensington);
Possuir alça de transporte; 
Certificações: 
Possuir Certificado Energy Star 5.0 ou superior;
ISO 9241-307;
Epeat Gold e RoHS;
FCC Classe B;
Certificado para Microsoft Windows 7
Deve ser do mesmo fabricante do Computador Ofertado e possuir o mesmo serviço de garantia.

	Teclado 
	Brasil ABNT2, com 104 teclas padrão Brasileiro com todos os caracteres da língua portuguesa. 
Ajuste de inclinação vertical
Conector mini-din PS/2 ou USB 
Deve ser do mesmo fabricante e cor do gabinete

	Mouse ótico
	Possuir 800 dpi ou mais.
Com três botões mais controle de scroll
Conector mini-din PS/2 ou USB
Deve ser do mesmo fabricante e cor do gabinete

	Softwares
	O equipamento deve ser entregue com a licença do Sistema Operacional Windows 7 Professional, em Português, de 64 bits, licença de uso, manuais e etiqueta COA afixada na parte externa do gabinete;
Deverá fornecer pré-instalado ou disponibilizar na Internet ou em CD-ROM um software de backup para os equipamentos ofertados, que tenha no mínimo as seguintes características e funções:
a) O software de backup deverá criar uma segunda partição no disco rígido, onde será armazenado o "backup" do sistema operacional, programas e dados do usuário;
b) O armazenamento destas informações criticas deverá ser realizados em partição de serviço de Hard Disk inacessível ao usuário e sistema operacional;

c) Deverá oferece a opções de recuperação e suporte para que o próprio usuário possa utilizar;

d) Deverá permitir a restauração a qualquer backup, mantendo todos os dados e configurações de personalidade de sistema; 
Deverá permitir recupera e restaura arquivos, pastas e backups; 

f) Deverá ser possível realizar backup para dispositivos externos de armazenagem, quando estiver desconectado;

Os equipamentos ofertados deverão possuir software e recursos de segurança com modulo TPM, que deverá ter as seguintes funções:

a) Possuir capacidade de interação com o módulo TPM, possibilitando a utilização de todos os recursos de segurança, criptografia e gerenciamento da solução;

b) Suportar todos os módulos de autenticação do Windows ou via outros mecanismos de identificação, como leitor de impressões digitais e Smart Cards.;

c) Possuir solução de gerenciamento de senhas, possibilitando armazenar com segurança todas as senhas dos usuários, permitindo acesso seguro e rápido aos aplicativos e informações protegidas integradas ao TPM; 

d) Suportar a substituição de senhas de logon do Windows e de acesso, por processo único de identificação, baseado em senha única, gerenciada pela aplicação ou em outro mecanismo de acesso, tais como soluções biométricas ou baseadas em cartões Smart Card ou Tokens;

e) Suportar a substituição de senhas múltiplas por uma única senha ou uma impressão digital (requer um dispositivo de leitura de impressão digital opcional); 

f) Permitir que o usuário possa pré-configurar perguntas de caráter pessoal para recuperar as senhas;


g) Permitir o uso de uma senha, uma senha de frase, ou de uma impressão digital como credenciais de autenticação de acesso aos dados protegidos;

Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo que possibilite apagar de forma definitiva e irrecuperável todos os dados armazenados no disco rígido, permitindo o descarte seguro de seus equipamentos.
Deverá ser fornecido instalado ou disponibilizar na Internet software do próprio fabricante ou homologado para o mesmo que permita a verificação e instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas e drivers disponíveis pelo fabricante e do Sistema Operacional (Windows). Deverá ser capaz de monitorar o sistema, realizar diagnósticos, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a manter a saúde e segurança do sistema.

	Gabinete
	O gabinete deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do equipamento fornecido, sendo aceito o regime de OEM, desde que devidamente comprovado pelo fabricante;
Placas de patrimônio (auto-adesivas fornecidas pelas entidades) deverão vir fixadas na lateral direita/anterior do gabinete desktop.
Tipo SFF (Small Form Factor) com volume máximo de 13.500cm³ (treze mil e quinhentos centímetros cúbicos), não será aceito gabinete Micro Torre, Mini Torre ou Torre.
Gabinete Toolless para pelo menos a Tampa do gabinete, HD (hard drive) e Drive optical (drive de dvd/cd) não sendo aceito a utilização de parafusos recartilhados, não serão aceitas adaptações sobre o gabinete original para se atingir essa tecnologia.
Utilizável, de maneira estável, segura e adequada ao uso, sem comprometer os componentes internos e o funcionamento do equipamento.
Utilizável nas posições vertical (torre) e horizontal (desktop), sem a utilização de fresagens, usinagens em geral, furações, emprego de adesivos, fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forçadamente o equipamento ou suas partes.
Base ou pés em material antiderrapante. Caso o projeto do equipamento admita a inserção de adesivos emborrachados ou outro material antiderrapante, estes já deverão estar fixados no equipamento quando for entregue. 
Com sistema de refrigeração adequado ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete, para garantir a temperatura de funcionamento e vida útil dos componentes.
Na cor preta e ou Cinza (predominante).
Deve possuir local apropriado, já desenvolvido no projeto do produto, para colocação de lacres ou cadeados mecânicos ou eletrônicos não sendo aceito adaptações ou furações para atingir este item.
Deve possuir indicadores luminosos de power on e atividade das unidades de armazenamento;

	Fonte de Alimentação
	Fonte de alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória RAM e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência de pelo menos a 85% e no máximo 240W de potencia . O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Bronze ou superior;
Não serão aceitos adaptadores, conversores ou transformadores externos visando atender às exigências descritas para fonte;
Deverá ser fornecido cabo de força, sem emendas, adequado à potência do equipamento, para ligação do equipamento à rede elétrica, no tamanho adequado à perfeita utilização do equipamento pelo usuário.

	Acessórios e cabos
	Deve acompanhar todos os cabos de alimentação e interligação do equipamento e seus periféricos.

	
	Deverá acompanhar manual do usuário em português.

	Garantia
	Garantia mínima de 3 (três) anos “on-site”, observados os seguintes requisitos:
A garantia de 3 (três) anos on site (no local) deve ter prazo de solução para o terceiro próximo dia útil (72 horas).
A proponente deverá anexar declaração do fabricante especificamente para o edital, informando que:
a) A substituição de peças decorrentes da garantia não gera quaisquer ônus para a adquirente;
b) Que os equipamentos são novos, sem uso anterior, e que pertencem a linha atual de produção;
c) O fabricante está de acordo com os SLAs ofertados para os equipamentos;
Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica automaticamente garantido até o final da garantia.

	
	Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica automaticamente garantido até o final da garantia.
Substituição do equipamento e/ou componente por outro igual ou superior quando apresentar quaisquer problemas durante o período de garantia, mesmo após o término de seu processo de fabricação. 
A empresa fornecedora do equipamento (FABRICANTE) deverá dispor de um número telefônico gratuito (0800) para suporte técnico e abertura de chamados técnicos em língua Portuguesa;
O equipamento deverá ser totalmente montado pelo fabricante e entregue em embalagem por ele lacrada, não sendo permitido ao licitante quaisquer alterações nos equipamentos;
Os componentes: Gabinete, Mouse, Teclado e monitor devem ser produzidos pelo fabricante do equipamento ou fabricados em regime de OEM;
Todos os equipamentos do entregues deverão ser iguais, apresentando exatamente a mesma configuração, os mesmos componentes e a mesma aparência externa;


	Documentação e Certificação
	Deverá possuir impresso no corpo da nota fiscal a descrição do software operacional.
O equipamento deve vir acompanhado de todos os cabos e manuais (escritos em inglês ou português do Brasil) necessários para instalação, configuração e utilização do equipamento e de seus componentes e periféricos. 
Deverá ser apresentado certificado em que fabricante do equipamento é membro do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) que especifica o padrao “DMI” de gerenciamento. O fabricante deverá ser membro na categoria BORD ou LEADERSHIP. O certificado será conferido através de acesso à pagina http://www.dmtf.org/about/list/ onde o fabricante deverá pertencer a uma das categorias;
Deverá possuir certificados IEC-60950 ou compatível para o equipamento ou CE (certificações que focam na segurança operacional do equipamento e na sustentabilidade ambiental). Estes certificados deveram ter sido emitidos por um laboratório reconhecido pelo INMETRO.
Deve possuir a Certificação Energy Star 5.0 ou superior comprovada através do fabricante do equipamento ou da página http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do equipamento.
Compatibilidade com sistemas operacionais Microsoft Windows 7 Professional (64 bits). O modelo do equipamento deve constar a lista de Hardware Compatível da Microsoft (HCL);
Estar de acordo com o RoHS, (European Union Restriction of Hazardous Substances) e EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool), da agência de proteção ambiental (EPA), com certificado GOLD, para a segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos e que os resíduos materiais deste equipamentos agridam o meio ambiente.
Deverá possuir Certificação PPB - Processo Produtivo Básico - para o fabricante do microcomputador, em conformidade com a Lei Federal nº 11.077, de 30/12/2004. Não sendo exigido esta certificação para o monitor;
O Fabricante deve possuir ISO 9001;
O Fabricante deve possuir ISO 14001;
Deverá ser comprovada compatibilização e certificação de pelo menos uma versão de Linux Ubuntu ou superior , comprovada através do site do próprio fabricante através do link http://www.ubuntu.com/certification/
Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar declaração do Fabricante específica para o edital, autorizando a empresa Licitante a comercializar os produtos ofertados;
Todos estes certificados como Energy Star, Epeat, ISO 9001, ISO 14001, HCL, IEC 60950 e DMTF devem ser anexados junto a proposta técnica.

	
	


	ITEM 04 - Notebook – perfil corporativo

	
	Descrição Mínima

	Processador
	Possuir Arquitetura de 64 bits
Ter No mínimo 2 núcleos físicos para Processamento;
Cada núcleo deve ter a capacidade de executar instruções simulando 2 (dois) núcleos lógicos, totalizando 4 (quatro) núcleos lógicos;
Possuir  Suporte a virtualização de CPU;
Possuir no processador as tecnologias Advanced Encryption Standard New Instructions (AES), Anti-Theft Technology e Thermal Monitoring.
Ter no mínimo 3 MB de cache L3;
Ter no mínimo FSB 1333 Mhz, QPI 5 GT/s;
Velocidade mínima do Clock de 2.6 Ghz nativa (não será aceito overclocking). Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking).
Deverá possuir controlador gráfico integrado
Deverá possuir controlador de memória integrado
Processo de fabricação de 22nm (vinte e dois nanômetros) em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital, processadores descontinuados não serão aceitos;

	Placa mãe
	Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco Rígido presentes nesta Descrição;
Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado.
Chip de segurança TPM versão 1.2 (Trusted Platform Module) integrado (o chip deverá fazer parte do projeto original da placa mãe), acompanhado de software desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento para sua implementação e gerenciamento;
A Placa mãe deve permitir o gerenciamento remoto, como acesso a BIOS, permitir iniciar o equipamento a partir de uma imagem (.ISO) em um compartilhamento de rede ou CD ou disquete no console de administração, mesmo com o equipamento desligado;
Permitir ligar e desligar o micro remotamente, com controle de acesso, em horários programados, independente do estado do sistema operacional;
A máquina deverá ter a capacidade de ser gerenciada mesmo quando estiver fora da rede corporativa, conectada na internet e usando NAT. As configurações das funcionalidades de gerenciamento presentes na placa-mãe deverão ser feitas sem a necessidade de intervenção presencial à máquina, mesmo com o sistema operacional inoperante;
O gerenciamento baseado em hardware deve funcionar em redes seguras (Microsoft NAP ou Cisco NAC);

	BIOS
	A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; 
BIOS do fabricante ou desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento, ou ter diretos (COPYRIGHT) sobre essa BIOS;
Implementada em “flash memory” atualizável diretamente pelo microcomputador. 
Devera ser possível habilitar ou desabilitar a função de Virtualização (Virtualization Technology) através da configuração do Setup da bios.
Devera ser possível habilitar ou desabilitar placas de rede sem fio, portas USB, placa de rede ethernet, microfone e webcam através da configuração do Setup da bios.
Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador; 
Deverá suportar o uso de Leitor de Impressões digitais, com capacidade de substituir as senhas solicitadas no item acima (Power On) por uma impressão digital.
Deverá conter as seguintes informações:
· Número de série do equipamento;
· Número patrimonial (o mesmo que será fixado no gabinete).

	Memória
	No mínimo, 8GB DDR3 PC3-12800 (1600MHZ) instalado em 02 (dois) pentes de 4GB, 
Possibilidade de expansão para no mínimo 16GB.

	Controladora de Disco & Disco Rígido
	Pelo menos uma unidade de disco rígido interna, com as seguintes características:
Padrão SATA II ou superior;
Velocidade mínima de 7.200 (sete mil e duzentos) rotações por minuto ou superior;
No mínimo 500 GB de capacidade ou superior;
Conectada à Controladora integrada ao equipamento;
Deverá possuir dispositivo sensor de movimentos para Hard Disk ou sensor anti-queda implementado diretamente no disco rígido.

	Disco Ótico
	DVD/DVD+/-RW/ integrado ao equipamento.

	Multimídia
	Interface de som padrão High Definition Áudio com microfone integrado, Webcam de HD (720P) integrada no LCD do equipamento.

	Interfaces (integradas/ mínimas)
	1 (um) VGA
1 (um) DisplayPort ou HDMI
3 (três) portas USB sendo 2 (duas) delas na versão USB 3.0 integradas (on board) não podendo usar hubs ou placas externas para atingir este item e tecnologia.
Saída para fones de ouvido estéreo e entrada para microfone podendo ser no mesmo conector (compartilhado).
Leitor de impressão digital integrado (Fingerprinter reader) não será aceito placa usb externa para atingir este item e tecnologia.
Leitor de cartão 4 em 1 integrado que aceite cartões do tipo MMC e SD não será aceito placa usb externa para atingir este item e tecnologia.
1 (um) Microfone integrado
1 (um) ExpressCard/34 ou ExpressCard/54
Possuir nativamente 01 (um) conector para docking station, não sendo aceito soluções externas através de conector USB.

	Controladora de Vídeo & Tela
	Controlado de Video On-Board com alocação dinâmica de ate 1GB;
Tela de matriz ativa, iluminada por LED mínimo 14’’;
Resolução nativa HD (1366x768) com suporte a 16 milhões de cores;
Capacidade de visualização simultânea das imagens na tela e em um monitor externo;
Tratamento anti-reflexivo.

	Rede local
	Integrada Ethernet 10/100/1000 com conector RJ45;

	
	Módulo wireless 802.11b, 802.11g e 802.11n (B/G/N) com antena interna.
Possuir Bluetooh 3.0 ou superior integrado, não será aceito placa usb externa para atingir este item e tecnologia.

	Peso (com bateria)
	Peso máximo de  2,5 Kg, com bateria, HD e gravador de DVD instalados.

	Softwares e Certificação
	O equipamento deve ser entregue com a licença do Sistema Operacional Windows 7 Professional, em Português, de 64 bits, licença de uso, manuais e etiqueta COA afixada na parte externa ou interna do gabinete;
Deverá fornecer pré-instalado ou disponibilizar na Internet ou em CD-ROM um software de backup para os equipamentos ofertados, que tenha no mínimo as seguintes características e funções:
a)
O software de backup deverá criar uma segunda partição no disco rígido, onde será armazenado o "backup" do sistema operacional, programas e dados do usuário;
b)
O armazenamento destas informações criticas deverá ser realizados em partição de serviço de Hard Disk inacessível ao usuário e sistema operacional;
c)
Deverá oferece a opções de recuperação e suporte para que o próprio usuário possa utilizar;
d)
Deverá permitir a restauração a qualquer backup, mantendo todos os dados e configurações de personalidade de sistema; 
e)
Deverá permitir recupera e restaura arquivos, pastas e backups; 
O equipamento deverá ser compatível pelo menos uma versão de Linux, comprovável através de documentação do próprio fabricante.
Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis na Internet em site com acesso liberado sem custos adicionais, onde seja possível encontrar ao menos os seguintes itens de suporte: possibilidade de efetuar “download” de atualizações de BIOS e de “firmware” de placas; possibilidade de efetuar “download” de “drivers” para interfaces de rede, interfaces de vídeo, monitores de vídeo e controladoras de disco; possibilidade de acessar de forma “on-line” ou efetuar “download” de manuais ou guias de referência técnica;
Certificação ou documento que comprove IEC60950 Internacional ou INMETRO;
O Fabricante deve possuir ISO 9001;
O Fabricante deve possuir ISO 14001;
Deverá ser comprovada compatibilização e certificação de pelo menos uma versão de Linux Ubuntu na versão 10.10 ou superior , comprovada através do site do próprio fabricante através do link http://www.ubuntu.com/certification/
Deverá ser apresentado certificado em que fabricante do equipamento é membro do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) que especifica o padrão “DMI” de gerenciamento. O fabricante deverá ser membro na categoria BORD ou LEADERSHIP. O certificado será conferido através de acesso à pagina http://www.dmtf.org/about/list/ onde o fabricante deverá pertencer a uma das categorias;
Deve possuir a Certificação Energy Star 5.0 ou superior comprovada através do fabricante do equipamento ou da página http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do equipamento.
Estar de acordo com o RoHS, (European Union Restriction of Hazardous Substances) e EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool), da agência de proteção ambiental (EPA), com certificado Silver, para a segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos e que os resíduos materiais deste equipamentos agridam o meio ambiente.
Compatibilidade com sistemas operacionais Microsoft Windows 7 Professional (64 bits). O modelo do equipamento deve constar a lista de Hardware Compatível da Microsoft (HCL);
Deverá possuir Certificação PPB - Processo Produtivo Básico - para o fabricante do 
equipamento, em conformidade com a Lei Federal nº 11.077, de 30/12/2004.

	Teclado
	Padrão ABNT, contendo todos os caracteres da língua portuguesa incluindo a tecla (Ç) cê-cedilha.
Possuir sistema de proteção contra o derramamento de líquidos.

	Mouse
	Touch Pad com Zona Scroll.

	Gabinete
	Na cor preta e ou cinza (predominante)
Não serão aceitos efeitos de iluminação ou transparências (janelas). A cor do conjunto (teclado, tela e gabinete) deve ser harmoniosa, apresentando a mesma cor ou uma cor predominante, sendo admitido preto e ou cinza. Detalhes serão admitidos, desde que discretos, sem descaracterizar a cor predominante.
Possuir trava para fechamento completo do notebook, impedindo que objetos entrem entre o teclado e a tela podendo danificar o LCD.
Entrada, integrada no Chassi, para cabo de segurança;
Ao fechar a tela do equipamento, deve possuir na tela um sistema de travas com pelo menos duas travas, que impossibilite a tela do equipamento abrir sozinha, não será aceito soluções externas ou adaptadas para este item, tem que ser padrão do equipamento.
O Chassis do equipamento deve ser reforçado com fibra de carbono ou liga de magnésio.
Botão de liga/desliga (power), chave ou botão liga/desliga da interface Wireless (sem fio).

	Gerenciamen-to de Energia
	Gerenciamento de energia que pelo menos faça o equipamento entrar em modo standby ou hibernar após um período definido de tempo.

	Bateria
	Bateria de Li-Ion, com 6 células (mínimo)

	Adaptador de Força AC
	Compacto com entrada de 110 a 240V AC (automático) 50/60HZ

	Garantia
	Garantia mínima de 3 (três) anos “on-site” para o equipamento, observados os seguintes requisitos:
Garantia de 1 (um) ano para a bateria;
A substituição de peças decorrentes da garantia não gera quaisquer ônus para a adquirente.
Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica automaticamente garantido até o final da garantia.
Substituição do equipamento e/ou componente por outro igual ou superior quando apresentar quaisquer problemas durante o período de garantia, mesmo após o término de seu processo de fabricação. 
A garantia de 3 (três) anos on site (no local) deve ter prazo de solução para o terceiro próximo dia útil (72 horas).
A empresa fornecedora do equipamento (FABRICANTE) deverá dispor de um número telefônico gratuito (0800) para suporte técnico e abertura de chamados técnicos em língua Portuguesa;
O equipamento deverá ser totalmente montado pelo fabricante e entregue em embalagem por ele lacrada, não sendo permitido ao licitante quaisquer alterações nos equipamentos;
Todos os equipamentos do entregues deverão ser iguais, apresentando exatamente a mesma configuração, os mesmos componentes e a mesma aparência externa;

	
	Caso a contratada não seja assistência técnica autorizada do fabricante, ela deverá informar quem será responsável pela assistência técnica em garantia acompanhada de declaração do fabricante.

	Documen-tação
	A proponente deverá anexar declaração do fabricante do equipamento, declarando que o equipamento é novo, sem uso anterior, não recondicionado e que não estará fora de linha de fabricação.
Deverá possuir impresso no corpo da nota fiscal a descrição do software operacional.
Todos estes certificados como Energy Star, Epeat, HCL, ISO 9001, ISO 14001, IEC 60950 e DMTF devem ser anexados junto a proposta técnica.
Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar declaração do Fabricante específica para o edital, autorizando a empresa Licitante a comercializar os produtos ofertados;


	ITEM 05 - Notebook - perfil básico

	
	Descrição Mínima

	Processador
	Possuir Arquitetura de 64 bits
Ter no mínimo 2 núcleos físicos para Processamento;
Possuir  Suporte a virtualização de CPU;
Possuir no processador as tecnologias Anti-Theft Technology e Thermal Monitoring.
Ter no mínimo 3 MB de cache L3;
Ter no mínimo FSB 1333 Mhz, QPI 5 GT/s;
Velocidade mínima do Clock de 2.4 Ghz nativa (não será aceito overclocking). Não será permitido nenhum tipo de configuração especial para operação da CPU em velocidade superior à especificação de fábrica, seja qual for o motivo (overclocking).
Deverá possuir controlador gráfico integrado
Deverá possuir controlador de memória integrado
Processo de fabricação de 22nm (vinte e dois nanômetros) em vigor por pelo menos 90 (noventa) dias após a publicação do edital, processadores descontinuados não serão aceitos;

	Placa mãe
	Com total suporte às características especificadas para o Processador, Memória RAM e Disco Rígido presentes nesta Descrição;
Deverá ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou fabricada sob sua especificação, não sendo aceito o emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado.

	BIOS
	A interface de configuração deverá possuir opção de exibição no idioma Português do Brasil ou Inglês; 
BIOS do fabricante ou desenvolvida pelo próprio fabricante do equipamento, ou ter diretos (COPYRIGHT) sobre essa BIOS;
Implementada em “flash memory” atualizável diretamente pelo microcomputador. 
Devera ser possível habilitar ou desabilitar a função de Virtualização (Virtualization Technology) através da configuração do Setup da bios.
Devera ser possível habilitar ou desabilitar placas de rede sem fio, portas USB, placa de rede ethernet, microfone e webcam através da configuração do Setup da bios.
Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador; 
Deverá conter as seguintes informações:
· Número de série do equipamento;
· Número patrimonial (o mesmo que será fixado no gabinete).

	Memória
	No mínimo, 4GB DDR3 PC3-12800 ( 1600MHZ) instalado em 01 (um) pente, deixando livre 01 (um) slot de memória para expansão.
Possibilidade de expansão para no mínimo 16GB.

	Controladora de Disco & Disco Rígido
	Pelo menos uma unidade de disco rígido interna, com as seguintes características:
Padrão SATA II ou superior;
Velocidade mínima de 5.400 (sete mil e duzentos) rotações por minuto ou superior;
No mínimo 500 GB de capacidade ou superior;
Conectada à Controladora integrada ao equipamento;
Deverá possuir dispositivo sensor de movimentos para Hard Disk ou sensor anti-queda implementado diretamente no disco rígido.

	Disco Ótico
	CD-ROM/CD-RW/DVD/DVD+/-RW Combo integrado.

	Multimídia
	Interface de som padrão High Definition Áudio com microfone integrado, Webcam de HD (720P) integrada na LCD do equipamento.

	Interfaces (integradas/ mínimas)
	1 (um) VGA
1 (um) HDMI
4 (quatro) portas USB sendo 2 (duas) delas na versão USB 3.0 integradas (on board) não podendo usar hubs ou placas externas para atingir este item e tecnologia.
Saída para fones de ouvido estéreo e entrada para microfone podendo ser no mesmo conector (compartilhado).
Leitor de impressão digital integrado (Fingerprinter reader) não será aceito placa usb externa para atingir este item e tecnologia.
Leitor de cartão 4 em 1 integrado que aceite cartões do tipo MMC e SD não será aceito placa usb externa para atingir este item e tecnologia.

	Controladora de Vídeo  & Tela
	Tela de matriz ativa, iluminada por LED mínimo 14’’;
Resolução nativa HD (1366x768) com suporte a 16 milhões de cores;
Capacidade de visualização simultânea das imagens na tela e em um monitor externo;
Tratamento anti-reflexivo.

	Rede local
	Integrada Ethernet 10/100/1000 com conector RJ45;

	
	Módulo wireless 802.11b, 802.11g e 802.11n (B/G/N) ou 802.11a, 802.11g e 802.11n  (A/G/N) com antena interna.
Possuir Bluetooh 4.0 ou superior integrado, não será aceito placa usb externa para atingir este item e tecnologia.

	Peso (com bateria)
	Peso máximo de 2,3Kg, com bateria, HD e gravador de DVD instalados.

	Softwares e certificação
	O equipamento deve ser entregue com a licença do Sistema Operacional Windows 7 Professional em Português de 64 bits, licença de uso, manuais e etiqueta COA afixada na parte externa ou interna do gabinete;
Deverá fornecer pré-instalado ou disponibilizar na Internet ou em CD-ROM um software de backup para os equipamentos ofertados, que tenha no mínimo as seguintes características e funções:
a)
O software de backup deverá criar uma segunda partição no disco rígido, onde será armazenado o "backup" do sistema operacional, programas e dados do usuário;
b)
O armazenamento destas informações criticas deverá ser realizados em partição de serviço de Hard Disk inacessível ao usuário e sistema operacional;
c)
Deverá oferece a opções de recuperação e suporte para que o próprio usuário possa utilizar;
d)
Deverá permitir a restauração a qualquer backup, mantendo todos os dados e configurações de personalidade de sistema; 
e)
Deverá permitir recupera e restaura arquivos, pastas e backups; 
Todos os drivers para os sistemas operacionais suportados devem estar disponíveis na Internet em site com acesso liberado sem custos adicionais, onde seja possível encontrar ao menos os seguintes itens de suporte: possibilidade de efetuar “download” de atualizações de BIOS e de “firmware” de placas; possibilidade de efetuar “download” de “drivers” para interfaces de rede, interfaces de vídeo, monitores de vídeo e controladoras de disco; possibilidade de acessar de forma “on-line” ou efetuar “download” de manuais ou guias de referência técnica;
O equipamento deverá ser compatível pelo menos uma versão de Linux, comprovável através de documentação do próprio fabricante.
Certificação ou documento que comprove IEC60950 Internacional ou INMETRO;
Deverá ser apresentado certificado em que fabricante do equipamento é membro do consorcio DMTF (Desktop Management Task Force) que especifica o padrao “DMI” de gerenciamento. O fabricante deverá ser membro na categoria BORD ou LEADERSHIP. O certificado será conferido através de acesso à pagina http://www.dmtf.org/about/list/ onde o fabricante deverá pertencer a uma das categorias;
Compatibilidade com sistemas operacionais Microsoft Windows 7 Professional (64 bits). O modelo do equipamento deve constar a lista de Hardware Compatível da Microsoft (HCL) para o Microsoft Windows 7 Professional;
Deve possuir a Certificação Energy Star 5.0 ou superior comprovada através do fabricante do equipamento ou da página http://www.energystar.gov, sendo necessário identificar a marca e o modelo ou família do equipamento.
Estar de acordo com o RoHS, (European Union Restriction of Hazardous Substances) e EPEAT (Eletronic Product Environmental Assessment Tool), da agência de proteção ambiental (EPA), com certificado Silver ou superior, para a segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos e que os resíduos materiais deste equipamentos agridam o meio ambiente.
Deverá possuir Certificação PPB - Processo Produtivo Básico - para o fabricante do 
equipamento, em conformidade com a Lei Federal nº 11.077, de 30/12/2004.

	Teclado
	Padrão ABNT, contendo todos os caracteres da língua portuguesa incluindo a tecla (Ç) cê-cedilha.
Possuir sistema de proteção contra o derramamento de líquidos.

	Mouse
	Touch Pad multi toque e com Zona Scroll.

	Gabinete
	Na cor preta e ou cinza (predominante)
Não serão aceitos efeitos de iluminação ou transparências (janelas). A cor do conjunto (teclado, tela e gabinete) deve ser harmoniosa, apresentando a mesma cor ou uma cor predominante, sendo admitido preto e ou cinza. Detalhes serão admitidos, desde que discretos, sem descaracterizar a cor predominante.
Entrada integrada no Chassi para cabo de segurança;

	Gerenciamen-to de Energia
	Gerenciamento de energia que pelo menos faça o equipamento entrar em modo standby ou hibernar após um período definido de tempo.

	
	Certificado Energy Star

	Bateria
	Bateria de Li-Ion, com 6 células (mínimo) ou superior.

	Adaptador de Força AC
	Compacto com entrada de 110 a 240V AC (automático) 50/60HZ

	Garantia
	Garantia mínima de 3 (três) anos “on-site” para o equipamento, observados os seguintes requisitos:
Garantia de 1 (um) ano para a bateria;
A substituição de peças decorrentes da garantia não gera quaisquer ônus para a adquirente.
Toda e qualquer peça ou componente consertado ou substituído, fica automaticamente garantido até o final da garantia.
Substituição do equipamento e/ou componente por outro igual ou superior quando apresentar quaisquer problemas durante o período de garantia, mesmo após o término de seu processo de fabricação. 
A garantia de 3 (três) anos on site (no local) deve ter prazo de solução para o terceiro próximo dia útil (72 horas).
A empresa fornecedora do equipamento (FABRICANTE) deverá dispor de um número telefônico gratuito (0800) para suporte técnico e abertura de chamados técnicos em língua Portuguesa;
O equipamento deverá ser totalmente montado pelo fabricante e entregue em embalagem por ele lacrada, não sendo permitido ao licitante quaisquer alterações nos equipamentos;
Todos os equipamentos do entregues deverão ser iguais, apresentando exatamente a mesma configuração, os mesmos componentes e a mesma aparência externa;
Caso a contratada não seja assistência técnica autorizada do fabricante, ela deverá informar quem será responsável pela assistência técnica em garantia acompanhada de declaração do fabricante.

	Documen-tação
	A proponente deverá anexar declaração do fabricante do equipamento, declarando que o equipamento é novo, sem uso anterior, não recondicionado e que não estará fora de linha de fabricação.
Deverá possuir impresso no corpo da nota fiscal a descrição do software operacional.
Todos estes certificados como Energy Star, Epeat, HCL, IEC 60950 e DMTF devem ser anexados junto a proposta técnica.
Quando o Licitante não for o próprio fabricante dos equipamentos ofertados, deverá apresentar declaração do Fabricante específica para o edital, autorizando a empresa Licitante a comercializar os produtos ofertados;


	ITEM 06 - Estabilizador de tensão Bivolt

	
	Descrição Mínima

	Estabilizador
	Potência nominal: 300VA
Potência contínua: 300W
Tensão nominal entrada: 115V/220V (Seleção manual através de chave localizada na parte traseira do estabilizador)
Faixa de entrada: 94,2V a 146,0V/191V a 279V
Frequência entrada: 60Hz
Fase: Monofásico
Conexão de entrada: Cabo de alimentação AC com minimo de 1m de comprimento
Tensão nominal de saída: 115V
Fx. tensão saída rede: 115V +-6% / Tempo de resposta: <4 semi-ciclos
Frequência de saída: 60Hz
Conexão de saída: 4 tomadas padrão NBR 14136
Distorção harmônica: Não introduzir distorção harmônica de tensão com carga resistiva
Estágios de regulação: 5
Rend. pl. carga rede: >90%;
Garantia de 02 anos


2. DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA

2.1. O prazo de entrega dos bens não poderá exceder a 30 (trinta) dias, a contar da ciência da emissão da Nota de Empenho.

2.2. Os produtos objetos deste Pregão deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário Capão do Leão s/nº, CEP 96160-000, Bairro Jardim América, Capão do Leão/RS, salvo se especificado de modo diverso na Nota de Empenho, dentro dos limites territoriais dos municípios de Pelotas e Capão do Leão.

3. DOS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

3.1. Os bens serão recebidos provisoriamente no momento da entrega, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
3.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

3.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
3.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
3.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
3.5. A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.
4. DA NOTA DE EMPENHO

4.1. Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

5. DA NOTA FISCAL

5.1. Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancários da Empresa. Deverá ser informado na Nota Fiscal, ainda, a descrição completa e detalhada dos bens, tais como modelo, marca, número de série, tempo de garantia, cor, medidas, entre outros dados que forem considerados essenciais.

5.2. De acordo com o ofício circular nº 11/2010, do Departamento de Finanças e Contabilidade da UFPel, a partir de 01/12/2010 todas as entregas devem vir acompanhadas da NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E), em substituição às notas fiscais modelo 1 e 1-A, conforme Protocolo ICMS 42/2009.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São obrigações da Contratante:
6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
6.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
6.1.6. solicitar à contratada todas as providências necessárias ao bom andamento do objeto contratado;

6.1.7. permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada às dependências da UFPel para tratar de assuntos pertinentes aos serviços ou aquisições contratados;

6.1.8. rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com o contrato;

6.1.9. proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da entrega dos objetos contratados.

6.1.10. prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;
6.1.11. notificar a empresa, por escrito, por ocorrência de eventuais irregularidades observadas na execução dos serviços e solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, fixando prazo para tal;

6.1.12. receber o objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da unidade responsável pelo recebimento;
6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
7.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

7.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

7.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7.1.7. Manter, durante a vigência da contratação, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar à Contratante a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;

7.1.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

7.1.9. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do UFPel;

7.1.10. Arcar com as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, transportes, alimentação, diárias, assistência médica, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços, ficando ainda a UFPel isenta de qualquer vínculo empregatício com os mesmos;

7.1.11. Relatar de imediato a UFPel toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação de serviços;

7.1.12. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços constantes deste Termo de Referência e Proposta apresentada pela Contratada;
7.1.13. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante;

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

8.1. Consoante art. 5º da IN nº 01/2010 SLTI/MPOG:
8.1.1. Os bens deverão ser preferencialmente acondicionados em embalagens que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

8.1.2. Os bens deverão ser livres de substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva ROHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

8.2. A comprovação do disposto nos itens acima poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
10. INFORMAÇÕES GERAIS

10.1. A licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se refere o Subitem 8.7, deste Edital, por e-mail ou por fac-símile (fax) (preferencialmente via e-mail). O endereço de e-mail é cpl@ufpel.edu.br, o número do telefone para envio de fax é (53) 3921-1396.

10.1.1. O prazo máximo para envio da documentação é de 02 (duas) horas. A documentação original, ou por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, deverá ser enviada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, para o seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Rua Gomes Carneiro, nº 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, Departamento de Material e Patrimônio (DMP) - Licitações, CEP 96010-610. Bairro Centro, Pelotas/RS.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2013
FIRMA OU DENOMINAÇÃO E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

RUA GOMES CARNEIRO, 01

BAIRRO CENTRO - PELOTAS

CEP: 96010-610

10.2. Os materiais deverão ter garantia de no mínimo 03 (três) anos para os itens 01 a 05 e de 02 (dois) anos para o item 06, a contar da entrega.
10.3. Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

10.4. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

ANEXO II
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

Processo nº 23110.006148/2013-39
Pregão Eletrônico nº 63/2013
No dia___de_______ de 20__, a Fundação Universidade Federal de Pelotas, situada na Rua Gomes Carneiro nº 01, Pelotas / RS, inscrita no CNPJ sob o nº 92.242.080/0001-00, representada pelo Reitor Mauro Augusto Burkert Del Pino, brasileiro, portador da cédula de Identidade n° 1017488063-SSP/RS, e inscrito no CPF sob o nº 338.089.880-53, residente e domiciliado nesta cidade de Pelotas – RS, nomeado pelo Decreto de 03 de janeiro de 2013, publicado em 04/01/2013 no D.O.U., seção 02, e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 63/2013, RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário ________________________________, localizado ___________, telefone ____________, inscrito no CNPJ sob o nº ______________________, representado por _______________ conforme quadro abaixo:
	Item
	Descrição
	Quantidade 
	Preço Unitário
	Valor Total

	
	
	(B)
	(A)
	(C) = (A)x(B)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL (R$)
	


Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contado da data da sua homologação, com eficácia legal após a publicação do seu termo de homologação no sitio Comprasnet, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo Eletrônico em epigrafe integram esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição.
Havendo quaisquer divergências entre a tabela acima e a ata gerada no sítio do Comprasnet, prevalecerá esta.
Nos termos do Art.16º do Decreto n.º 7.892/2013, a homologação deste procedimento licitatório não obriga a UFPel a contratar integral ou parcialmente o objeto licitado, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelo representante legal do Fornecedor Beneficiário e pelo representante UFPel, através da assinatura eletrônica constante na termo de homologação. 

Pelotas / RS,_____ de ______________ de 20___. 

 [Razão social da empresa]

Representante legal: [nome completo]

CI:[número e órgão emissor]

CPF:[número]

E-mail (endereço eletrônico)
ANEXO III

Modelo de declaração DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL


A Empresa ___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _______________/_______-____, sediada na cidade de _________________________ Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). _______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº __________________, CPF nº __________________, para fins de habilitação no Pregão Eletrônico 63/2013, DECLARA  expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a Instrução Normativa 01/2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI-MPOG).

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Local e data.

___________________________________

Assinatura e carimbo

(nome do representante legal)

�EMBED Unknown���





�EMBED Unknown���
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