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O presente caderno especifica os materiais e servicos que serao
empregados e executados na REFORMA HIDRAULICA DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E RESERVATORIOS - FACULDADE DE
ODONTOLOGIA da Universidade Federal de Pelotas, sita a Rua Gongalves Chaves,
457, Pelotas, RS, dando também as firmas condi¢cées de elaborarem o Orgamento
Discriminativo exigido no Edital da Licitacdo e, por outro lado, dita as condi¢cées de
Licitacao.

O Caderno esta composto:
- técnica de execucao e especificacao de servicos e materiais
Anexos
- Modelo do Diario de Obras
- Atestado de Visita
- Tabela de Orcamento

- Cronograma Fisico Financeiro

- Relagéo de Pranchas
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1. INSTALAGCAO DA OBRA

A execucao de todos os servicos sera de acordo com
as normas e especificacoes de servicos contidos no
Caderno de Encargos e o disposto na Lei 8.666, de 23
de junho de 1993, e suas alteracoes, que dispoe sobre
Licitacoes da Administracao Federal e da outras
providéncias e nas normas da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT que vigoram atualmente.

1.1. INTERVENGCAO EM OBRA
A= 962,17 m?

1.2. RESPONSAVEIS TECNICOS
Projeto Hidro-sanitario

Autores: Eng. Civil Eduardo Farias Gongalves — CREA/RS 13.614 D
Eng. Civil Denise da Silva Schwonke — CREA/RS 82.783 D

Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico da UFPEL

Endereco: Rua Gomes Carneiro, 01 — Pelotas (RS)

Telefone: (53) 39211201

Projeto Elétrico

Autor: Marcelo Paula de Castro— CREA/RS 131.474 -D
Departamento de Planejamento Fisico da UFPEL
Endereco: Rua Gomes Carneiro, 01— Pelotas (RS)
Telefone: (53) 39211201

Caderno de Encargos e Orcamento Basico

Autores: Eng? Civil Denise da Silva Schwonke — CREA/RS 82.783 D

Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico da UFPEL

Endereco: Rua Gomes Carneiro, 01 — Pelotas (RS)
Telefone: (53) 39211201
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1.3. MATERIAIS A EMPREGAR

Todo o material serd de primeira qualidade, de acordo com o que for
pedido no Caderno de Encargos e nas plantas, e em caso de duvida, consultar a
Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico — PROPLAN - e Fiscalizagdo da
Contratante.

1.4. MAO DE OBRA

1.4.1. Toda mao de obra empregada sera de primeira qualidade e
especializada quando for necessario.

1.4.2. Ficara a critério da Fiscalizacdo o julgamento da qualificacdo da
mao de obra.

1.4.3. A Firma Contratada ficara obrigada a demolir e a refazer por sua
conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizacao impugnar por ma qualidade
ou que contrariem as condi¢des contratuais.

1.4.4. A Firma Contratada ficara obrigada a retirar da obra imediatamente
apdés o recebimento da ordem correspondente no Diario de Obras, qualquer
empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da Fiscalizacao,
venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

1.5. TRANSPORTE

1.5.1.Todo e qualquer transporte de material ou de pessoal, para a
execucao dos servicos, ficara a cargo da Firma Contratada.

1.6. PROJETOS

1.6.1. Consideracoes Gerais

1.6.1.1. Os servigcos serdo realizados em rigorosa observancia aos
desenhos do projeto e respectivos detalhes, bem como em estrita observancia as
prescricoes e exigéncias contidas no Caderno de Encargos, todos eles
convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do
contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

1.6.1.2. Em caso de divergéncias entre o Caderno de Encargos e os
desenhos, prevalecerdo sempre estes ultimos.

1.6.1.3. Em caso de divergéncias entre as cotas dos desenhos e suas
dimensdes, medidas em escala, prevalecerdo sempre as primeiras.

1.6.1.4. Concluidas as obras, a Firma Contratada fornecera a UFPEL os
desenhos atualizados de qualquer elemento ou instalacdo da obra que, por motivos
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diversos, haja sofrido modificagdo no decorrer dos trabalhos. Ditos desenhos seréo
entregues gravados em CD, elaborados em sistema CAD, devendo também ser
entregues 02(duas) cépias plotadas.

1.6.2. Projetos Arquiteténico e Complementares

1.6.2.1. Todos os servicos serdo executados totalmente de acordo com os
projetos anexos ao presente Caderno de Encargos.

1.6.2.2. Qualquer desenho de detalhe complementar que se faca
necessario a execucao de determinado servico, sera feito pela Firma Contratada e
submetido a aprovagao Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico —- PROPLAN
- UFPEL.

1.7. INSTALAGAO E EXECUGAO DAS OBRAS E SERVICOS

1.7.1. Maquinario, Equipamentos e Ferramentas.

Todo o maquinario, equipamentos e ferramentas que a Firma Contratada
utilizar deverédo estar em bom estado de conservagéo e podera a Fiscalizagdo exigir
a sua troca, desde que os avalie em mau estado ou inadequado para o0 uso.

1.7.2. Sistema de Seguranca e Acidentes

1.7.2.1. Sera obrigatério o uso de capacetes, botas, luvas e demais
equipamentos de protecdo individual necessario a segurangca dos operarios em
atividade na obra.

1.7.2.2. Correra por conta exclusiva da Firma Contratada a
responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execucdo das obras e
servicos contratados e ainda por aqueles que, resultante de caso fortuito e por
qualquer outra causa, provoquem a destruicdo ou danificagdo dos servicos
executados até a definitiva aceitacdo dos mesmos pela UFPEL, bem como
respondera pelas indenizacbes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos extra canteiro de obra.

1.7.2.3. A Firma Contratada tomara todas as medidas para que as tarefas
sejam executadas com seguranca.

1.7.2.4. Serao consideradas diretrizes de trabalho seguro, aquelas
constantes nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego e, a
critério da fiscalizagao, instrucées normativas complementares.

1.7.2.5. As obrigacbes da empresa contratada quanto a seguranca do
trabalho estardo dispostos no Anexo de Seguranga, documento integrante do
contrato entre as partes.
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1.7.3. Diario de Obras

1.7.3.1. A Fiscalizacao fornecera, a Firma Contratada, o modelo do Diario
de Obras que sera exigido para preenchimento, devendo a mesma providenciar a
impressao grafica de um numero suficiente de folhas com previsdo até a entrega
definitiva da obra.

1.7.3.2. O Diario de Obras sera preenchido pela Fiscalizagédo e pela Firma
Contratada, sendo a primeira via recolhida periodicamente a Coordenadoria de
Obras e Planejamento Fisico da Pr6-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento
da UFPEL.

1.8. ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DA OBRA
1.8.1. Administracao

A administragdo da obra sera exercida pelo Profissional, técnico da
Empresa ou integrante do seu quadro técnico pelo Encarregado Geral da Obra,
todos com convivio demonstrado com a Firma Contratada.

1.8.2. Fiscalizacao

1.8.2.1. Sera exercida pela Coordenadoria de Obras e Planejamento
Fisico da Pré-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento da UFPEL.

1.8.2.2. Qualquer demolicdo necessaria para a execugdao de algum
servico, de acordo com os projetos, sera a custa da Firma Contratada, bem como o
encargo e custo de refazer a parte demolida.

1.8.2.3. A Firma Contratada ficara igualmente obrigada a demolir e a
refazer, por sua conta exclusiva, todos os trabalhos que a Fiscalizacao impugnar por
ma qualidade ou que contrariem as condigdes contratuais.

1.8.3. Reuniao de partida da obra

1.8.3.1. ApGs a assinatura do contrato e antes do inicio da obra, devera
ser realizada uma reuniao com a participacao dos representantes da Fiscalizacao,
da CONTRATANTE e da CONTRATADA, a fim de estabelecer todos os critérios
para andamento das atividades e conclusao das etapas previstas. A reuniao devera
ser registrada em ata, citando todos os aspectos relevantes da obra.

1.8.3.2. Deverdo ser discutidos, entre outros, 0s servicos considerados
criticos, de maneira a estabelecer regras para a sua execucao (técnicas, horarios,
cuidados necessarios, etc.).
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1.8.3.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado na proposta da
CONTRATADA devera ser estudado, analisado e reformulado, se for o caso, apés a
reunido de partida da obra, a fim de contemplar todas as condi¢des estabelecidas e
definidas entre os representantes da Fiscalizacdo, da CONTRATANTE e da
CONTRATADA.

1.8.3.4. O cronograma de execucado definitivo devera ser apresentado a
Fiscalizacdo da obra até, no maximo, 07(sete) dias para a devida aprovacao e
acompanhamento dos servigcos. Qualquer alteracdo pretendida no cronograma de
execucao, devera ser devidamente justificada e submetida a apreciacdo da
Fiscalizacado, sem prejuizo do ritmo dos trabalho durante este prazo.

1.8.3.5. Havendo a necessidade de realizar servicos nao previstos neste
caderno, antecipar o cronograma ou recuperar dias de atraso, a Firma Contratada s6
podera fazé-lo apds prévia aprovacdo do servico e orgcamento por parte da
Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

1.9. LICENCAS E FRANQUIAS

1.9.1. A Firma Contratada ficara obrigada a obter as licencas e franquias,
exigidas pelos diversos 6rgaos publicos envolvidos, inclusive o CREA, necessarias
para 0S servicos que ira executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e
observando as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca
publica.

1.9.2. A Firma Contratada ficara obrigada, outrossim, ao cumprimento de
quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das multas decorrentes do
previsto no item anterior pelas autoridades competentes, mesmo aquelas que por
forca dos dispositivos legais, sejam atribuidas a Contratante.

1.9.3. A observéncia de leis, regulamentos e posturas a que se referem os
itens precedentes, abrangem, também, as exigéncias do CREA - Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tendo em vista as exigéncias especificas
citado conselho em relagdo a responsabilidade técnica, autoria e desempenho de
atividades técnicas.

1.10. BARRACO DA OBRA

1.10.1. A Fiscalizagdo determinard, dentro da area externa do prédio, um
barracido de obra para alojamento/escritério com piso em pinho 3a, paredes em
compensado 10 mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalagdes elétricas
e esquadria.Este local sera para as instalagcdes da Firma Contratada, onde devera
guardar seus equipamentos, ferramentas e materiais.

1.10.2. A Firma Contratada devera manter limpo e em boas condicoes,
até o final da obra, o local determinado no item anterior.
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1.10.3. Dentro da area destinada pela Fiscalizacdo para as instalacées da
Firma Contratada, devera ser reservado um local para a Fiscalizacdo, devendo ali
ser mantido o Diario de Obra, para registros de ocorréncias, em duas vias, além de
um jogo completo de plantas e Caderno de Encargos, todos em boas condicdes
para consulta.

1.11. LIGACOES DE AGUA E LUZ

1.11.1. Serao utilizadas as ligacbes existentes no local da obra, conforme
orientagédo da Fiscalizacao.

1.12. PLACA DA OBRA

1.12.1. A Firma Contratada deverd manter até o final da obra, em local
visivel na fachada do prédio, placa da mesma e do responsavel técnico pela
execucao da obra, conforme regulamentacdo do CREA, bem como providenciar a
confeccao e afixacdo da placa de obra da Contratante (de acordo com o modelo
padrao definido pela Instituicao).

1.13. LOCAGAO E AFERICAO DA OBRA

1.13.1. A Firma Contratada procedera a afericdo das dimensdes dos
alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto,
com as reais condi¢cdes encontradas no local.

1.13.2. Havendo discrepancias entre as reais condi¢cbes existentes no
local e os elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunicagédo, por
escrito, a Fiscalizacdo e a Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico, a quem
competira deliberar a respeito.

1.13.3. Apo6s a demarcacao dos alinhamentos e pontos de nivel, a Firma
Contratada fara comunicacdo a Fiscalizacdo, a qual procedera as verificacbes e
afericoes.

1.13.4. A ocorréncia de erro na locacao da obra projetada implicara para a
Firma Contratada, a obrigacdo de proceder por sua conta e nos prazos estipulados,
corregcdes necessarias, incluindo as demolicbes e reposi¢cdes que se tornarem
necessarias, a juizo da Fiscalizagao, ficando, além disso, sujeito as sangdes, multas
e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato e o
presente Caderno de Encargos.

Cronograma para execucao dos servicos
A reforma devera seguir a cronologia abaixo:

- Retirada do reservatério de fibra inferior — area externa;
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- Pavimentacao da area externa;

- Instalacao dos trés reservatérios inferiores novos e execugdo da nova
rede de alimentacao e cavalete;

- Construcao parcial da base das novas bombas de agua potavel,
instalac6es das bombas e execucgao do recalque até as caixas superiores;

- Retirada dos reservatorios de fibrocimento existentes na cobertura;

- Instalacdo das novas caixas de fibra na cobertura e substituicdo da nova
coluna;

- Limpeza, impermeabilizagdo do reservatério de concreto e colocagdo da
tampa inox;

- Finalizacdo do nivelamento do piso da casa de bombas e instalacdes
das bombas para reserva de incéndio;

- Substituicdo das janelas e Pintura de acabamento da casa de bombas e
circulacao;

- Interligacdo dos sistemas e testes;

- Limpeza Geral

2. DEMOLIGOES E RETIRADAS

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
ferramentas, materiais, equipamentos e mao-de-obra
necessaria a execucao dos servicos de demolicées e
retiradas, envolvendo cortes, andaimes, estruturas
auxiliares, transportes interno horizontal e vertical,
carga, transporte, descarga e espalhamento dos
produtos da demolicao até area de bota-fora definida
pela Fiscalizacao.

2.1. Retirada de telhas fibrocimento

2.1.1. A retirada dos entulhos sera feito através de monta-carga que
podera ser instalado no patio do prédio. Entdo se faz necessario a retirada de telhas
para a remogao.
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2.2. Retirada do sistema hidraulico

2.21 O sistema hidraulico de abastecimento de agua existente no
pavimento térreo e na cobertura do prédio sera desativado, gradativamente, na
medida em que forem sendo substituidas tubulacdes, conexdes, reservatoérios,
bombas de recalque, etc., incluindo o fornecimento de agua para consumo e
também o fornecimento de agua para o incéndio.

2.2.2 As retiradas deverdao ser executadas com planejamento para
garantir o abastecimento dos outros andares, isolando os pontos que seréao
substituidos, conforme projeto hidrossanitério.

2.2.3 As demolicbes e retiradas estdo descritas na prancha PA-02 e
deverdo ser efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomando-se todos os
cuidados de forma a evitar danos a terceiros e a estrutura que sera mantida.

2.24 Todo o entulho resultante da demolicdo sera removido e
transportado pela Firma Contratada para o local determinado pela Fiscalizacao.

2.3. Retirada dos reservatorios

2.3.1 Esta previsto a quebra das caixas de cimento-amianto existentes na
cobertura (14 caixas de 1.000 l), para facilitar o seu transporte até o pavimento
térreo, evitando riscos de acidente caso os reservatérios descessem pela parte
externa do prédio, bem como a retirada do reservatorio de fibra de 5.000 | do
pavimento térreo. Caso nao seja possivel sua retirada do reservatério prevé-se
demolir a parte superior do muro devendo ser recomposta logo a seguir restituindo
as condigcdes anteriores. Este custo devera estar incluido no item referente a retirada
do reservatdrio.

2.3.2. Todo o entulho resultante da demolicdo sera removido e
transportado pela Firma Contratada para o local determinado pela Fiscalizacao.

2.3.3. As demolicdes sao reguladas, sob o aspecto de seguranca do
trabalho, pela Norma Regulamentadora da ABNT.

2.4. Demolicao de alvenarias

2.4.1. Devera ser demolida a caixa de inspecao existente no pavimento
térreo, bem como a estrutura de alvenaria sobre a caixa d’agua de concreto onde
estava localizada a boia.

2.5. Retirada de esquadrias

2.5.1.As janelas de ferro da casa de bomba, bem como as janelas da
ventilagdo da circulacao serao retiradas e substituidas por aluminio.
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2.6. Demolicao do piso ladrilho

2.6.1. Devera ser demolido todo o piso da circulacdo da area lateral
externa conforme indicado na planta baixa para a coloca¢ao do novo piso.

3. ESTRUTURA DE CONCRETO

3.1 Sobrelaje de concreto armado para base dos reservatérios em
fibra de vidro

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao de obra
necessaria para a confeccao de laje em concreto
armado para apoio dos reservatérios em fibra de vidro,
como servicos de formas, armaduras, preparos,
transportes, lancamento, adensamento, acabamento,
cura e posteriores reparos de qualquer natureza.

3.1.1 Apds a retirada das caixas de cimento-amianto serdo instaladas
caixas novas de fibra de vidro com capacidade para 2.000 | conforme o projeto
hidraulico.

3.1.2 A ferragem principal devera ser armada no sentido transversal a
circulagao principal do prédio existente nos pavimentos abaixo da cobertura.

3.1.3 Esté prevista a construgdo de laje armada de 12 cm de espessura
com ferros CA-50 &10mm c¢/10 cm (principal) — @ 6,3mm c/15cm(distribuicdo) e
resisténcia do concreto de 25MPa.

4. AREA EXTERNA/CASA DE BOMBAS

4.1. Ramal de alimentacao

4.1.1. O ramal de alimentagao dos reservatérios inferiores a partir da rede
publica sera substituido a partir do hidrémetro, por PVC rigido, diametro de 50 mm,
da marca Tigre ou similar, bem como o cavalete devera ser refeito, obedecendo as
disposicdes indicadas em planta.
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4.1.2. A tubulagdo sera embutida no piso a uma disténcia de 20 cm da
parede que iniciara no cavalete até os reservatérios inferiores. Faz-se necessario a
demolicao do piso para embutir o piso e apds a regularizagdo do piso com cimento
alisado. Devera ser levado em conta que o leito esteja isento de pedras ou arestas
vivas. O material de envolvimento devera ser firme, dando- se preferéncia a areia,
para conservar a elasticidade longitudinal do tubo.

4.2. Piso circulacao e pecas adjacentes

O preco, na tabela de orcamento, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessaria a execucao do Piso, incluindo argamassa de
assentamento, rejuntamento, recortes, requadracoes,
nivelamento, arremates, acabamento, limpeza e demais
servicos auxiliares.

As pavimentacoes s6 poderao ser executadas apés o assentamento
das canalizacoes que devam passar sob elas.

4.2.1. Argamassa de regularizacao

4.2.1.1. Recebera uma camada de argamassa de regularizacdo onde o
piso sera substituido.

4.2.1.2. A argamassa de regularizacao sera constituida por argamassa de
cimento e areia, traco 1:3, com espessura minima de 3 cm, impermeavel, com
impermeabilizante Sika ou similar na proporcao de 1:10.

4.21.3. A argamassa da camada de regularizacao serd apertada
firmemente com a colher e, depois sarrafeada. Entende-se apertar como significado
de reduzir os vazios preenchidos de agua, o que implica diminuir o valor da retracao
e atenuar o risco de desprendimento das placas.

4.2.1.4. Sobre a argamassa ainda fresca, espalha-se p6 de cimento de
modo uniforme e na espessura de 1 mm ou 1 I/m?. Consiste em deixa-lo cair por
entre os dedos e a pequena distancia da argamassa.

4.2.1.5. Esse p6 serd hidratado, exclusivamente, com a 4gua existente na
argamassa da camada da regularizacao, constituindo dessa forma, a pasta ideal.

*

Remocdo da poeira e das particulas soltas existentes sobre a
laje.
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*

Umedecer a superficie e aplicar pd de cimento, o que implica
formacgado de pasta com a finalidade de proporcionar melhor ligacdo entre a citada
superficie e a argamassa de regularizagao.

4.2.2. Piso ladrilho hidraulico e ceramico

4.2.2.1. A pavimentacdo da circulacdo externa sera executada com
piso em ladrilho hidraulico, de calcada, com placas de 20x20cm. Nas pecas
adjacentes sera piso porcelanato , 45 x 45 cm, linha cimento natural.

4222. Nao serda aceito o assentamento de pecas rachadas,
emendadas, com retoques de massa, com veios capazes de comprometer seu
aspecto, durabilidade e resisténcia, ou com outros defeitos quaisquer.

4.2.2.3. A espessura das juntas ndo podera exceder a 1,5 mm.

4.2.2.4. As superficies deverao ficar perfeitamente desempenadas e
sem saliéncias apreciaveis entre as pecas. Nao serado toleradas, para pisos de nivel,
diferengas de niveis superiores a5 mm. em 5 m., ou seja, ) 0,1 %.

4.2.2.5. As placas serdo assentes com argamassa de cimento e areia,
no traco 1:4, com impermeabilizante Sika 1.

4.2.2.6. Podera a CONTRATADA utilizar argamassa pré-fabricada, de
classe normal, de boa qualidade.

4.2.2.7. O piso acabado, antes da entrega, devera ser limpo de residuos
de argamassa e demais sujidades.

4.3. Caixa de inspecao

4.3.1. Devera ser demolida a caixa de inspecado existente no local,
desobstruida a tubulagédo e construida uma nova caixa de inspecao, devida a nova
concepcao de projeto. Sera de alvenaria de tijolos macicos revestidas internamente
com argamassa de cimento e areia, alisada a colher. Terdo o fundo em concreto
armado, espessura de 8 cm, fazendo com argamassa de cimento e areia traco 1:3, a
concordancia dos fluxos de entrada e saida, a fim de evitar a deposicao de detritos.

4.3.2. Terdo a forma retangular, com dimensdes e detalhamentos na
prancha, minimas de 0,45 x 0,45 m (interna) e com profundidade maéaxima de 1,00
m. A tampa sera grelhada com pranchetas e quadro em cantoneiras que devera
encaixar num outro quadro de cantoneiras a ser chumbado na caixa. A ferragem
devera ser toda com acabamento galvanizado.
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4.4. Piso em concreto para apoio dos reservatorios em inox

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao de obra
necessaria para a confeccao da regularizacao de piso
em concreto para apoio dos reservatorios de agua em
inox na area externa, como servicos de formas,
preparos, transportes, lancamento, adensamento,
acabamento, cura e posteriores reparos de qualquer
natureza.

4.4.1 Esta prevista a construgdo de uma camada de 5¢cm em concreto
com resisténcia de 25 MPa para assentamento dos reservatérios em inox na area
externa, entre o prédio e o muro da divisa, nos fundos da lateral sul.

4.4.2 Serd inserida uma canaleta no centro para drenagem hidraulica no
caso de transbordo do ladrao e também para esgotamento dos reservatérios na
manutencado e limpeza periédica de 6 em 6 meses.A canaleta serd executada em
concreto, primeiramente com a execucao da forma para a concretgem para apés ser
executado o restante do piso.

4.4.3 Devera prever-se um minimo de caimento (0,3%) na direcao da
canaleta.

4.4.4 A canaleta sera construida com tijolos macicos e tera na sua parte
superior quadro em cantoneiras de 1”x1/4” e grelha com pranchetas de 34’x3/16”
ambas com acabamento galvanizado.

445 A canaleta terd dimensbées de 25cm de largura x 10 cm de
profundidade rebocada nas laterais/fundo e devera drenar as aguas para a caixa
nova a ser construida, mediante a execucdo de uma camada de regularizagdo
interna com declividade.

4.5. Casa de Bombas

4.5.1. Esquadrias

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessaria para a perfeita execucao dos servicos,
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incluindo a fixacao, ajustes, arremates, ferragens,
fechaduras, vidros, andaimes e demais servicos
auxiliares necessarios.

4.5.1. As janelas de ferro da casa de bombas e circulagdo (area de
iluminag&o) deverdo ser substituidas por janelas de aluminio. Na casa de bombas
serdo tipo bascula (1,94 x 0,79m) e na area de iluminacdo do corredor seréao
caixilhos fixos (0,50 x 0,40 m) conforme modelo de ferro existente. Os perfis, barras
e chapas de aluminios, em aluminio anodizado linha suprema Alcoa ou similar, na
cor aluminio brilhante. As ferragens das janelas de aluminio, serdo da linha Udinese
ou similar. As esquadrias serao instaladas através de contramarcos de aluminio,
rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e
estabilidade do conjunto. O vidro sera liso transparente 4 mm. Sera vedado o
contato direto da esquadria de aluminio com componentes de alvenaria.

4.5.2. Nivelamento de piso - Casa de Bomba

4.5.2.1. O piso da casa de bombas devera ter o mesmo nivel, conforme
detalhe da prancha.

4.5.2.2. O nivelamento sera feito através de alvenaria de contencao, de
tijolos macigcos chapiscada e rebocada, que sera preenchida com lastro de brita e um
contrapiso de concreto armado de 12 cm.

4.5.2.3. A canaleta sera executada em concreto, primeiramente com a
execucao da forma para a concretgem para apos ser executado o restante do piso.

4.6. Pintura

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessaria para a perfeita execucao das pinturas,
incluindo preparo e aplicacao da pintura, andaimes,
limpeza e demais servicos auxiliares.

4.6.1. As alvenarias da circulacdo e casa de bombas receberdo pintura
latex Premium, Coralmur, cor marfim, marca Coral ou similar.Todas as pinturas
obedecerao as indicagdes do fabricante, devendo, todavia, seguirem as linhas gerais
e orientagfes a seguir:
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4.6.2. As areas de alvenaria que apresentarem necessidade de reparos
por falhas trincas, etc., deverdo ser cuidadosamente enchidas, feltradas,
desempenadas e niveladas com cimento e areia fina e por excesso, cortadas com
talhadeiras ou lixadeira manual.

4.6.3. As pequenas fissuras existentes nas paredes serao corrigidas com
massa acrilica, sendo, apés a completa secagem, perfeitamente lixadas de modo a
se obter uma superficie uniforme.

4.6.4. Uma vez removidas as sujidades e corrigidas as superficies, aplica-
se uma demao de pintura com fundo preparador de parede, para apds a tinta
acrilica, com duas demaos ou quantas forem necessarias para que fique um
acabamento perfeito. Deixando-se transcorrer até seis horas até ficar
completamente seca, para aplicacdo da segunda demao.

4.7. IMPERMEABILIZACAO DE RESERVATORIOS EM CONCRETO

4.7.1. Esta prevista a impermeabilizacado interna dos reservatorios em
concreto no pavimento térreo (14.000 I) e na cobertura (11.000 |I) que serao
utilizados na prevencéao de incéndio.

4.7.2. Devera ser realizada limpeza rigorosa nas paredes, fundo e parte
inferior das tampas das superficies em reboco/concreto. Apos recuperar fissuras, se
existirem, com reboco de cimento e areia feltrado no trago 1:3 em volume.

4.7.3 As superficies deverao estar isentas de poeira, 6leo, graxa,
particulas soltas e quaisquer outros elementos que possam prejudicar a aderéncia
do produto, devendo ser previamente lavado com escova de ago e agua. Aguardar
24 horas para iniciar a aplicacao da impermabilizacao.

4.7.4 Ap6s a preparacao, umedecer com agua a superficie antes da
aplicacao da primeira deméo, tomando cuidado para nao saturar a mesma. Aplicar
revestimento semi-flexivel, impermeabilizante, bicomponente, a base de cimento,
areias selecionadas e resina acrilica para uso em concreto do tipo Sikatop 107,
marca Sika ou similar. A aplicacdo devera ser realizada com vassoura de pélos
macios, trincha, pincel ou broxa, com consumo aproximado de 1kg de massa fresca
por metro quadrado de area (1kg/m?) por demao. Aplicar de 2 a 4 demaos cruzadas
do produto, sendo as demaos subsequentes aplicadas apdés as anteriores terem
endurecido ou ocorrido a secagem ao toque (3 a 6 horas).

4.7.5 Nas regides ao redor de ralos, passagem de tubulacées, etc., deve-

se reforcar o revestimento com tela de poliéster (Véu Sika ou similar) malha
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quadrada apés a primeira aplicacdo. Deve ser aplicado em espessura constante.
Excessos de material em cantos, depressdes e irregularidades podem causar
fissuras no produto e falha na impermeabilizacao.

4.7.1.6 A cura umida deve ser efetuada no minimo 3 dias consecutivos
apds a aplicagdo da ultima deméao. Aguardar no minimo 5 dias antes de liberar o
enchimento dos reservatorios.

4.71.7 Executar teste de estanqueidade apds a execugdo da
impermeabilizagdo durante um periodo minimo de 72 horas, para verificar eventuais
falhas.

4.71.8 O abastecimento de agua serd a partir da nova rede do
reservatério. Os didmetros e o tracado estéo indicados em planta.

4.7. Instalacao hidraulica de reservatorios em inox

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeicao instalacao hidraulica,
incluindo acessorios para fixacao e demais servicos
auxiliares necessarios.

4.7.1. Consideracoes Gerais

4.7.1. Todas as tubulacdes da instalagdo de agua fria serdo novas devem
obedecer ao dimensionamento do projeto.

4.7.2. As deflexdbes das canalizacbes executadas com auxilio de
conexdes apropriadas;

4.7.3. As extremidades livres das canalizacbes serao vedadas até a
colocacado dos aparelhos, com bujdes rosqueados, ndao sendo admitido o uso de
buchas de madeira ou papel para tal fim;

4.7.4. As tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas
pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

4.7.5. As travessias de tubos em paredes deverdo ser feitas
perpendicularmente a elas.
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4.7.6. A Firma Contratada devera submeter toda a tubulacdo a testes
quanto ao perfeito funcionamento sem vazamentos, a vista da Fiscalizagao.

4.7.7. Havendo necessidade de alguma alteracdo ou substituicao de
pecas existentes em mau estado, estas deverdo ser encaminhadas a Fiscalizacao.

4.7.8. As canalizagbes de serdo em PVC, da marca Tigre ou similar, junta
soldada, dotadas de todos os acessorios e conexdes necessarios.

4.7.9. Todas as tampas de ralos serao em ago inoxidavel.

4.7.10. Para a instalagdo, deve ser seguida a norma NBR 5626-
Instalacdo Predial de Agua Fria.

4.7.11. Serao instalados no pavimento térreo 3(trés) reservatérios em inox
com capacidade de 3.000 I, diametro de 1500 mm e altura de 1850 mm, marca
Sander ou similar, constituindo o conjunto, a reservacgao inferior para abastecimento
dos pontos de consumo do edificio.

4.7.12. Serao interligados entre si e separados em duas baterias para
possibilitar sua limpeza/ manutencao prevendo-se ladrdo e limpeza com ventilacao
conforme projeto. O desague destas aguas sera na canaleta projetada que
descarregara na caixa de inspecao a ser construida.

4.7.13. O conjunto alimentara as bombas de recalques (CRA) que por sua
vez abastecerdo a reservagao superior que sera constituida por 6 reservatérios em
fibra de vidro com capacidade de 2.000 lts., totalizando 12.000 lts.

4.7.14. Foram projetados ramais que possibilitardo realizar a limpeza/
manutenc¢ao sem interromper o fornecimento de agua para o edificio.

4.7.15. Para tanto serdo usadas além de tubulacdes rigidas, conexdes e
registros de esfera, todas em PVC soldavel na cor marrom.

5. INSTALACAO HIDRAULICA
5.1. INSTALACAO DE RESERVATORIOS EM FIBRA DE VIDRO
Ver prancha 03 - 04

5.1.1. Serédo instalados na cobertura do edificio 4 (quatro) reservatérios
em fibra de vidro com capacidade de 2.000 | que somados aos outros 2(dois) ja
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instalados anteriormente totalizardo 12.000 | de reservacao superior que fardo o
abastecimento dos pontos de consumo do edificio.

5.1.2. Serdo interligados entre si e separados em duas baterias de 3 (irés)
reservatérios cada uma para possibilitar sua limpeza/manutencdo prevendo-se
também ladrdo e limpeza com ventilagdo tudo de acordo com o projeto.

5.1.3. O conjunto alimentara as colunas existentes no edificio que por sua
vez abastecerao os pontos de consumo.

5.1.4. Foram projetados ramais que possibilitardo realizar a limpeza/
manutenc¢ao sem interromper o fornecimento de agua para o edificio.

5.1.5. Para tanto serdo usadas além de tubulagdes rigidas, conexdes e
registros de esfera, todas em PVC soldavel na cor marrom da marca tigre ou similar.

5.1.6. O abastecimento de agua sera a partir da nova rede de
reservatérios. Os diametros e o tracado estédo indicados em planta.

5.1.7. Os ramais serdo dotados de registros de esfera, destinados a
permitir o isolamento dos demais.

5.1.8. Serdo executadas novas instalacbes de recalque em tubo PVC
para alimentacdo dos reservatérios superiores. ApOGs a instalacdo das colunas
externas de recalque devera ser vedado os furos com os devidos acabamentos
(concreto, reboco, pintura) internos e externos na marquise.

5.1.9. Sera executada uma nova coluna externa aparente em PVC para
futura ligagdo dos ramais que alimentam o 4°, 32, 2° e 1° pavimento que devera ser
fixada na parede com abracadeira. Devera ser executada uma espera na coluna de
PVC a 2,10 m de altura, por andar, para a ligagdo do ramal existente, colocando um
registro de gaveta e 20 cm de cano PVC 25 mm.

5.1.10. Os tubos de junta soldaveis ndo poderao ter abertura de rosca.

5.1.11. Antes da solda devera ser marcada a profundidade da bolsa sobre
a ponta do tubo, objetivando a perfeicdo do encaixe, que devera ser bastante justo,
uma vez que a auséncia da pressao nao estabelece a soldagem.
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6. INSTALA(}AO ELE,TRICA DO SISTEMA DE BOMBAS D’AGUA DE
COMBATE A INCENDIO E POTAVEL

O preco, na tabela de precos, devera compreender
todas as despesas decorrentes do fornecimento de
materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios para a perfeicao da instalacao elétrica,
incluindo acessorios para fixacao e demais servicos
auxiliares necessarios.

A instalacao do sistema de iluminacao devera contemplar todos os pontos
elétricos mostrados na prancha, e os materiais a serem utilizados na obra, deveréao
seguir a orientacdo da fiscalizagdo e o material dito equivalente devera ter as
mesmas propriedades de resistividade e dilatacdo dos materiais sugeridos neste
caderno e com sua comprovagao de equivaléncia.

Todos os desligamentos de energia relacionados a esta obra deverao ser
planejadas e comunicada com a devida antecedéncia junto a fiscalizagédo e a
administracdo da faculdade, para que ocorra 0 minimo prejuizo as atividades dos
usuarios do prédio.

6.1 Devera ser instalado um QGBT para as bombas de combate ao
incéndio no cubiculo da subestacdo. A alimentacdo, de 10mm2 ANTIFLAN 1kV,
deste QGBT sera diretamente conectada ao secundario do transformador, na
entrada do DG geral do prédio, e fixado acima do DG geral do Prédio com
conectores KS apropriados (terminal de bronze p/ cabo a barra 10mma2).

O quadro ira receber uma chapa de acrilico de 4mm para protecéo do
disjuntor. Serdo utilizadas as buchas de bt 30x30 para nivelamento da chapa de
acrilico a uma altura adequada para um encaixe adequado com o disjuntor (de modo
a nao haver folga maior que 1mm entre a chapa e o disjuntor). Um exemplo de uso
das buchas pode ser visto na figura 8. Nesta identificacdo deve constar o circuito do
disjuntor, e deve de ser de material impermeéavel. Externamente o quadro recebera
uma identificacdo com uma placa de acrilico com as letras em baixo relevo expondo,
de modo claro, que este quadro € um disjuntor do quadro de bombas de combate ao
incéndio e constando também o dizer: NAO DESLIGUE. Esta identificacdo devera
ter no minimo uma dimensao de 15x15x0,4cm. O quadro devera receber uma
pintura epoxi vermelha (igual a do quadro) com pelo menos 3 deméos de pintura.
Pode-se tomar como exemplo de pintura a figura 5.

Neste QGBT sera instalado 3 DPS de 40kA fase - terra, e 1 DPS de
40kA neutro - terra.
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Todos os condutores, em todas as caixas de passagem, deverao ser
sinalizados.

6.2 O disjuntor geral do QGBT das bombas de combate ao incéndio sera
do tipo de potencia, DIM 50A 5KA Curva C, até 440V ABB ou equivalente técnico.

6.3 A tubulagéo de ferro galvanizado e as caixas de passagens que levam
os alimentadores a parte oeste do prédio da Faculdade de Odontologia serao
substituidos por novas tubulagdes de PVC e Caxias em PVC com tampa. Ou seja, a
tubulacdo nova era ocupar o mesmo lugar da tubulagdo antiga. Durante a retirada
dos alimentadores deve-se ter o maximo de cuidado e zelo pela isolagdo dos
mesmos. Pois os cabos serdo colocados dentro dos novos tubos de PVC e caixas
de passagem para serem reconectados. Serdo utilizados abracadeiras nos
eletrodutos a cada 2m. Ou, deve ser colocado pelo menos 3 abracadeiras entre as
caixas de passagem.

6.4 Serao feita a remocao das trés hastes de aterramento que estdo do
lado de fora da subestacao junto com os cabos nus e conectores. Sera substituido o
cabo atual de 10mm por um cabo antlfan de 70mm2 que fara a conexao com uma
das hastes de aterramento, que estara dentro de uma caixa de alvenaria
40x40x50cm, com o quadro de distribuicao (QGBT do prédio oeste) que também
estd do lado de fora da subestacdo. Sera construida uma caixa de alvenaria de
40x40x50cm com fundo de brita e com tampa. Esta caixa substituira a atual que esta
cheia de areia e esta sem tampa. As 3 hastes estardo a uma distadncia de 1m uma
da outra formando o contorno de um triangulo equilatero. As hastes serdo
conectadas através de um cabo de cobre nu de 70mm2 com solda exotérmica tipo T.
A conexao da malha de aterramento com o cabo de 70mmz2 antiflan com o cabo de
cobre nu de 70mm2 e uma das hastes sera feita através de solda exotérmica tipo X.
Logo a malha tera 2 soldas exotérmica tipo T e 1 tipo X. Os exemplos de solda estao
nas figuras abaixo:

Exemplo de solda com molde UGS.
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Exemplo de solta com molde UGXAR.

6.5 Serdo feitas duas malhas de aterramento que estarao interligadas
pelo cabo de terra de 10mm? do novo sistema e pelo atual cabo de neutro de
120mm?2 que passa pela casa de bombas. Para tanto sera utilizado um cabo de
70mm?2 antiflan para levar a conexdo de uma das hastes, que esta dentro de uma
caixa de alvenaria, até a caixa de distribuicdo antiga com um disjuntor de 225A(tipo
americano) que esta dentro da sala de bombas. E nesta caixa sera feita a conexao
de equipotencializagdo com conector de parafuso de bronze aos cabos
mencionados de 10 e 120mm3.

6.6 Todas as partes metalicas que pertencem a este projeto elétrico serdo
aterradas (conectados ao circuito através do condutor terra). Como por exemplo
motores elétricos, luminarias, quadros, conduletes, grelha e eletrocalhas. As
eletrocalhas devem ser aterradas a cada 6m lineares.

6.7 As alturas das eletrocalhas, da prancha EEO1, serdo parametrizadas
pelo piso da SALA COMANDOS. Esta altura (a partir da base da eletrocalha) sera de
195mm. Esta indicado nesta mesma prancha que um trecho da eletrocalha deve
descer 850mm. O limite superior (topo) das eletrocalhas ficardo no mesmo nivel do
peitoril das janelas. E que este trecho de eletrocalhas que desce recebera tampas.
Esta indicado também nesta prancha que um trecho da eletrocalha sobe 200mm.

6.8 O atual circuito que passa por dentro da casa de bombas ao ser
reconencatado passara pelas eletrocalhas.

6.9 Orientagdes de instalacdo das bombas (para as bombas orgcadas pelo
projetista): A bomba BCI01 deve ser instalada a pelo menos 0,90m do centro do
rotor até a parede que contem os quadros; A distancia entre os centros dos rotores
das bombas BCIO1 e BCI02 deverao ser de pelo menos 0,50m; A distdncia do
centro da bomba BR01 a parede deve ser de pelo menos de 0,40m; A distancia
entre os centros das bombas BR01 e BR02 deve ser de pelo menos 0,55m. Mas
estas distdncias podem ser revistas pelo projetista. A bomba superior de
pressurizacdo (jockey) sera conectada ao antigo sistema de hidrantes sendo
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alimentada pela caixa superior de alvenaria. O cavalete de automatizagdo das
bombas de pressurizacédo deve ficar entre as duas bombas.

6.10 As luminarias do circuito A serao fixados no teto. As luminarias do
circuito B serdo fixadas na parede cerca de 50cm acima da eletrocalha. As
luminarias do circuito C serdo fixadas na parede cerca de 10cm abaixo da
eletrocalha.

6.11 Todos os quadros da sala de bombas serdo conectados por
eltrocalhas. Os dois quadros de comando das bombas da casa de bombas se
conectardo a grelha através de eletrocalha. E os dois quadros de comando das
bombas da casa de bombas se conectardo aos motores através condutores
unipolares com isolagdo antiflan ndo halogenado e com cintas que une os quadro
condutores de cada motor com distancia de 30 em 30cm.

A parede onde sera instalado os quadros tem cerca de 1,90m. Os
quadros de comando tem cerca de 0,6m de largura. O quadro de distribuicao tem
cerca 0,40m de largura. Logo deve-se ter o Maximo de atencéo a instalacdo dos
quadros. Recomenda-se: instalar o quadro de distribuicdo a 0,03m do canto da
parede, € 0 quadro das bombas de combate ao incéndio podera ser instalado a
0,10m do canto da parede. Isto ir4 permitir que os quadros fiquem a uma distancia
equidistante de 0,10mm um do outro.

6.12 A conexdo da grelha com os motores sera feita através de um
eletroduto corrugado (sanfonado) flexivel de 32mm(1”).

6.13 As grelhas nao deverao ser fixadas. E ndo devera ser criado nenhum
tipo de obstaculo que impeca a facil e rapida remocéo das grelhas. As cantoneiras
da grelha deverao ser equipotencializadas através do condutor de aterramento.

6.14 Os quadros de comando deverao ser montado conforme o
esquematico fornecido. No caso de duvida na montagem o projetista deve ser
consultado. Sob hipbétese alguma a montagem deve ser alterada sem o
conhecimento prévio do projetista.

6.15 No quadro de comando das bombas de combate a incéndio da sala
de bombas devera ter uma sinaleira com sirene que é acionada pelo quadro de
comando das bombas de pressurizacao de combate ao incéndio. E esta sinaleira
com sirene podera ser desligada no local ou no quadro de comando das bombas de
pressurizacdo de combate ao incéndio que esta no oitavo andar (abaixo do telhado).
A funcdo desta sinaleira com sirene é de avisar que a bomba de pressurizacédo de
combate ao incéndio foi acionada (ligada). E o botdo da sinaleira tera a funcao de
chave fechada. A alimentagcéo da sirene seguira a ligacao descrita na prancha 5. Ou
seja, sera alimentada pelo quadro em que estiver localizada.
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6.16 O quadro de distribuicdo das bombas ficara a direita dos quadros de
comando da sala de bombas. Dentro do quadro de distribuicdo das bombas (na
porta) devera constar o diagrama unifilar em material impermeavel (a prova d’agua).
A identificacdo em material impermeavel (a prova d’agua) de cada disjuntor devera
estar ao lado de cada respectivo disjuntor. A identificacdo do quadro de distribuicao
das bombas devera ser de acrilico de pelo menos com dimensdes de 15x6¢cm e
4mm de espessura com o0s dados em baixo relevo conforme pode ser visto na figura
1. A porta devera abrir para a esquerda. Neste quadro de distribuicdo sera instalado
3 DPS de 25kA fase - terra, e 1 DPS de 25kA neutro - terra.

Figura 1: exemplo de identificagdo em acrilico em baixo relevo. Além de
um botado liga e desliga com sinaleira. E possivel notar que esta porta abre para a
direita.

6.17 O quadro de comando (QC) da bomba de Recalque de agua potavel
devera ficar entre os dois quadros de comando e o de distribuicdo. A bomba de
recalque de agua potavel devera ter uma partida em estrela tridngulo. O quadro
devera ter uma sinalizagdo de partida automatica e outra para manual. O quadro
devera ter uma sinalizacdo de caixa superior cheia, uma sinalizacdo de caixa
superior vazia e uma sinalizagdo de caixa inferior vazia. O quadro devera ter uma
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chave para selecdo de partida manual ou automatica. O quadro devera ter uma
chave para escolha de uma bomba ou a outra, nunca as duas juntas, e uma opgao
de desligado. O quadro deverd ter um botdo de partida e outro botdo de
desligamento com sinalizacdo de partida manual. Todos os detalhes listados até
aqui podem ser referenciados com os esquematicos nas pranchas 07 e 08. Todos
0s condutores do quadro devem ser sinalizados com anilhas com a respectiva
funcdo como na figura 3. Todas as contatoras devem ser sinalizadas com a fungéo
como na figura 2. Para este quadro sera utilizado fusiveis e relés de sobrecarga para
permitir uma manutencao facil e barata. Todos os condutores, de dentro (ou interior)
do quadro, devem passar por canaletas de pvc. Todos os componentes devem ser
fixados por trilho Dim 35mm. A passagem dos cabos do cubiculo do quadro para a
porta do quadro devem ser passados por dentro de duto espiral flexivel
(organizador). A identificagdo do quadro de devera ser de acrilico de pelo menos
com dimensbes de 15x6cm e 4mm de espessura com os dados em baixo relevo
conforme pode ser visto na figura 1.A porta do quadro deve abrir para a esquerda.

Figura 2 exemplo para: identificagdo das contatoras; montagem da
canaleta de PVC; uso do duto espiral flexivel; uso de terminais em todos os
condutores.
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Figura 3 exemplo para: identificacdo por anilha; uso do trilho tipo dim
35mm.

Figura 4: exemplo de uso dos bornes Sak. Para fase, neutro, terra e
retorno.
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6.18 O quadro de comando (QC) da bomba de combate ao incéndio
devera ficar na ponta esquerda do conjunto de quadros. A bomba de combate ao
incéndio devera ter uma partida em estrela triangulo. O quadro devera ter uma
sinalizacdo de partida automatica e outra para manual. O quadro devera ter uma
sinalizacao de caixa superior cheia, uma sinalizacdo de caixa superior vazia e uma
sinalizacao de caixa inferior vazia. O quadro devera ter uma chave para seleg¢édo de
partida manual ou automatica. O quadro devera ter uma chave para escolha de uma
bomba ou a outra, nunca as duas juntas, e uma opg¢ao de desligado. O quadro
devera ter um botdo de partida e outro botdo de desligamento com sinalizacao de
partida manual com sinalizacao de partida manual como pode na figura 1. Todos os
detalhes listados até aqui podem ser referenciados com os esquematicos nas
pranchas 07 e 08. Todos os condutores do quadro devem ser sinalizados com
anilhas com a respectiva funcdo como na figura 3. Todas as contatoras devem ser
sinalizadas com a funcéo como na figura 1. Para este quadro sera utilizado fusiveis
e relés de sobrecarga para permitir uma manutencao facil e barata. Todos os
condutores, de dentro do quadro, devem passar por canaletas de pvc. Todos o0s
componentes devem ser fixados por trilho Dim 35mm. A passagem dos cabos do
cubiculo do quadro para a porta do quadro devem ser passados por dentro de duto
espiral flexivel (organizador) como na figura 2. O quadro deve ter uma sinaleira com
sirene de bomba de pressurizacdo acionada e um botédo de desligar sirene. A porta
do quadro deve abrir para a esquerda. O quadro deve ter pintura epdxi na cor
vermelha (todo o quadro) como pode ser visto nas figuras 5 e 6 com pelo menos 3
de maos de pintura.
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Figura 5: modelo de pintura ep6xi na cor vermelha.

29
RUA GOMES CARNEIRO, 01 - PELOTAS / RS FONE (53) 39211201



MINISTERIO DA EDUCACAO

Universidade Federal de Pelotas

PROPLAN - Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico

Figura 6: modelo de pintura epdxi na cor vermelha.

6.19 As duas tomadas para lumindrias de emergéncia estarao localizados
a 30cm acima da eletrocalha.

6.20 O QGBT deve receber uma pintura epoxi na cor vermelha igual a dos
quadros nas figuras 5 e 6. O disjuntor deve ser fixado no centro do quadro. O
acrilico, de 4mm de espessura, deve isolar a area ao redor do disjuntor. Inclusive os
bornes. O quadro deve receber uma placa de identificacdo de acrilico, de pelo
menos 16x12cm, no lado externo da porta. Na identificacdo devera constar
“Alimentagdo das bombas de combate ao incéndio”. A placa de acrilico devera ser
de cor preto com letras em baixo relevo com pintura branca (um exemplo pode ser
visto na figura 6).A porta deve abrir para a esquerda. Este quadro ir4 receber a
alimentacdo diretamente do secundario do transformador. Isto sera feito através de
um jumper nos terminais do QGBT do prédio. Ambos os QGBT’s estardo na mesma
sala do transformador.

30
RUA GOMES CARNEIRO, 01 - PELOTAS / RS FONE (53) 39211201




MINISTERIO DA EDUCAGCAO

Universidade Federal de Pelotas

PROPLAN - Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico

Figura 7: exemplo de utilizagao de acrilico e adesivo de alerta.

6.21 A alimentacdo das bombas que sai do QGBT de combate ao
incéndio sera conduzida pelo mesmo eletroduto que conduz a alimentacao do prédio
oeste (de 120mm2). Ou seja, o eledroduto de 100mm.

6.22 O QGBT do prédio oeste, que esta localizado atras da subestacéo,
sera substituido por um quadro de PVC com tampa com dobradica e tranca de
500x400x200mm. Serdao mantidos os mesmos cabos e disjuntor. Serdo utilizadas
buchas de bt 30x30 para nivelamento da chapa de acrilico a uma altura adequada
para um encaixe adequado com o disjuntor (de modo a n&o haver folga maior que
1mm entre a chapa e o disjuntor). Um exemplo de uso das buchas pode ser visto na
figura 8. O quadro recebera um eletroduto de 100mm(4”) para conexao com a caixa
de alvenaria de 40x40x50cm.
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Figura 8: exemplo de uso das buchas de bt 20x30.

6.23 Apds a instalacao das bombas deve-se levantar o nivel de vibragcao
das bombas. Isto servira para detectar desbalanceamento do eixo ou cavitagdo na
bomba.

6.24 Ap6s a instalacdo das bombas deve-se fazer um teste de
estanqueidade. E apds a instalacdo de todos os equipamentos elétricos deve-se
fazer novos testes de funcionamento e estanqueidade. O sistema devera ser
ensaiado sob pressao hidrostatica equivalente a 1,5 vez a pressdao maxima de
trabalho. Ou 1500kPa no minimo durante 2 horas. Nao sao tolerados quaisquer
vazamentos no sistema. Caso sejam observados vazamentos, deve-se tomar as
medidas corretivas indicadas (NBR 13714) a seguir, ensaiando-se novamente todo o
sistema:

a) juntas: desmontagem da junta, com substituicAio das pecas
comrovadamente danificadas;

b) Tubos: substituicio do trecho retilineo do tubo danificado. Na
remontagem € obrigatéria a utilizacdo de unides roscadas, flanges ou soldas
adequadas ao tipo da tubulagéo;

c) Valvulas: substituicdo completa;

d) acessoérios: (esguichos, mangueiras, unides e etc.): substituicao
completa;
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e) bombas, motores e outros equipamentos: qualquer anormalidade no
seu funcionamento deve ser corrigida em consulta aos fabricantes envolvidos.

6.25 Deve-se garantir que os motores com partida reduzida produzam o
minimo possivel de perturbacdo a rede elétrica do prédio.

6.26 Os eletrodos das bdias eletrénicas sdo compostas: de referencia; de
nivel baixo; e de nivel alto. Os comutadores deverao garantir a total isolacao elétrica
do circuito que nao esta sendo utilizado. Cada quadro tera uma identificacdo das
caixas d’agua a ser controlada em acrilico em baixo relevo. A coluna montante que
ird sustentar o quadro de comutacao do oitavo andar (que fica em baixo do telhado
do prédio) sera de aco galvanizado com eletroduto em PVC corrugado passando no
seu interior. Sua construcédo seguird o exemplo que pode ser visto na figura 9 e 10.

Ao término da construgdo da coluna montante (pedestal), ap6s o
término das soldas, deve ser galvanizado. A coluna montante deve receber uma
pintura ep6xi da cor Bege (semelhante a do quadro) com pelo menos 3 de méaos de
pintura.

Figura 9: modelo de coluna montante para suporte de quadro.
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Figura 10: modelo de coluna montante para suporte de quadro.

6.27 O quadro de comando das bombas de pressurizacdo, ou jockey,
sera fixado pela parte inferior do quadro sobre coluna montante ( ou pedestal). Um
eletroduto de 40mm de PVC ira ligar a caixa de passagem a coluna montante. Os
condutores do quadro irdo passar por dentro pela coluna montante. Estes
condutores serdo sinalizados por anilhas. Os condutores ao entrarem no quadro
serdo fixados nos bornes Sak. A cor da coluna montante devera ser vermelha
também

6.28 A funcado do cavalete de automatizagcdo da bomba de pressurizacao
€ a de ligar a bomba quando a pressao no tubo diminuir de +/- 40 psi , e de desligar
quando a pressao diminuir de +/- 120 psi. De acordo com a NBR 13714. No entanto
devera ocorrer a necessidade de um ajuste nos pressostatos para que as bombas
tenham um servico continuo. Isto para que ndo ocorram pulsos indesejados durante
o funcionamento.

6.29 Apbs a instalacdo (fixacdo e acoplamento a tubulagdo) do dos
motores elétricos recomenda-se fazer, s6 entao, os cortes na grelha para a
passagem dos cabos.

6.30 A construcdo da coluna montante (ou pedestal) do quadro de
comando deve obetecer ao esquematico. Qualquer necessidade de mudanca do
projeto deve ser levada ao projetista. Apos o término das soldas a coluna deve ser
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galvanizada. Como finalizagdo da coluna montante devera ser feito uma pintura
epoOxi vermelha (igual a do quadro) com pelo menos 3 de maos de pintura.

6.31 A calha da luminaria deve ser o modelo da Philips TCS 912 Cl
(sobrepor) ou equivalente técnico.

Descricao da calha:

- Corpo em aco fosfatizado de 0,6mm de espessura na cor
branca;

- Optica em aluminio alta pureza;
- Aletas parabdlicas em aluminio plano na cor branco.

A luminaria pode ser visto na figura 11. E o diagrama polar da luminaria
pode ser visto na figura 12.
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Figura 11: exemplo ilustrativo da luminaria.

Fotos ilustrativas
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Diagramas para 2 lampadas

120° 180° 120° 100

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110120130140150160170180
90-270° Y- angle (deg)

Polar de intensidade Fluxo zonal

Figura 12: exemplo ilustrativo diagrama polar da luminaria TCS 912 com
aletas brancas.

As lumindrias da SALA COMANDOS estardo fixadas no teto. As
luminarias da SALA BOMBAS estarao fixadas na parede com cerca de 200mm de
distancia do teto (gerando uma iluminagao indireta). As luminarias no reservatério
inferior estarao fixadas no teto (laje).

6.32 A instalacdo das bombas de pressurizacdo devem seguir 0
esquematico da prancha 06.

6.33 Deve ser instalado um registro de gaveta de 3” a montante dos
registros de gaveta de 3” que estdo a montante de cada bomba.

6.34 No quadro de distribuicdo das bombas serédo instalados DR’s (de
30mA) mais disjuntores nos circuitos de iluminacao e de tomada.

6.35 Sera instalado dois quadros de equipotencializacdo. Um sera
instalado logo a baixo do QGBT do prédio oeste que esta localizado atrds da
subestacdo. Este quadro e o QGBT estardo conectados por eletroduto de PVC
rigido de 50mm(2”).

O outro quadro sera instalado logo a baixo do QD antigo do prédio oeste
que estéa localizado na sala de bombas. Este quadro e o QD estardo conectados por
eletroduto de PVC rigido de 50mm(2”).

Um exemplo do quadro pode ser visto na figura 13. Porém o quadro a ser
instalado é de PVC.
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Figura 13: imagem de um quadro de equipotencializacao de 11 terminais.

7. LIMPEZA GERAL E VERIFICAGCAO FINAL

Depois de concluidos todos os servigos, 0s espacos que sofreram
intervencdo serdo convenientemente limpos (pisos, vidros, ferragens, etc.) com
cuidado especial, de modo que nao sejam danificadas outras partes da edificacao.

Antes da entrega dos servigos contratados, sera procedida uma rigorosa
verificagdo, por parte da Fiscalizacdo, das perfeitas condi¢gées de funcionamento e
segurancga de todas as partes da obra.

Sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos
e varridos 0s acessos, passeios, rampas e escadarias.
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ANEXOS
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MODELO DO DIARIO DE OBRAS

39
RUA GOMES CARNEIRO, 01 - PELOTAS / RS FONE (53) 39211201



MINISTERIO DA EDUCAGCAO

Universidade Federal de Pelotas
PROPLAN - Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico

DIARIO DE OBRAS

CONSTRUTORA:
OBRA:

LOCAL:

DIA: SEG__TER__ QUAR__ QUI__ SEX__SAB__ DOM|MES | ANO
TEMPO: BOM das as PRAZO: Contratual: dias
INSTAVEL das as Decorridos: dias
CHUVOSOS- das as A decorrer: dias
PESSOAL: PROFISSIONAIS TOTAL EM ATIVIDADE

SERVENTES TOTAL AFASTADO
ANOTACOES DA FIRMA
ANOTACOES DA FISCALIZACAO
FISCALIZACAO: DATA___ / / FIRMA CONSTRUTORA: DATA: / /_
ASSINATURA ASSINATURA
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ATESTADO DE VISITA
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ATESTADO DE VISITA

Atestamos, para fins de participacdo na licitacdo, modalidade
, Edital n° , para a da Universidade

Federal de Pelotas, sita a Rua Gongalves Chaves, 457, Pelotas, RS, que a Empresa

representada pelo Sr.
, Visitou

o local onde serdo executados 0s servicos solicitados.

Pelotas, de de 201 _.

Representante da Empresa

CIC:

Representante Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico
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TABELA DE ORCAMENTO
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
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