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- FLUORESCENTE

- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES

- INTERRUPTOR DE TRÊS SEÇÕES

- INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO

- INTERRUPTOR PARALELO (THREE-WAY)

- ADAPTADOR ELETROCALHA P/ PERFILADO

- BASE EXTERNA

- TOMADA DUBLA 130 cm 20 A

- TOMADA DUPLA 200 cm 20 A

- TOMADA DUPLA BAIXA 30 cm 20 A

- TOMADA LUZ DE EMERGÊNCIA 220 cm 20 A

- TOMADA PARA AR CONDICIONADO SPLIT 25 A 

- QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA A INSTALAR

- CURVA HORIZONTAL 90 'U' PERFURADO 100X100MM

- CURVA VERTICAL INTERNA 90 'U' 100X100MM

- CURVA VERTICAL INTERNA 90 'U' 50X50MM

- JUNÇÃO 'T' 38X38MM

- JUNÇÃO 'X' 38X38MM

- JUNÇÃO RETA 'L' 38X38MM

- LUVA DE ACABAMENTO PERFURADO 100X100MM

- REDUÇÃO À ESQUERDA 'U' PERFURADO 100X100X50MM

- SAÍDA COM LUVA 3/4"

- TÊ HORIZONTAL 90 'U' 100X100MM

- TÊ HORIZONTAL 90 'U' PERFURADO 100X100MM

- TÊ VERTICAL DE DESCIDA 'U' 100X100MM

- ELETRODUTO 

- PERFILADO 38X38 mm

- CONDUTOR DE COBRE NÚ

- DUTO ELTROCALHA PERFURADA 'U' 100MMX100MM

- DUTO ELETROCALHA PERFURADA 'U' 50MMX50MM

- TUBO QUE DESCE (UNIFILAR)

- NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA

LEGENDA:

- QUADRO GERAL DE LUZ E FORÇA EXISTENTE

- CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA EXISTENTE

NOTAS 1:
NOTAS 2:

NOTAS 3:

NOTAS 4:

NOTAS 5:
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