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NOTAS 1: ) DETALHE OT DA CAIXA D INSPECAO
NOTAS 2.
cecouENDAGOES DE ATERRAMENTC
REMOCOES E DESATIVACOES
1= A ALIMENTAGAO DO NOVO DG DEVE SER CONECTADA NO QG-—3 (EXISTENTE): 1— TODAS AS TOMADAS EMBUTIDAS EXISTENTES NA SALA DE MICROSCOPIA DEVEM SER REMOVIDAS
2— T0DOS 0OS ATERRAMENT/OS DO PREDIO DEVEM SER CONECTADOS AO BEP (TIPO TT) LOCALIZADO DENTRO DO © SEUS CIRCUITOS ELETRICOS DESENERGIZADOS:
QUADRO DO QGBT ATRAVES DE TERMINAL DE COMPRESSAO COM DOIS FUROS; ~
. 2— TODAS AS ESTRUTURAS ELERICAS DAS TOMADAS APARENTES DEVEM SER REMOVIDAS E SEUS
H— ’T/ODOS Os CIRCUITOS QUE POSSUI PONTO DE ENERGIA PROX\/MA, A PELO MENOS 2,0 M, DE UM FPONTO CIRUCITOS ELETRICOS DESENERGIZADOS: 0.15
D AGUA DEVE SER PROTEGIDO POR UM DISJUNTOR TERMOMAGNETICO E UM DDR; - TODOS 0S CABOS DO €D 2 DEVEM RECEBER TERMINALS: ) ' colarinho_de concreto
4— TODOS CABOS DE TOMADAS, OU LUMINARIAS, DEVEM POSSUIR TERMINAIS TIPO PINO; B ’ 085 ESTE MODELO DE TAMPA
_ ~ 1 NAO PODE SER INSTALADO EM
5— TODAS AS TOMADAS E LUMINARIAS DEVEM TER CONEXAO COM ATERRAMENTO: 4= TODOS OS DISJUNTORES DO CD 2 DEVEM SER SUBSTITUIDOS; PASSES E AREAS DE m@c\ %I RN T
6— TODOS 0OS CIRCUITOS COM DISJUNTOR DE 15 A ATE 20 A DEVEM UTILIZAR TOMADAS DE 20 A DE CAPACIDADE; 5— TODAS AS CAIXAS EMBUTIDAS EXISTENTES DEVEM SER FECHADAS COM TAMPA CEGA; DNEESPTEESSSOQSSO?Cvgfsuuﬁ - © . D.E«CO;RE;N'Q s '8
_ . » » = = M) o
/— T0D0OS 0OS C\RCU{\TOS COM DISJUNTOR DE 25 A DEVE UTILIZAR TOMADAS DE 25 A DE CAPA(}\DADE, 6— TODO CONDUTOR NAO ENERGIZADO DEVE SER REMOVIDO DA TUBULACAO. OUTROS MODELOS. ggggg[ = A 250mm !
8— TODAS AS LUMINARIAS DE SOBREPOR FIXADAS EM PERFILADOS DEVEM SER SUPENSAS ATRAVES DE coooor | L cAmaDE NSPEGRO TR :
_ _ OooOooOoog -
GANCHO LONGO PARA LUMINARIA. E, SERAM CONECTADAS ELETRICAMENTE ATRAVES DE TOMADA 2P + T; - Dooooqg - DE FERRO FUNDIDO ARTICULADD REF.: TEL-536 \
9— TODOS PERFILADOS SERAO FIXADOS POR MAO FRANCESA SIMPLES A CADA 1,25 M. OU, UTIZANDO NOTAS 3: =L | ONECTOR REFDRGADD F Ao : i
—HRANTES A CADA /‘ ,25 M, . DE ATERRAMENTO REF.: TEL-580 CABO DE COBRE NU
o ) e 50mm?
10— TODAS SAIDAS DE PERFILADOS DEVERAO SER DE SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO; )
11— TODAS AS ELETROCALHAS SERAO FIXADAS POR SUPORTE REFORCADO A CADA 1,25 M. OU, UTILIZANDO ENSAIO APOS O TERMINO DE QUALQUER INSTALACAO ELETRICA NO PREDIO ComrernD con AT
TIRANTES A CADA 1,25 M COM SUPORTE VERTICAL; DETALHE DE INSTALACAO DE ¢%MQ%X@;3 MIGRONS)
12— A ALIMENTACAO DO NOVO DG DEVE SER CONECTADA NO QG—3 (EXISTENTE); SARA TODOS 0S CABOS E CONEXGES DA INSTALACAD ELETRICA DE 0.6/1 Ky CAIXA DE INSPEGAO TIPO SOLO
. ) _ £ :
15— A ALIMENTAGRO DO CD 2 (EXISTENTE) SERA SOMENTE ATRAVES DO DG; — DEVE SER APLICADO UMA TENSAO DE 7 kV DURANTE W% MINUTOS CONCEC,U?VOS COM TODAS AS
14— O QUADRO METALICO DO QG—3 DEVE SER SUBISTITUIDO POR UM QUADRO DE PVC IP66 COM CARGAS DESCONECTADAS: cc ) B B
TAMPA ARTICULADA UTILIZANDO FECHO COM BLOQUEIO; 3 - CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA D=0,50 M £ H = 0,50 M
) , — DURANTE O ENSAIO NAO DEVE OCORRER NA INSTALACAO ELETRICA O SURGIMENTO DE CORRENTE UNIDADES EM METRO
f4= 05 DISJUNTORES, DDR'S £ DPSs DEVEM ESIAR PERFEIAMENIE ALINRADOS DENTRO DOS QUADROS; FLETRICA, CURTO CIRCUITOS, CENTELHAMENTOS, E ACIONAMENTO DE PROTEGOES; NA TAMPA, DEVE TER A IDENTIFICAGAO: ”ATERRAMENTO”
fo= A PORTA INTERNA DO DG DEVE SER DE ACKILICO DE -8 MM DE ESPESSURA; ) — APOS O ENSAIO DEVE SER FEITO UMA INSPECAO VISUAL EM TODA A INSTALAGAO ELETRICA TESTADA.
le— TODOS Os CABOS DE FASE E NEUTRO DO DG DEVEM UTILIZAR TERMINAIS DE COMPRESSAO COM
COM UM FURO; L )
17— O CIRCUITO ELETRICO DEVE SER REVISADO ANUALMENTE DE MODO A DETECTAR PROBLEMAS DE NOTAS 5:
CONEXOES, CONDUTORES E PROTECOES;
18— FOI ADOTADQ PARA ESTE PROJETO A QUEDA DE TENSAO DE 2%; NOTAS 4: RECOMENDAGCOES PARA LUMINOTECNICA
19— POR QUESTAO DE SELETIVIDAE FOI UTILIZADO UMA CORRENTE DE CURTO CIRCUITO DE 45 kVA NO ~
DISJUNTOR DE DERIVACAO DO QD—3 DA SUBESTACAO;
x - x - RECOMENDACOES
20— NO CASO, DE ALTERACAO DO CIRCUITO ELETRICO, OU MODIFICACAO DE NORMAS TECNICAS RELACIONADAS
DEVE SER EMITIDO UMA NOVA ART,; LOCAL TIPO DE IRC TIPO DE ALTURA
21— TODAS AS ISOLACOES DE CABOS DEVERAM SER DE ESTRUTURA NAO HALOGENADA; ~ LUMINARIA (K) LAMPADA (m)
95 O ATERAMENTO DO 2 ANDAR DO PREDIO DA MORFOLOGIA SFRA DO TIPO TT 1— O CIRCUITO ELETRICO DEVE SER REVISADO ANUALMENTE DE MODO A DETECTAR PROBLEMAS DE
- ) E , CONEXOES, CONDUTORES E PROTECOES; . : ‘
23— 0S DISJUNTORES, DDR'S E DPS'S DEVEM ESTAR INDENTIFICADOS DENTRO DOS QUADROS: 5 FOI ADOTADO PARA ESTE PROJETO A QUEDA DE TENSAO DE 2% Laboratorio de Microscopia REFLETOR ALUMIN. ANOD. 4000 5—-G15 LED 20 W/WQOO mm 2,80
_ °; DEFLETOR TIPO PALHETA T5-G13 LED 10 W/600 mm
24— TODOS OS5 QUADROS ELETRICOS DEVEM POSSUIR UM DIAGRAMA UNIFILAR EM FOLHA A4 PROTEGIDO DO TEMPO; POR QUESTAO DE SELETIVIDAE FOI UTILIZADO UMA CORRENTE DE CURTO CIRCUITO DE 45 kVA NO
25— TODOS 0OS QUADROS ELETRICOS DEVEM POSSUIR IDENTIFICACAO: DE RISCO ELETRICO; MANUSEIO POR DISJUNTOR DE D/ER\VAQAO DO QD—-3 DA SUBESTACAO; Laboratério de preparacdo REFLETOR ALUMIN. ANOD. 6500 T5-G13 LED 20 W/1200 mm 2.80
PESSOAS AUTORIZADAS: E TENSAO: 4— 0 CIRCUITO ELETRICO DEVE SER ANALISADO A CADA 5 ANOS DE MODO A DETECTAR PROBLEMAS DE de ldminas DEFLETOR TIPO PALHETA
_ ) CONEXOES E CONTINUIDADE ELETRICA A FIM DE REGISTRO E EMISSAO DE LAUDO DE VIABILIDADE;
26— TODOS 05 QUADROS ELETRICOS DEVEM TER OS5 BARRAMENTO PROTEGIDOS POR CAPA TERMOCONTRATIL, 5 NO CASO, DE ALTERAGAO DO CIRCUITO ELETRICO, OU MODIFICAGAO DE NORMAS TECNICAS RELACIONADAS
27— TODOS 0S ESPACOS VAIZIOS PARA DISJUNTORES DE CIRCUITOS RESERVA DOS QUADROS ELETRICOS DEVEM DEVE SER EMITIDO UMA NOVA ART:
SER FECHADOS IMPEDINDO ACESSO ACIDENTAL AO INTERIOR; 6— NA FALTA DE ALGUMA INFORMACAO O PROJETISTA DEVE SER CONSULTADO. 1— Utilizag@o de fiacdo 2,5 mm para fase, neutro, terra e retorno
28— TODOS OS DISUUNTORES RESIDUAIS SERAO PARA AJUSTE DE CORRENTE RESIDUAL DE 0,03 A; 2— Utilizagdo de cores preto, ou vermelho ou branco p/ fase, azul p/ neutro, verde p/ terra e amarelho p/ retorno;
29— NA FALTA DE ALGUMA INFORMACAO O PROJETISTA DEVE SER CONSULTADO. b5— Para este projeto foi adotado a temperatura ambiente de 25°C.
/ /

LEGENDA:
[A]

- FLUORESCENTE

- INTERRUPTOR DE DUAS SECOES
- INTERRUPTOR DE TRES SEGOES
- INTERRUPTOR DE UMA SECAO

- INTERRUPTOR PARALELO (THREE-WAY)

H & O & O

- ADAPTADOR ELETROCALHA P/ PERFILADO

- BASE EXTERNA

- TOMADA DUBLA 130 cm 20 A

- TOMADA DUPLA 200 cm 20 A

- TOMADA DUPLA BAIXA 30 cm 20 A

- TOMADA LUZ DE EMERGENCIA 220 cm 20 A

- TOMADA PARA AR CONDICIONADO SPLIT 25 A

R R

- QUADRO GERAL DE LUZ E FORCA A INSTALAR

- QUADRO GERAL DE LUZ E FORCA EXISTENTE

- CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA EXISTENTE

- CURVA HORIZONTAL 90 'U' PERFURADO 100X100MM
- CURVA VERTICAL INTERNA 90 'U' 100X100MM

- CURVA VERTICAL INTERNA 90 ‘U’ 50X50MM

- JUNGAO 'T' 38X38MM

- JUNGAO 'X' 38X38MM

- JUNGAO RETA 'L' 38X38MM

- LUVA DE ACABAMENTO PERFURADO 100X100MM

- REDUGAO A ESQUERDA 'U' PERFURADO 100X100X50MM
= - SAIDA COM LUVA 3/4"

- TE HORIZONTAL 90 'U' 100X100MM

- TE HORIZONTAL 90 'U' PERFURADO 100X100MM

- TE VERTICAL DE DESCIDA 'U' 100X100MM

- ELETRODUTO

- PERFILADO 38X38 mm

- CONDUTOR DE COBRE NU

- DUTO ELTROCALHA PERFURADA 'U' 100MMX100MM
- DUTO ELETROCALHA PERFURADA 'U' 50MMX50MM

- TUBO QUE DESCE (UNIFILAR)

- NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA
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