15/09/2021 16:55 SEI/UFPel - 1431626 - PRA Edital Preg&o

‘pﬂ't Déng,

\H“"“f.@

%
&

frignad ¥

. i
R NTT

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Pro-Reitoria Administrativa
Coordenagdo de Material e Patrimonio
Comissdo Permanente de Licitagdes

PREGAO ELETRONICO N°. 58/2021

PROCESSO N° 23110.021957/2021-81

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Fundagdo Universidade Federal de Pelotas, por meio da Comissao
Permanente de Licitagdes, sediada na Rua Gomes Carneiro, 01 — Campus Porto, Bairro Centro, Pelotas/RS, CEP 96010-610, telefone (53) 3284-
3924, realizard licitagio, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, tipo menor preco por item para REGISTRO DE PRECOS com
validade de 12 (doze) meses, para AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA SALAS DE AULA, conforme pedidos 3431, 3435 e 3437 da Pro-
Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento e 3432 do Instituto de Biologia, nos termos da Lein® 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n°
10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n° 9.178, de 23 de outubro de 2017, do Decreto n® 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto
n° 9.488, de 30 de agosto de 2018, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 3, de 26 de abril de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigéncias estabelecidas neste Edital

1. DATA, HORARIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITACAO

DATA: 30/09/2021
HORARIO: 09:00 horas (horério de Brasilia)
LOCAL: www.comprasgovernamentais. gov.br

CODIGO UASG: 154047

1.1. O encaminhamento das propostas tera inicio com a divulgagdo do aviso de Edital no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, até a
data e horario da abertura da licitagao (definidos acima), exclusivamente por meio eletronico.

1.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica, observarao o horario de Brasilia — DF.

2. DO OBJETO

2.1. Esta licitagio tem por objeto o registro de pregos para AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA SALAS DE AULA, conforme

pedidos 3431, 3435 e 3437 da Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento e 3432 do Instituto de Biologia, conforme condi¢des, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. Nos termos do Art. 16°, Decreto n.° 7.892/2013, a homologacio deste procedimento licitatério nio obriga a UFPel a
contratar integral ou parcialmente o objeto licitado, facultando-se a realizagdo de licitagio especifica para a contratagdo pretendida, sendo
assegurado ao beneficiario do registro a preferéncia de fornecimento em igualdade de condigdes.

2.3. Qualquer discordincia entre a descri¢io do objeto neste edital e o contido no Compras Governamentais, valera o
primeiro.
24. Este Pregdo se da na forma hibrida, conforme detalhado no Termo de Referéncia. Portanto, possui, tanto itens com ampla

participacio, quanto com participagdo exclusiva (TRATAMENTO DIFERENCIADO - Beneficio Tipo I — Contratacdo exclusiva para
ME/EPP e Cooperativas de acordo com o Decreto n° 8.538/2015, devido ao valor total destes itens ser inferior a R$ 80.000,00).

2.5. A licitagdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante a participagdo em
quantos itens forem de seu interesse.

2.6. O critério de julgamento adotado sera o menor prego do item, observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as
especificagdes do objeto.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participagdo dos iteressados na modalidade
licitatoria Pregdo, em sua forma eletronica.

3.2 Para iniciar o procedimento do registro cadastral, o fornecedor interessado, ou quem o represente, devera acessar o SICAF no Portal
de Compras do Governo Federal, no sitio eletronico www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de Certificado Digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presungao de
sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes a este Prego.
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34. O lictante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do
érgdo ou entidade promotora da licitagio por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. E de
responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe zelar por todas as transagdes efetuadas diretamente ou por seu
representante.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos
orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, & corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou
aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.
4. DA PARTICIPACAO NO PREGAO
4.1. Poderao participar deste Pregio interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo, e que estejam com

Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no artigo 9° da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG r° 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas
mencionadas no artigo 34 da Lein® 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual
- MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.

4.3. Os itens 8, 11 e 12 sao destinados a ampla participagdo, pois, de acordo com o Decreto 8538/2015, o valor estimado dos referidos
itens ¢ superior a R$ 80.000,00. Para os demais itens a participagdo ¢ exclusiva a licitantes qualificadas como microempresas e empresas de pequeno
porte, de acordo com o Decreto 8538/2015, devido ao valor estimado dos referidos itens ser inferior a R$ 80.000,00.

44. Nao poderao participar desta licitagdo os interessados indicados no item acima:
4.4.1. proibidos de participar de licitagcdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislacdo vigente;
4.42. que ndo atendam as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.4.3. estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagio e responder

administrativa ou judicialmente;

4.4.4. que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lein® 8.666, de 1993;

44.5. que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugdo ou liquidagéo;

4.4.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

4.4.7. organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao (Acorddo n® 746/2014-TCU-Plenario)
4.5. Como condi¢do para participagdo no Pregdo, a licitante assinalara “sim” ou “ndo” em campo proprio do sistema eletronico, relativo as

seguintes declaragdes:

4.5.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.5.1.1. Nos itens exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte, a assinalagdio do campo “ndo” impedird o
prosseguimento no certame.

4.5.1.2. Nos itens ndo exclusivos, a assinalagdo do campo “ndo” ,apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que a licitante seja qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte.

4.5.2. Que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;

4.5.3. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitagio definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em conformidade com
as exigéncias editalicias;

4.5.4. Que nexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
4.5.5. Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ¢ ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor,
a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigao;

4.5.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro
de 2009.

4.5.7. que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos

incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.5.8. que os servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de  reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislacao, conforme disposto
no art. 93 da Lein® 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigo sujeitara o licitante as sangdes previstas em lei e neste Edital.
5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitagdo exigidos no

edital, proposta com a descrigdo do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e
senha.

https://sei.ufpel .edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1620719&infra_sistema=100... 2/26



15/09/2021 16:55 SEI/UFPel - 1431626 - PRA Edital Preg&o

5.3. Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o
direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagdo de habilitagdo, ainda que haja alguma
restri¢do de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n® 123, de 2006.

5.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao publica do Pregdo, ficando responsavel pelo
onus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.6. Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitacdo anteriormente
inseridos no sistema;

5.7. Nao seré estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagéio entre as propostas apresentadas, 0 que somente ocorrera
apos a realizagdo dos procedimentos de negociagdo e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serdo disponibilizados para
avaliagdo do pregoeiro e para acesso piblico apds o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
6.1.1. Valor UNITARIO do item;
6.1.2. A quantidade de unidades, observada a quantidade fixada no Termo de Referéncia para cada item, sendo que o licitante
participante deste Pregdo ndo podera, durante o envio das propostas, registrar quantidade inferior a 100% do quantitativo total estimado para
cada item;
6.1.3. Marca;
6.1.4. Fabricante;
6.1.5. Descrigéo do objeto.
6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.
6.3. Caso haja divergéncia entre o produto cadastrado no Compras Governamentais e o produto apresentado na proposta encaminhada

apos a fase de lances, o Pregoeiro podera solicitar, via chat, a confirmagdo de qual produto sera entregue.

6.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.6. Os licitantes devem respeitar os pre¢os maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando
participarem de licitagdes publicas;

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a fiscalizagdo do
Tribunal de Contas da Unio e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e
da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execucdo do
contrato.

6.7. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI, o licitante devera incluir, no campo das condi¢des da proposta do sistema
eletronico, o valor correspondente & contribuigdo prevista no art. 18-B da Lei Complementar n. 123, de 2006.

6.8. A validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega das propostas (abertura da sessdo). O pregdo devera
ser homologado dentro desse prazo (60 dias), e a partir desta data (data de homologagdo), o licitante obriga-se a manter as condigdes estabelecidas
pelo periodo de vigéncia do Registro de Pregos. Caso a homologagdo ndo ocorra dentro dos 60 (sessenta) dias, ficam os licitantes liberados dos
compromissos assumidos.

6.8.1. Se por ventura o pregio demorar mais de 60 (sessenta) dias, o Pregoeiro podera solicitar confirmagdo, por parte da licitante, de
que renova sua proposta. Assim, a validade da proposta passa a ser de 60 (sessenta) dias a contar da data da renovagao.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
7.1. A abertura da presente licitagao dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste
Edital.
7.2. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os
requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.
7.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
participantes.
7.2.3. A nao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de
aceitagdo.
7.2.4. Eventual pedido de desclassificacio do licitante devera ser acompanhado de justificativa, cabendo ao pregoeiro

deliberar sobre sua aceitagao ou recusa.

7.24.1. Se o pedido de desclassificacdo ocorrer durante a fase de lances e for possivel a exclusdo do lance pelo Pregoeiro antes
do encerramento do item, o pedido sera considerado aceito.

7.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de lances.
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7.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.6. Os lances deverdo ser ofertados para o valor UNITARIO do item, com apenas duas casas decimais. Caso isto nio ocorra, o
Pregoeiro estara autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa ap6s a virgula, de forma que o valor fique com no maximo
duas casas decimais.

7.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no
Edital.

7.8. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.9. O mtervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios

quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser 2% (dois pontos percentuais).

7.10. O itervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ndo
podera ser inferior a trés (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.11. Sera adotado para o envio de lances no pregio eletrénico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

7.12. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando
houver lance ofertado nos ltimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

7.13. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre
que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.14. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente.

7.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema, podera o pregoeiro, assessorado pela equipe de
apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em prol da consecugdo do melhor preco.

7.16. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o subitem anterior deverdo ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a
ocorréncia ser comunicada imediatamente a Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao;

7.16.1. Na hipétese do subitem anterior, a ocorréncia sera registrada em campo proprio do sistema.
7.17. Niéo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.18. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a

identificagdo do licitante.

7.19. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletronico poderd permanecer
acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

7.19.1. Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo serd suspensa e tera reinicio somente apos
comunicagao expressa do Pregoeiro aos participantes.

7.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta e, na hipotese de desisténcia de apresentar outros
lances, valera o tltimo lance por ele ofertado, para efeito de ordenagao das propostas.

7.21. Em relagdo aos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera
efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da LC n°
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

7.21.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor prego serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.21.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunica¢ao automatica para tanto.

7.21.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

7.21.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

7.22. A ordem de apresentacdo pelos licitantes ¢ utilizada como um dos critérios de classificacdo, de maneira que s6 podera haver empate
entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.23. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lein® 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos bens fornecidos:

7.23.1. por empresas brasileiras;

7.23.2. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.23.3. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado

da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagao.

7.24. Persistindo o empate entre propostas, sera aplicado o sorteio como critério de desempate.

7.25. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condigdes diferentes das previstas
neste Edital.
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7.26. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.27. O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao tltimo lance
ofertado apos a negociagéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.28. Apds a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
8.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a

compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo tinico
do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.

8.1.1. Em relacdo as especificagcdes do objeto, sempre que necessario o Pregoeiro se reserva o direito de consultar a area técnica
demandante, com a finalidade de analisar o cumprimento do objeto ofertado frente ao solicitado no edital.

8.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preco final superior ao preco maximo fixado (Acérdao n°
1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar preco manifestamente inexequivel.

8.2.1. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitirios simboélicos, irrisorios ou de valor zero,
incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagdo
ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais
ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

8.3. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo
apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

8.4. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao saneamento das
propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e
a ocorréncia sera registrada em ata.

8.5. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponivel no
sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

8.6. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro podera ser prorrogado por solicitagdo escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo
o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.7. Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as caracteristicas do material ofertado,
tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema
eletronico, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

8.8. Se a proposta ou lance de menor valor ndo for aceitavel, o Pregoeiro examinard a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificagdo.

8.9. O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso,
com o fim de negociar a obtengdo de melhor preco, vedada a negociagdo em condi¢cdes diversas das previstas neste Edital.

8.9.1. Também nas hipoteses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta e passar a subsequente, podera negociar com o licitante para
que seja obtido prego melhor.
8.9.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8.10. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova verificagdo, pelo sistema, da
eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 ¢ 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.11. Para possiveis trocas de mensagens, apds a fase de lances, inclusive em relagao a negociagdo de valores, o Pregoeiro ira conceder
prazo razoavel para resposta do licitante. O prazo minimo que sera concedido ¢ de dez minutos, podendo ser superior, a critério do Pregoeiro.
8.12. Encerrada a andlise quanto a aceitagdo da proposta, o pregoeiro verificara a habilitagdo do licitante, observado o disposto neste
Edital.
9. DAS AMOSTRAS
9.1. O Pregoeiro solicitara do(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar a apresentagdo de amostra dos itens 1 a 5 e¢ 7 a 20, que

deverdo ser apresentadas no prazo de 7 (sete) dias, a contar da data da solicitagdo, junto a Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento,
localizada na Rua Gomes Carneiro, n° 01, Centro, Pelotas - RS, CEP: 96010-610, Sala 404 - Bloco A, para conferéncia do produto com as
especificagdes solicitadas no Termo de Referéncia.

9.2. As amostras deverdo estar devidamente identificadas com o nome do licitante, conter os respectivos prospectos € manuais, se for o
caso, e dispor na embalagem de informac¢des quanto as suas caracteristicas, tais como data de fabricagio, prazo de validade, quantidade do produto,
sua marca, numero de referéncia, codigo do produto e modelo.

9.3. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.
9.4. Serdo avaliados os seguintes aspectos ¢ padrdes minimos de aceitabilidade:
94.1. analise geral das caracteristicas;
9.4.2. medidas;
9.4.3. materiais aplicados;
9.4.4. viabilidade de uso para as suas finalidades.
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9.5. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de
amostra fora das especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

9.6. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nfo for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta
ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que
atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

9.7. Os exemplares colocados a disposi¢do da Administragdo serdo tratados como prototipos, podendo ser manuseados e desmontados
pela equipe técnica responsavel pela analise, ndo gerando direito a ressarcimento.

9.8. Apds a divulgacdo do resultado final da licitagdo, as amostras entregues deverdo ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 30 (trinta)
dias, apds o qual poderdo ser descartadas pela Administragdo, sem direito a ressarcimento.

9.9. Os licitantes deverdo colocar a disposi¢do da Administragao todas as condigdes indispensaveis a realizagdo de testes e fornecer, sem
Onus, os manuais impressos em lingua portuguesa, necessarios ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

10. DA HABILITACAO E DO ENVIO DOS DOCUMENTOS

10.1. Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o
Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das condigdes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1. SICAF;
10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido (https:/certidoes-apfapps.tcu.gov.br/).
10.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritario, por forga do artigo 12 da

Lei n°® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de
contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situagao do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.2.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
10.2.3. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificagao.
10.3. Constatada a existéncia de sangdo, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de condigdo de participagdo.
10.4. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45

da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

10.5. Caso atendidas as condi¢des de participagdo, a habilitacdo do licitantes sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos em relag@o a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificagdo econdmica financeira e habilitagdo técnica, conforme o
disposto na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizagdo do
sistema, devera atender as condigdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das
propostas;

10.5.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovagdes constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura
da sessdo publica, ou encaminhar, em conjunto com a apresentagéo da proposta, a respectiva documentagio atualizada.

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicara a mabilitacdo do licitante, exceto se a consulta aos sitios eletronicos oficiais
emissores de certidoes feita pelo Pregoeiro lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de
2019.

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste
Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de
inabilitagdo.

10.7. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais
nao-digitais quando houver divida em relagao a integridade do documento digital.

10.8. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o licitante for a filial, todos os documentos
deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

10.9.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao

CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigoes.

10.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentag@o relacionada nos itens a
seguir, para fins de habilitagao:

10.10.1. Habilitagao juridica:

10.10.1.1. No caso de empresario individual: inscrigio no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

10.10.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEIL: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual -
CCMEL na forma da Resolugdo CGSIM n° 16, de 2009, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

10.10.1.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELL: ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio
de seus administradores;
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10.10.1.4. Inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz, no
caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

10.10.1.5. No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicagéo dos seus administradores;

10.10.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o
art. 107 da Lein® 5.764, de 1971,

10.10.1.7. No caso de agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf— DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos
definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n. 7.775,
de 2012;

10.10.1.8. No caso de produtor rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificagdo como
produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 2009 (arts. 17 a 19 e 165);

10.10.1.9. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil
das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo
8° da Instrugdo Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

10.10.1.10.  No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagao;
10.10.1.11.  Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidago respectiva.
10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
10.10.2.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

10.10.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta¢do de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

10.10.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

10.10.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentac@o de certiddo negativa
ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452,
de 1° de maio de 1943;

10.10.2.5. Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte devera
apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao,
sob pena de nabilitagdo.

10.10.3. Qualificacido Técnica:

10.10.3.1. Certificado de Cadastro Federal do IBAMA do Fabricante do Produto — para itens que contenham madeira e
semelhantes em sua composicao.

10.10.3.2. Acreditacio no INMETRO, para os itens que exista regulamentacio.

10.10.4. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e
da apresentagdo do balango patrimonial e das demonstragdes contabeis do ultimo exercicio.

10.10.5. A existéncia de restrigio relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nfo impede que a licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

10.10.5.1. A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitagdo.

10.10.6. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, € uma
vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5
(cinco) dias tteis, apos a declaragédo do vencedor, comprovar a regularizagdo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da
administragdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagéo de justificativa.

10.10.7. A nao-regularizagdo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo
das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a convocag@o dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de
classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentagéo fiscal
e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagao.

10.10.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no
“chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

10.10.9. Sera inabilitado o licitante que n3o comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou
apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.10.10. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitagdo, havera nova verificagao, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitagao da proposta subsequente.

10.10.11. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficara obrigado a comprovar os
requisitos de habilitagio cumulativamente, isto ¢, somando as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, € assim
sucessivamente, sob pena de inabilitagdo, além da aplicagdo das sangdes cabiveis.

10.10.11.1.  N&o havendo a comprovagdo cumulativa dos requisitos de habilitagcdo, a inabilitagio recaira sobre o(s) item(ns) de
menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitagdo do licitante nos remanescentes.

10.10.12. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante serd declarado vencedor.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
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11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitagdo do
Pregoeiro no sistema eletronico e devera:

11.1.1. ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas,
devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
11.1.2. conter a indicag@o do banco, niimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento.
11.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no decorrer da execugdo do contrato e aplicagao
de eventual sangéo a Contratada, se for o caso.
11.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a
Contratada.
11.4. A fim de verificar a compatibilidade do produto ofertado com o que foi solicitado no termo de referéncia, devera ser
encaminhado, juntamente com a proposta atualizada:
11.4.1. Catalogo com as especificacdes técnicas dos equipamentos ofertados.
11.5. Os pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitirio em algarismos e o valor global em algarismos e por

extenso (art. 5° da Lein® 8.666/93).

11.5.1. Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios € o preco global, prevalecerdo os primeiros; no caso de divergéncia entre os
valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes Ultimos.

11.6. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de prego ou de qualquer
outra condi¢do que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificag@o.

11.7. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que ndo corresponda as
especificagdes ali contidas ou que estabelega vinculo a proposta de outro licitante.

11.8. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares estardo disponiveis na internet, apos a
homologagio.
12. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
12.1. A sessdo publica podera ser reaberta:
12.1.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores a realizagdo da sessdo publica precedente ou em

que seja anulada a propria sessao publica, situagdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato,
ndo retirar o nstrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagao fiscal, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses,
serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.
12.2.1. A convocagio se dara por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatorio.
12.2.2. A convocagdo feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante

manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DOS RECURSOS

13.1. O Pregoeiro declarara o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizagdo fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederd o prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengéo de recorrer,
de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisdo(des) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.

13.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia de motivagdo da inteng@o de recorrer, para
decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

13.2.1. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara as condi¢des de admissibilidade do recurso.
13.3. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer importara a decadéncia desse direito e a consequente

adjudicagd@o do objeto pelo Pregoeiro ao licitante vencedor.

13.3.1. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de trés dias para apresentar as razdes, pelo sistema
eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazoes também pelo sistema eletronico, em
outros trés dias, que comegardo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis
a defesa de seus interesses.

13.4. O acolhimento do recurso invalida tio somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.5. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco constante neste Edital.

14. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

14.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso nfo haja interposi¢do de recurso,
ou pela autoridade competente, apds a regular decisdo dos recursos apresentados.

14.2. Ap0s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o procedimento licitatorio.
15. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
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15.1. O Registro de Precos sera formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de pregos pela UFPel (por meio da assinatura
eletronica constante na termo de homologagdo). A Ata, publicada no sitio: www.comprasgovernamentais.gov.br , tera efeito de compromisso de
fornecimento nas condigdes e prazo estipulados no Edital

15.2. A Ata de Registro de Precos, conforme Anexo II do edital, devera ser enviada pela empresa vencedora apés o encerramento da
fase de julgamento das propostas, de acordo com o que segue:

15.2.1. Ser redigida em lingua portuguesa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a tltima folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal,

15.2.2. Conter o nome, telefone e e-mail (enderego eletronico) do Responsavel da Empresa pelo recebimento do e-mail informando da
disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparéncia;

15.2.3. A Ata de Registro de Pregos final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no decorrer da execugdo
do contrato e aplicagdo de eventual sangdo a Contratada, se for o caso;

15.2.4. A Ata, devidamente assinada e enviada pelo fornecedor, ndo carece de assinatura por parte da UFPel, uma vez que, conforme
clausula 15.1, a assinatura da UFPel se da por meio de assinatura eletronica, no termo de homologagao, constante do Comprasnet.

15.3. A existéncia de pregos registrados nio assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administragdo, se assim
entender, promover nova licitacdo especifica para aquisicdo dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com prego registrado o
fornecimento em igualdade de condi¢des.

15.4. O prazo de validade da Ata de Registro de Precos (conforme predmbulo deste edital) comecara a contar da data de homologagao do
pregdo eletronico, no sitio do Compras Governamentais, pela autoridade competente.

15.5. Sera incluido na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com pregos iguais aos do licitante
vencedor na sequéncia da classificagdo do certame, excluido o percentual referente a margem de preferéncia, quando o objeto ndo atender aos
requisitos previstos no art. 3° da Lein’® 8.666, de 1993.

16. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

16.1. Os recursos orgamentarios para fazer frente as despesas da presente licitagdo serdo alocados quando da emissdo de Notas de
Empenho, em caso de necessidade de aquisi¢do, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

17. DO PRECO

17.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis.

18. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto estdo previstos no Termo de Referéncia.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia.

20. DO PAGAMENTO

20.1. O pagamento devido a Contratada sera efetuado por meio de Ordem Bancaria, mediante a apresentagdo da fatura, atestada e visada

pelos orgdos de fiscalizagdo e acompanhamento do recebimento do bem, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da
Administragdo na fatura apresentada.

20.2. A fatura que for apresentada com erro sera devolvida a Contratada para retificagdo e reapresentagdo, acrescendo-se, no prazo fixado
no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolug@o e a da reapresentagao.

20.3. Fica a empresa ciente que por ocasido do pagamento sera verificada a situagdo da empresa junto ao SICAF, notadamente quanto a
regularidade perante a Receita Federal, o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS). Caso a
empresa apresente alguma irregularidade fiscal, a contratada recebera adverténcia por escrito e devera providenciar as medidas saneadoras no prazo
maximo de 05 (cinco) dias Wteis, ou apresentar sua defesa, sob pena de rescisdo do contrato. Este prazo podera ser prorrogado a critério da
Administragdo, desde ndo acarrete qualquer 6nus para a Contratante.

20.3.1. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos Orgdos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

20.4. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada e depois de
verificada a regularidade fiscal do contratado no SICAF.

20.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou, ainda, circunstancia que impega a
liquidag@o da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagio da
regularizacdo da situagdo, ndo acarretando qualquer onus para a Contratante.

20.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
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20.7. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

20.7.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofera a
retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

20.8. Eventual situag@o de irregularidade fiscal da contratada ndo impede o pagamento, se o fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal
hipétese ensejara, entretanto, a adogéo das providéncias tendentes ao sancionamento da empresa e rescisdo contratual

20.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor
devido devera ser acrescido de encargos moratdrios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a
data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM=IxNx VP

EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Indice de atualizacio financeira, calculado segundo a formula:

(6 /100)

365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento ¢ a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso

21. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

21.1. Apb6s a homologagdo da licitagdo, os licitantes poderdo reduzir seus precos ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
21.1.1. A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o resultado do certame em relagéo ao licitante melhor
classificado.

21.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serdo classificados

segundo a ordem da 1iltima proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

21.3. Esta ordem de classificagdo dos licitantes registrados devera ser respeitada nas contratagdes ¢ somente serd utilizada acaso o melhor
colocado no certame ndo assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipoteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n°® 7.892/2013.

22. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

22.1. As penalidades contratuais sdo as previstas na Lei 8.666/93, no artigo 7° da Lei 10.520/2002 e artigo 49 do Decreto 10.024/2019 e

demais normas cogentes.

22.2. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lein® 10.520, de 2002, e na Lei 8.666/93 o licitante/adjudicatario/contratado que:
22.2.1. ndo assinar a ata de registro de pregos, ndo aceitar/retirar a nota de empenho ou ndo assinar o termo de contrato quando

convocado dentro do prazo de validade da proposta;

22.2.2. apresentar documentacao falsa;
22.2.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
22.2.4. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;
22.2.5. ndo mantiver a proposta;
22.2.6. comportar-se de modo inidéneo;
22.2.7. cometer fraude fiscal,
22.2.8. nexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratacdo;
22.2.9. fraudar na execugdo do contrato.
22.3. As sangdes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregdo para registro de pregos que,

convocados, ndo honrarem o compromisso assumido ijustificadamente.

22.4. A licitante vencedora incorrera em atraso na entrega do objeto licitado, se ndo fornecer o produto a partir do 1° (primeiro) dia apds o
prazo estipulado no item 24.11 do Edital.

22.5. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condigdes de participagdo, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo ap6s o encerramento da fase de lances.

22.6. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragcdes discriminadas no subitem anterior ficard sujeito, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

22.6.1. adverténcia;

22.6.2. multa de até 20% (vinte por cento), do valor do Empenho, por infragdo a qualquer clausula ou condi¢@o pactuada;
22.6.3. suspensao de licitar e impedimento de contratar com a UFPel pelo prazo de até dois anos;

22.6.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;
22.6.5. impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos.
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22.7. Declaragdo de idoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punigdo ou até que seja promovida a reabilitagido perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

22.8. A multa de mora sera aplicada da seguinte maneira, com base no valor do empenho:
22.8.1. 5% (cinco por cento) para atraso de até 09 (nove) dias;
22.8.2. 10% (dez por cento) para atraso de 10 (dez) a 29 (vinte e nove) dias;
22.8.3. 20% (vinte por cento) a partir do 30° dia de atraso.
22.9. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.
22.10. Os créditos da UFPel, de qualquer natureza, ndo pagos nos prazos previstos na legislagao, serdo acrescidos de multa de mora, cuja

taxa sera de trinta e trés centésimos por cento, por dia de atraso, até o limite de vinte por cento, calculada a partir do primeiro dia subseqiiente ao do
vencimento do prazo previsto para o pagamento até o dia em que ocorrer o seu pagamento e acrescidas de juros equivalentes a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidagao e Custodia - SELIC, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo més subseqiiente ao do
encerramento do periodo de apuragdo até o ultimo dia do més anterior ao do pagamento e de um por cento no més do pagamento, conforme
disposto no artigo 37A da Lei 10.522/2002 ¢ art. 61 da Lei 9.430/1996.

22.11. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n®
12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administragdo ptblica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao
sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

22.12. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo 8 Administragdo Publica nacional
ou estrangeira nos termos da Lein® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

22.13. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia
de danos e prejuizos & Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente
publico.

22.14. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera

cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil

22.15. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla
defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lein® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lein® 9.784, de 1999.

22.16. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo
da pena, bem como o dano causado a Administrag@o, observado o principio da proporcionalidade.

22.17. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

23. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sess@o publica, qualquer pessoa podera impugnar este Edital ou
solicitar esclarecimentos.

23.2. A impugnagdo e a solicitagdo de esclarecimento deverdo ser realizadas por forma eletronica, pelo e-mail cpl.ufpel@gmail.com.

23.3. Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragdo deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnagdo e

responder aos questionamentos no prazo de até dois dias uteis contados da data do recebimento.

23.4. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
23.5. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
23.5.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do

processo de licitagao.

23.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes ¢ a administragao.
24. DAS DISPOSICOES GERAIS
24.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data marcada, a sessao

sera automaticamente transferida para o primeiro dia ttil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagdo
em contrario, pelo Pregoeiro.

24.2. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas,
dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitagdo e classificagdo.

24.3. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

24.4. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que
ndo comprometam o interesse da Administrago, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

24.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagao de suas propostas € a Administragao ndo sera, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da condug@o ou do resultado do processo licitatorio.

24.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a4 o do vencimento. S6 se
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

24.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.
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24.8. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as
deste Edital.

24.8.1. Em caso de divergéncia entre o valor cadastrado pelo fornecedor no Comprasgovernamentais e o valor apresentado
em sua proposta, apés a fase de lances, prevalecera o valor do Comprasgovernamentais.

24.9. A Universidade, por interesse publico justificado, ¢ reservado o direito de revogar este Pregio, nos termos da legislagio, sem que
caiba aos participantes direito a reclamagdo ou indenizagao.

24.10. A simples participagéo nessa licitagdo implica na aceitagdo plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que
transcorrido “in albis”, o prazo estabelecido no art. 41, § 2° da Lei 8.666/93.

24.11. O prazo de entrega dos bens objeto da Nota de Empenho nfo podera exceder a 30 (trinta) dias, a contar da ciéncia da emissdao do
empenho, sendo a empresa notificada via e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. Caso a empresa ndo confirme o recebimento do e-mail,
o prazo concedido para a entrega comegara a contar 24 horas apos o envio do e-mail

24.12. Os bens fornecidos fora das especificagdes ficardo sujeitos a imediata substituicdo pelo fornecedor, sem qualquer 6nus para a
Universidade.

24.13. As condi¢des e pregos acolhidos na proposta aceita serdo irreversiveis, na forma determinada pelo Edital.

24.14. Os bens deverdo ter garantia de no minimo 12 (doze) meses, a contar da entrega.

24.15. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o periodo da contratagdo, as condi¢des de qualificacdo e habilitagdo exigidas no ato

convocatorio, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual ndo sera efetivado pagamento algum, sem configuracdo de mora da UFPel.

24.16. Apos a fase de lances, toda e qualquer comunicagdo da UFPel com a licitante podera ocorrer por correio eletronico (e-mail), sendo
obrigagdo da empresa manter o cadastro atualizado no SICAF. O endere¢o de e-mail para contato utilizado na comunicagdo podera ser aquele
cadastrado no SICAF ou o e-mail cadastrado na Proposta/Ata de Registro de Pregos enviada apds a fase de lances.

24.16.1. A empresa, quando notificada via e-mail, devera confirmar o recebimento do mesmo. Caso contrario, o prazo concedido para
resposta comegara a contar 24 horas ap6s o envio do e-mail.

24.17. Quando da emissiio da Nota Fiscal, devera ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancarios da Empresa.

24.18. A UFPel emitira a Nota de Empenho na quantidade e valor que for de seu interesse no momento da emissao. Ndo ha quantidade/valor
minimo a ser adquirido em cada Nota de Empenho, devendo o licitante fornecer o objeto conforme solicitado.

24.19. As duvidas e inadimpléncia serdo resolvidas no foro da Justica Federal-Subsecéo Judiciaria de Pelotas.

24.20. O Edital esta disponibilizado, na integra, no enderego eletronico www.ufpel.edu.br, e também poderéo ser lidos e/ou obtidos na Rua
Gomes Carneiro, n° 01, Campus Porto, Prédio da Reitoria, Coordenagdo de Material ¢ Patrimonio (CMP) — Licitagdes, Bairro Centro, Pelotas/RS,
nos dias uteis, no horario das 08h00min as 12h00min e das 14h0Omin as 18h00min, mesmo enderego e periodo no qual os autos do processo
administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

24.21. Informagdes e outros elementos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto desta licitagdo, serdo solicitados ao pregoeiro,
exclusivamente através do endereco eletronico: cpl.ufpel@gmail.com.
24.22. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
24.22.1. ANEXO I - Termo de Referéncia;
24.22.2. ANEXO II — Ata de Registro de Pregos.
Pelotas, 23 de agosto de 2021.
Claudia da Silva Campelo
Pregoeira
ANEXO 1
TERMO DE REFERENCIA

PREGAO ELETRONICO N°. 58/2021

PROCESSO N° 23110.021957/2021-81

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitagio, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo menor prego para REGISTRO DE PRECOS com validade de 12
(doze) meses, tem por objeto a AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA SALAS DE AULA, conforme pedidos 3431, 3435 ¢ 3437 da Pré-Reitoria de
Planejamento e Desenvolvimento e 3432 do Instituto de Biologia, de acordo com as especificagdes e quantidades abaixo relacionadas:
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Estimado

1 3431

50

UNIDADE

232011

minimo 22 mm, revestidos com BP, cor a ser determinada. - Base,
laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP,

MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o findo e as
portas do Armdrio, revestidas com BP na mesma cor do tampo,

com pinos autotravantes em zamak. - Todas as bordas devem ser
revestidas por fitas de PVC ou ABS. - As laterais, o tampo e a base
inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas
metalicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar varias vezes,

que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais.

Minimo de trés por porta para os armarios altos e extra-altos. -
Fechadura de tambor cilindrico, minimo de uma duplicata da chave. -
Cada porta deve ter um puxador inteiramente metalico, de liga ndo-

em polipropileno preto njetado ou base emago SAE 1010/1020,
retangular com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto. -
Pegas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de inje¢do ou
partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos
atoxicos. - Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para
drenagem do liquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo
que assegure resisténcia a corrosdo em camara de névoa salina de no
minimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificagdo da NBR

3, ndo devendo ser maior que Ri 1. Pintura eletrostatica a po, tinta
hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros, na cor preta. - Montagem inclusa.

Armario alto com quatro prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco

vaos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a
cada 32 mm. Dimensdes: de 1700 a 1800 mm (altura) x 450 a 500mm
(profundidade) x 800 mm (largura). - Tampo em MDP ou MDF de no

mesma cor do tampo. - Fundo em MDP ou MDF de no minimo 10 mm,
revestidos com BP, mesma cor do tampo. - Prateleiras reguldveis em

formando véos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas

sem perder a qualidade. - Dobradicas de ago ou zamak com mecanismo

ferrosa, cromado ou niquelado. - Base com quatro sapatas niveladoras

8094. O grau de corrosdo deve ser determinado conforme a ISO 4628-

R$ 496,16 | Exclusiva ME/EPP

2 3431

50

UNIDADE

256581

Armario baixo com uma prateleira em MDP ou MDF, formando dois
vdos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a
cada 32 mm. Dimensdes: de 720 a 750 mm (altura) x 450 a 500 mm
(profundidade) x 800 mm (largura). - Tampo em MDP ou MDF de no
minimo 22 mm, revestidos com BP, cor a ser determinada. - Base,
laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP,
mesma cor do tampo. - Fundo em MDP ou MDF de no minimo 10 mm,
revestidos com BP, mesma cor do tampo. - Prateleiras regulaveis em
MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o findo ¢ as
portas do Armario, revestidas com BP na mesma cor do tampo,
formando vaos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas
com pinos autotravantes em zamak. - Todas as bordas devem ser
revestidas por fitas de PVC ou ABS. - As laterais, o tampo e a base
inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas
metalicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar varias vezes,
sem perder a qualidade. - Dobradicas de ago ou zamak com mecanismo
que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais.
Minimo de trés por porta para os armarios altos e extra-altos. -
Fechadura de tambor cilindrico, minimo de uma duplicata da chave. -
Cada porta deve ter um puxador inteiramente metalico, de liga ndo-
ferrosa, cromado ou niquelado. - Base com quatro sapatas niveladoras
em polipropileno preto injetado ou base em ago SAE 1010/1020,
retangular com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto. -
Pegas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecéo ou
partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos
atoxicos. - Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para
drenagem do liquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo
que assegure resisténcia a corrosdo em camara de névoa salina de no
minimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificacdo da NBR
8094. O grau de corrosdo deve ser determinado conforme a ISO 4628-
3, ndo devendo ser maior que Ri 1. Pintura eletrostatica a po, tinta
hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros, na cor preta. - Montagem inclusa.

RS 376,44

Exclusiva ME/EPP

3 3431

50
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UNIDADE

244422

Armario de ago com duas portas, fechadura e trés prateleiras formando
quatro vaos. - Dimensdes: de 1300 a 1800 mm (altura) x 450 a 500mm
(profundidade) x 800 mm (largura). - Chapas de ago SAE 1010/1020: -
Corpo e portas em chapa 22 (0,75 mm) - Prateleiras e refor¢o das
portas em chapa 20 (0,90 mm) - Base em chapa 18 (1,25 mm) -
Dobradigas em chapa 14 (1,9 mm) - As trés prateleiras devem ser

RS 870,56

Exclusiva ME/EPP
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removiveis e ajustaveis. - Dobradigas internas com no minimo 75 mm de
altura - no minimo trés unidades por porta, ndo podem ser visiveis na
parte exterior do movel. - Puxadores inteiramente metalicos, de liga
ndoferrosa, cromados ou niquelados. - Fechadura de tambor cilindrico.
Minimo de uma duplicata da chave. - Nas partes metalicas prever furos
internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento, quando
necessario. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a
corrosdo em camara de névoa salina de no minimo 240 horas, em uma
atmosfera conforme especificagdo da NBR 8094 e pintura eletrostatica
a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, brilhante, polimerizada em estufa,
espessura minima de 40 micrometros ou acabamento em esmalte
sintético, espessura de camada de 30 a 40 microns, polimerizada em
estufa de 120°C / 140°C, superficies lisas e uniformes, na cor a ser
determinada. - Soldas devem possuir superficie lisa ¢ homogénea, nao
devendo apresentar pontos cortantes, superficies asperas ou escorias.
Eliminar respingos ¢ volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e
arredondar quinas agudas. - Prateleiras com dobras duplas nos bordos
da frente e fundo, 1* dobra: minimo de 20 mm, 2* dobra: minimo de 10
mm. Dobras laterais simples: minimo de 20 mm. - Portas com dobras
duplas em todo o perimetro, 1* dobra: minimo de 20 mm. 2* dobra:
minimo de 15 mm. - Base com dobras duplas, 1* dobra: minimo de 20
mm. 2* dobra: minimo de 15 mm, soldada ao corpo com minimo de 10
pontos de solda espagados uniformemente. - As jungdes de chapas nos
cantos das portas devem receber preenchimento com solda. - Rebater a
180° a dobra interna das portas, no lado de fixacao das dobradigas. -
Os reforcos das portas devem ser soldados com minimo de 9 pontos de
solda para cada porta, espacados uniformemente. - Fixar portas por
meio de dobradigas embutidas e soldadas. - As prateleiras devem ser
regulaveis e permitir o ajuste em distancias de até 100 mm. Furos ou
parafusos ndo devem ser visiveis do lado externo do movel. -
Montagem inclusa.

4 3431

50

UNIDADE

258805

Armario médio com trés prateleiras em MDP ou MDF, formando
quatro vaos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura
a cada 32 mm. Dimensoes: de 1050 a 1200 mm (altura) x 450 a
500mm (profundidade) x 800 mm (largura). - Tampo em MDP ou MDF
de no minimo 22 mm, revestidos com BP, cor a ser determinada. -
Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com
BP, mesma cor do tampo. - Fundo em MDP ou MDF de no minimo 10
mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. - Prateleiras regulaveis
em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as
portas do Armario, revestidas com BP na mesma cor do tampo,
formando véos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas
com pinos autotravantes em zamak. - Todas as bordas devem ser
revestidas por fitas de PVC ou ABS. - As laterais, o tampo e a base
inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas
metalicas e cavilhas, possibilitando montar ¢ desmontar varias vezes,
sem perder a qualidade. - Dobradigas de ago ou zamak com mecanismo
que permite abertura de 270° e regulagens horizontais e verticais.
Minimo de trés por porta para os armarios altos e extra-altos. -
Fechadura de tambor cilindrico, minimo de uma duplicata da chave. -
Cada porta deve ter um puxador inteiramente metalico, de liga ndo-
ferrosa, cromado ou niquelado. - Base com quatro sapatas niveladoras
em polipropileno preto injetado ou base emago SAE 1010/1020,
retangular com quatro sapatasniveladoras em polipropileno preto. -
Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injegao ou
partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos
atoxicos. - Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para
drenagem do liquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo
que assegure resisténcia a corrosdo em camara de névoa salina de no
minimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificagdo da NBR
8094. O grau de corrosdo deve ser determinado conforme a ISO 4628-
3, ndo devendo ser maior que Ri 1. Pintura eletrostatica a po, tinta
hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros, na cor preta. - Montagem inclusa.

R$ 365,90

Exclusiva ME/EPP

5 3431

50

UNIDADE

405819

Banco giratorio com regulagem de altura e assento inox. Estrutura: ago
tubular com parede de no minimo 1,2 mm; formato do assento:
arredondado em metal inox na espessura de 30 mm, com didmetro de
no minimo 30 c¢m giratério com regulagem de altura de 480 mm na
regulagem minima e de 750 na regulagem maxima; 4 pés com ponteira
de polipropileno na cor preta; pintura em epoxi eletrostatico com
tratamento de fosfatizagao antiferruginosa. Medidas: Altura: 480 mm
(regulagem minima) e 720 mm (regulagem maxima) Distanica entre o
apoio para os pés e o chdo: 220 mm. Didmetro do assento: minimo 300
mm - Montagem inclusa.

RS 518,39

Exclusiva ME/EPP
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6 3432

60

UNIDADE | 409323

TIPO ASSENTO FIXO, MATERIAL BASE ASSENTO MADEIRA,
ALTURA APROXIMADAMENTE 72, DIAMETRO ASSENTO 35,

BANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACICA,

CARACTERISTICAS ADICIONAIS QUATRO PES COM
TRAVAMENTO/ACABAMENTO VERNIZFOSCO

R$ 131,60 | Exclusiva ME/EPP

7 3431

200

UNIDADE | 363839

devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos. ASSENTO

Cadeira de Dilogo fixa sem bragos Assento e encosto com formato
ergondmico, injetados em polipropileno virgem, com cavidades para
acomodagdo dos gluteos e superficies com textura para reduzir o
deslizamento. Cor AZUL ESCURO ndo translicido. Pecas injetadas
ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes cortantes,

E ENCOSTO Assento: 460mm (largura minima) x 390mm
(profundidade minima) Encosto: 450mm (largura minima) x 300mm
(altura minima) Assento e encosto fixados a estrutura de forma nao
aparente, dificultando o acesso dos usuarios e evitando o
desprendimento com facilidade e prematuramente. Angulo de inclinagdo
do assento para tras de 5°. Angulo entre o assento e o encosto de 98°.
ESTRUTURA Estrutura confeccionada em ago carbono SAE
1010/1020, chapa 16 (1,5 mm) com quatro apoios em nylon ou
polipropileno injetados no piso. Soldas deverdo ter superficies lisas e
homogéneas, devendo ndo apresentar nenhuma superficie aspera,
pontos cortantes ou escorias. Nas partes metalicas deve ser aplicado
tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia corrosdo em camara
de névoa salina de no minimo 300 horas, em uma atmosfera conforme a
especificagdo da NBR 8094. Pintura eletrostatica a po, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros, na cor PRETA. - Prever furos internos na estrutura para
drenagem do liquido de tratamento. - Em todas as unides de partes
metalicas, devera haver no minimo dois corddes de solda em lados
opostos. - Para fabricacdo ¢ indispensavel seguir especificagdes técnicas
e atender as recomendagdes das normas especificas para cada material.
- Montagem inclusa.

R$ 358,53 | Exclusiva ME/EPP

8 3437

500

UNIDADE | 248192

Cadeira fixa estofada

Estrutura:
Cadeira com 4 pés tipo palito, lisa, em estrutura de tubo industrial 7/8
com tratamento anti-ferruginoso fosfatizante. Unifio do encosto feito de
U soldado a estrutura. Acabamento dos pés com ponteira preta em
plastico. Todas as pegas metalicas devem receber pintura ep6xi-p6 pelo
processo de deposigdo eletrostatica com polimerizagdo em estufa na cor
preta. Todas soldas deverdo ter superficies lisas e homogéneas, devendo
ndo apresentar nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escorias.

Assento e Encosto:
Assento e encosto em compensado multilaminado, boleados e
anatomicos de no minimo 15mm de espessura, cobertos com espuma de
poliuretano injetado de no minimo 45mm de espessura, com densidade
entre 50kg/m? e 65kg/n?, revestido em tecido com acabamento em
perfilde PVC. Revestimento em tecido 100% polyester azul escuro.
DIMENSOES: ASSENTO: L =43CM X P = 41CM,;
ENCOSTO:L=36CM X A =28CM.
REVESTIMENTO: TANTO ASSENTO COMO
ENCOSTO DEVERAO SER REVESTIDOS EM
TECIDO 100% POLIESTER, COR AZUL.
Fixagdo do assento e encosto na estrutura através de parafusos auto-
atarrachantes. Assento com borda em PVC preto e encosto com capa
plastica que envolve a borda na cor preta.

A cadeira deve atender os critérios de resisténcia, durabilidade,

por cento) para menos e 15% (quinze por cento) para mais nas

tolerancia, para mais ou para menos, de no maximo de 5% (cinco por
cento).

Garantia minima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricagdo.
Montagem inclusa.

estabilidade e ergonomia, conforme NR-17, NBR 13962, e capacidade
de suporte de peso acima de 120kg. E admitida variagdo de 5% (cinco

dimensoes do assento e encosto. As demais medidas informadas terdo

Ampla

R$ 164,23 Participagdo

9 3431

50

UNIDADE | 331416

Cadeira giratoria em polipropileno, espaldar alto, com apoia-bragos

assento e do encosto. Assento e encosto com formato ergonémico,

regulaveis e rodizios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do

mjetados em polipropileno virgem, com cavidades para acomodagao

R$ 539,93 | Exclusiva ME/EPP

dos gliteos e superficies com textura para reduzir o deslizamento. Cor
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do assento e encosto: azul escuro ou preto ndo translicido. Pegas
injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injegdo ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.
ESTRUTURA - Mecanismo de regulagem de inclinagdo do assento e
encosto com bloqueio em qualquer posicdo através de sistema ?freio
friccdo? e comando por alavanca. Suporte do encosto regulavel com
curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de
amortecedor flexivel. - Coluna de regulagem de altura do assento por
acionamento hidraulico a gas com curso de 100 mm. - Base em formato
de estrela com cinco pontas. - Apoia-bragos em formato anatémico,
regulavel, com curso vertical de 50 mm, injetados em poliuretano por
processo ?integral skin? e alma de ago. - Nas partes metalicas prever
furos internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento,
aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo em
camara de névoa salina de no minimo 300 horas, em uma atmosfera
conforme especificagdo da NBR 8094 e pintura eletrostatica a po, tinta
hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros. - Rodizios duplo com rodas de 50mm (minimo). Rodas
para pisos frios revestidas de material resiliente (Tipo W), que
apresentem banda de rodagem macia. - Manipulos de regulagens e
alavancas com manoplas em material polimérico injetado. - Os
dispositivos de regulagem das cadeiras giratorias devem ser projetados
de modo que possam ser operados pelo usuario em posi¢ao sentada,
ainda que seja necessario erguer-se da cadeira para fazer o acionamento
no caso da regulagem de altura do assento. - Todos os elementos
acessiveis ao usuario quando em posicao sentada devem ser
arredondados, com raio de curvatura maior que 2 mm, € possuir
desenho ergondmico permitindo adequada empunhadura e facil
acionamento. - Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de
modo a evitar movimentos involuntarios, bem como travamentos ou
afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. - Em todas
as unides de partes metalicas, devera haver no minimo dois corddes de
solda em lados opostos. - Soldas deverdo ter superficies lisas e
homogéneas, devendo ndo apresentar nenhuma superficie aspera,
pontos cortantes ou escorias. - As partes lubrificadas da cadeira devem
ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as
roupas do usuario em posi¢do sentada. - Pecas Injetadas ndo devem
apresentar rebarbas,
falhas de injec@o ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais
puros e pigmentos atoxicos. - Para fabricacdo ¢ indispensavel seguir
especificacdes técnicas e atender as recomendagdes
das normas especificas para cada material. - Todos os pontos de
fixagdo do encosto, assento e demais partes com estrutura devem ser
feitas com parafusos metalicos ndo aparentes e sem presenca de folgas
ou frestas entre as pecas. - Cor da estrutura: preto ndo transhicido."

10 3431 100 UNIDADE | 251217 Cadeira Giratoria sem Bragos com rodizio assento e encosto com RS$ 259,64 | Exclusiva ME/EPP
formato ergondmico injetados em polipropileno virgem, com cavidades
para acomodagdo dos gliteos e superficie com textura para reduzir
deslizamentos. Cor AZUL ESCURO ndo translicido. ASSENTO E
ENCOSTO - Dimensdes: Assento: 460mm (largura minima) x 390mm
(profundidade minima); Encosto: 450mm (largura minima) x 300mm
(altura minima); Angulo de inclinagdo do assento para tras de 5°. Angulo
entre o assento e o encosto de 98°. ESTRUTURA Assento e encosto
fixados a estrutura de forma no aparente, dificultando o acesso dos
usuarios e evitando o desprendimento com facilidade e prematuramente.
Estrutura confeccionada em ago carbono SAE 1010/1020, chapa 16
(1,5 mm) com coluna de regulagem de altura do assento por
acionamento hidraulico a gas com curso de 100 mm. Base em formato
de estrela com 5 pontas. Nas partes metalicas prever furos internos na
estrutura para drenagem do liquido de tratamento, aplicar tratamento
anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao em camara de névoa
salina de no minimo 300 horas, em uma atmosfera conforme
especificagdo da NBR 8094 e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros, na cor PRETA. - Rodizios duplo, com rodas de 50 mm
(minimo). Rodas para pisos fiios revestidas de material resiliente (Tipo
W), que apresentem banda de rodagem macia. - Manipulos de
regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. -
Todos os elementos acessiveis ao usuario quando em posicao sentada
devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que dois mm, e
possuir desenho ergondmico permitindo adequada empunhadura e facil
acionamento. - Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de
modo a evitar movimentos involuntarios, bem como travamentos ou
afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. - Em todas
as unides de partes metalicas, devera haver no minimo dois corddes de

https://sei.ufpel .edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1620719&infra_sistema=10... 16/26



15/09/2021 16:55

SEI/UFPel - 1431626 - PRA Edital Preg&o

solda em lados opostos. - Soldas deverdo ter superficies lisas e
homogéneas, devendo ndo apresentar nenhuma superficie aspera,
pontos cortantes ou escorias. - As partes lubrificadas da cadeira devem
ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo ¢ com as
roupas do usudrio em posi¢do sentada. - Pegas Injetadas ndo devem
apresentar rebarbas, falhas de inje¢do ou partes cortantes, devendo ser
utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos. - Para fabricacdo ¢
indispensavel seguir especificacdes técnicas e atender as recomendagdes
das normas especificas para cada material. - Montagem inclusa.

11 3437

500

UNIDADE

459151

Cadeira universitaria com prancheta deslizante.

Estrutura:

Pés em tubo industrial SAE 1006/1020 (no minimo) em 30x50 (parede
1,20 mm, no minimo). Colunas duplas em forma de I em tubo 20x30
(parede 1,06 mm, no minimo) com fechamento por dois painéis
(100x260 mm) de resina plastica fixados por rebites.Brago de
sustentacdo da prancheta em tudo industrial 25x25 (parede de 1,20 mm
no minimo), dotado de duas mios francesas em tudo de 20x20 (parede
de 1,06 mm no minimo), com sistema que permite o deslizamento
horizontal da mesma. Base do assento e encosto em tubo 20x20
(parede 1,2 mm).

Solda pelo processo MIG em todas as jungdes. Partes metalicas com
pintura por sistema eletrostatico em epoxi-po, cor branca ou preta.
Soldas e partes metalicas deverao ter superficies lisas e homogenias,
devendo ndo apresentar nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou
escorias.

Todos os pontos de fixagdo do encosto, assento e demais partes com
estrutura devem ser feitas com parafusos metalicos néo aparentes e sem
presenga de folgas ou frestas entre as pegas, Estrutura na cor branco ou
preto ndo translicidos.

Apresentar laudo, certificado ou relatorio conforme:

- NBR 8094/83 resisténcia a névoa salina,emitido por laboratorio
acreditado pelo INMETRO com no minimo 400 horas de ensaio,
avaliados pela norma NBR 5770 resultado FO e norma NBR 5841
resultado d0/t0.

- NBR 8095/83 resisténcia a atmosférica imida saturada, emitido por
laboratorio acreditado pelo INMETRO com no minimo 400 horas de
ensaio, avaliados pela norma NBR 5770 resultado FO e norma NBR
5841 resultado d0/t0.

- NBR 11003 ¢ NBR 10443, comprovando a aderéncia do material X0
YO e a espessura de no minimo 100 microns.

- NR 17 ? Ergonomia.

Assento e encosto:

Assento e encosto com formato ergondmico, injetados em polipropileno
virgem, e superficies com textura para reduzir deslizamentos. Assento
de 410 mm (largura minima) por 410 mm (profundidade minima), altura
assento/chdo 430 mm. Encosto de 435 mm (largura minima) por 250
mm (extensdo vertical minima), com curvatura anatdmica e espessura
minima 5 mm.

Porta livros confeccionado em resina termoplastica, fechado nas partes
traseira e laterais, medindo 13,00 cm altura, 31,00 cm largura e 27,00
cm de profundidade. Gancho porta mochila confeccionado em ago.
Sapatas calandradas envolvendo as extremidades, em formato
apropriado ao tubo acompanhando os pés, injetadas em polipropileno
virgem e presa a estrutura por rebites de aluminio.

Cor do assento e do encosto: azul escuro ndo translicido.

Prancheta:

Prancheta de no minimo 550 mm x 345 mm, confeccionada em resina
plastica em alto impacto (ABS injetado) com superficie texturizada,
bordas laterais (Abas 24 mm de altura), com nervuras transversais ¢

longitudinais para reforgo a tragéo na parte inferior da prancheta.
Prancheta deslizante horizontalmente;
Cor azul escuro ndo translicido.

R$ 597,76

Ampla
Participagao

12 | 3437

500

UNIDADE

238063

Cadeira universitaria estofada com prancheta.

Estrutura:

Cadeira com 4 pés tipo palito, lisa, em estrutura de tubo industrial 7/8
com tratamento anti-ferruginoso fosfatizante. Unido do encosto feito de
U soldado a estrutura. Acabamento dos pés com ponteira preta em
plastico. Todas as pegas metalicas devem receber pintura epoxi-po pelo

R$ 297,76

Ampla
Participagao
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processo de deposigdo eletrostatica com polimerizagdo em estufa na cor
preta. Todas soldas deverdo ter superficies lisas e homogéneas, devendo
ndo apresentar nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escorias.

Prancheta:

Prancheta em compensado multilaminado de no minimo 18mm com
revestimento em laminado brilhante cor ovo (bege) ou branco.
Acabamento em perfil de PVC preto, tipo T, de 18mm
aproximadamente.

Tamanho minimo da prancheta: Comprimento: 50cm; Largura (frente):
25cm; Largura (tras): 12cm.

A definigdo do posicionamento das pranchetas (direita ou esquerda),
obedecera a proporgéo de 8% para canhoto, conforme o nimero de
itens solicitados na emissdo da(s) nota(s) de empenho.

Assento e Encosto:

Assento e encosto em compensado multilaminado, boleados e
anatomicos de no minimo 15mm de espessura, cobertos com espuma de
poliuretano injetado de no minimo 45mm de espessura, com densidade
entre 50kg/n?’ e 65kg/n?, revestido em tecido com acabamento em
perfilde PVC.

Revestimento em tecido 100% polyester azul escuro.
DIMENSOES: ASSENTO: L =43CM X P = 41CM,;
ENCOSTO:L=36CM X A =28CM.
REVESTIMENTO: TANTO ASSENTO COMO
ENCOSTO DEVERAO SER REVESTIDOS EM
TECIDO 100% POLIESTER, COR AZUL.

Fixagdo do assento e encosto na estrutura através de parafusos auto-
atarrachantes. Assento com borda em PVC preto e encosto com capa
plastica que envolve a borda na cor preta.

A cadeira deve atender os critérios de resisténcia, durabilidade,
estabilidade e ergonomia, conforme NR-17, NBR 13962, e capacidade
de suporte de peso acima de 120kg. E admitida variagio de 5% (cinco

por cento) para menos ¢ 15% (quinze por cento) para mais nas
dimensdes do assento e encosto. As demais medidas informadas terdo

tolerancia, para mais ou para menos, de no maximo de 5% (cinco por
cento).
Garantia minima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricagao.
Montagem inclusa.

13 3431

50

UNIDADE

231862

Estag@o de Trabalho com altura do tampo entre 720 mm e 750 mm.
TAMPO - Em MDP ou MDF de 25 mm, com medidas minimas do
lado A com 1400 mm, lado B com 1400 mm ¢ altura de 700 a 750 mm.
As medidas A e B podem ser alteradas em fungéo da necessidade. (ver
desenho ilustrativo acima). - Revestido com BP texturizado nas duas
faces, cor a ser definida. - Passa-fios em polipropileno injetado. -
Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do
revestimento melaminico, com se¢@o semi-circulo (dngulo de 180°) com
encaixe em ?T? no lado de contato com usuario. Nos demais lados, fita
de PVC ou ABS com raio minimo de 2,5 mm. ESTRUTURA -
Estrutura sob o tampo confeccionada em ago carbono SAE 1010/1020
com apoios regulaveis no piso, injetados em nylon ou polipropileno. -
Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para drenagem
do liquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure
resisténcia a corrosdo em camara de névoa salina de no minimo 300
horas, em uma atmosfera conforme especificagdo da NBR 8094 e
pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster, polimerizada em
estufa, espessura minima de 40 micrometros, na cor PRETA. - Fixagao
do tampo e painel com parafusos e buchas metalicas. - Pegas Injetadas
ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injegéo ou partes cortantes,
devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos. - Em todas
as unides de partes metalicas, devera haver no minimo dois corddes de
solda em lados opostos. - Soldas e partes metalicas deverdo ter
superficies lisas e homogéneas, devendo ndo apresentar nenhuma
superficie aspera, pontos cortantes ou escorias. - Painel Frontal em
MDP ou MDF de 18 mm (minimo), revestido nas duas faces com BP,
superficie texturizada, na mesma cor do tampo. Bordas encabegadas
com fita de bordo em PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento do
laminado melaminico. - Montagem inclusa.

RS 808,82

Exclusiva ME/EPP

14 | 3431

50

UNIDADE

248584

Estante de aco. E um mével normalmente usado para armazenar objetos
em almoxarifados, laboratorios e oficinas. Possui quatro colunas e
quatro prateleiras removiveis. Solicitar relatorio de desempenho do
produto de pelo menos 300 h conforme norma NBR 8094 ? Material
metalico revestido e ndo revestido - Corrosao por exposicao a névoa

RS 253,42

Exclusiva ME/EPP
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salina, com avaliagao conforme ABNT NBR 5841 ¢ ABNT NBR
5770, com grau de enferrujamento de FO e grau de empolamento de
d0/t0 em corpos de prova, tamanho minimo de 150 mm, seccionados
de partes retas e que contenham unides soldadas. Emitido por
laboratorio acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a
referida norma. - Colunas em agco SAE 1010/1020, perfil ?L?, com
espessura minima de 1,9 mm. - Quatro prateleiras removiveis e
ajustaveis, com espessura de 0,90 mm, com dobras triplas em todo o
perimetro, fixadas com parafusos e porcas. (opcional: placa de OSB de
20 mm de espessura sobre a prateleira). - Aplicar tratamento
anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosao em camara de névoa
salina de no minimo 300 horas, em uma atmosfera conforme
especificagdo da NBR 8094 ¢ pintura eletrostatica a po, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros ou acabamento em esmalte sintético, brilhante, espessura
de camada de 30 a 40 microns, polimerizada em estufa de 120°C /
140°C, superficies lisas e uniformes, na cor a ser determinada. - Soldas
devem possuir superficie lisa ¢ homogénea, ndo devendo apresentar
pontos cortantes, superficies asperas ou escorias. Eliminar respingos e
volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas
agudas. - Para fabricagdo ¢ indispensavel seguir especificagdes técnicas
e atender as recomendagdes das normas especificas para cada material
- Montagem inclusa.

15 3431

50

UNIDADE

328740

Longarina com Assento e Encosto em Polipropileno (PP) com 3 lugares
Assento e encosto com formato ergondmico, injetados em polipropileno
virgem, com cavidades para acomodagao dos gliteos e superficie com
textura para reduzir deslizamentos, COR AZUL ESCURO nao
translicido. ASSENTO E ENCOSTO Assento: 460mm (largura
minima) x 390mm (profundidade minima) Encosto: 450mm (largura
minima) x 150mm (altura minima) Angulo de inclinagio do assento para
tras de 5°. Angulo entre o assento ¢ o encosto de 98°. Pegas injetadas
ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injecdo ou partes cortantes,
devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos. Assento e
encosto fixados a estrutura de forma ndoaparente, dificultando o acesso
dos usuarios e evitando o desprendimento com facilidade
prematuramente. ESTRUTURA Estrutura dos pés confeccionada em
aco carbono SAE 1010/1020, chapa 16 (1,5 MM), com quatro apoios
em nylon ou polipropileno injetados no piso. Estrutura para sustentagao
dos assentos composta por 2 travessas em tubo de Ago carbono SAE
1010/1020, chapa 16 (1,5 MM). Nas partes metalicas deve ser aplicar
pintura eletrostatica a po, tinta hibrida epoxi/poliéster, ca cor PRETA.
Soldas e partes metalicas deverdo ter superficies lisas e homogéneas,
devendo ndo apresentar nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou
escorias. - Montagem inclusa.

RS 601,94

Exclusiva ME/EPP

16 3431

50

UNIDADE

468919

Mesa Adaptada para cadeirante (conjunto para aluno individual). Mesa
com tampo em MDP ou MDF e altura entre 720 mm e 750 mm.
TAMPO - Em MDP ou MDF de 18 mm, com recorte anatdmico, com
800 mm x 610 mm, revestido com BP na face inferior e laminado
melaminico de alta pressdo, acabamento brilhante, na face superior. Cor
a ser definida. - Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC
ou ABS com raio minimo de 2,5 mm. - As quinas devem ser
arredondadas. ESTRUTURA - Estrutura confeccionada em ago
carbono SAE 1010/1020, chapa 16 (1,5 mm), com quatro apoios no
piso em polipropileno ou nylon injetado. - Altura do tampo ajustavel até
800 mm. - Nas partes metalicas prever furos internos na estrutura para
drenagem do liquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo
que assegure resisténcia a corrosdo em camara de névoa salina de no
minimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificagdo da NBR
8094 e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida Epoxi/Poliéster,
polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros, na cor a
ser definida. - Fixacdo com parafusos e buchas metalicas no tampo. -
Pecas Injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de injegao ou
partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos
atoxicos. - Em todas as unides de partes metalicas, devera haver no
minimo dois corddes de solda em lados opostos. - Soldas e partes
metalicas deverdo ter superficies lisas e homogéneas, devendo nio
apresentar nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escorias. -
Para fabricagdo é indispensavel seguir especificagdes técnicas e atender
as recomendacdes das normas especificas para cada material. - Um
gancho de cada lado da mesa com 45 mm de superficie plana ttil e a
600 mm do chdo, soldado na estrutura para que sirva de suporte para
bolsas e mochilas. - Quando houver estrutura que seja paralela e
proxima ao piso, devera haver uma protegéo plastica, para evitar

RS 900,06

Exclusiva ME/EPP
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desgaste da pintura através do contato com os pés, no lado do usuario.
- Montagem inclusa.

UNIDADE

231861

Mesa administrativa reta. Com 1600 mm de comprimento, 600 mm de
profundidade e 750 mm de altura. Tampo em MDF de 25mm de
espessura, revestido com BP texturizado nas duas faces, cor casca de
ovo. Painel frontal em MDF de no minimo 15mm, revestido com BP
texturizado nas duas faces, na mesma cor do tampo. Passa-fios no
tampo, em polipropileno injetado. Todas bordas revestidas com fita de
PVC ou ABS com espessura de no minimo 2mm, sem apresentar partes
levantadas ou mal fixadas. E admitida variagdo de até 1% nos valores de
comprimento, largura e profundidade da mesa. Estrutura confeccionada
em aco carbono SAE 1010/1020 com quatro apoios regulaveis no piso
em nylon. Estrutura metalica com pintura eletrostatica a p6, na mesma
cor do tampo. Fixagdo do tampo e painel frontal com buchas metalicas
e parafusos, sem presenca de folgas ou frestas entre as pecas. Pecas
injetadas ndo devem apresentar rebarbas, falhas de inje¢do ou partes
cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atoxicos.
Em todas as unides de partes metalicas devera haver solda em todo
perimetro. Soldas e partes metalicas deverdo ter superficies lisas e
homogéneas, devendo ndo apresentar nenhuma superficie aspera,
pontos cortantes ou escorias. A mesa deve estar pronta para o uso, sem

necessidade de montagem de nenhuma de suas partes.

RS 625,55

Exclusiva ME/EPP

UNIDADE

231862

Mesa com tampo entre 720 ¢ 750 mm de altura e largura de 1200 mm.
Tampo e Painel Frontal - Em MDP ou MDF de 25 mm, com 750 mm
(profundidade) x 1200 mm (largura) revestido com BP texturizado nas
duas faces, cor a ser definida. - Passa-fios no tampo, em polipropileno
injetado. - Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS com raio minimo
de 2,5 mm. - Painel Frontal em MDP ou MDF de no minimo 15 mm,
revestido com BP, superficie texturizada, na mesma cor do tampo.
Bordas encabegadas com fita de bordo em PVC ou ABS, na mesma
cor do BP. ESTRUTURA - Estrutura confeccionada em ago carbono
SAE 1010/1020 com quatro apoios regulaveis no piso em nylon ou
polipropileno injetado. - Suporte para passagem de fiagdo vertical
horizontal. - Distancia entre as patas dianteiras e traseiras de no maximo
100 mm, e entre elas uma capa metalica para a passagem dos fios de
maneira imperceptivel. Na parte superior e inferior, havera uma barra
transversal ligada por solda, para na superior fixar o tampo e na inferior
ser injetado os pés da mesa. - Nas partes metalicas prever furos
internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento. Aplicar
tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo em camara
de névoa salina de no minimo 300 horas, em uma atmosfera conforme
especificagdo da NBR 8094 e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros, na cor PRETA. - Fixacdo do tampo e painel com buchas
metalicas e parafusos. - Pegas Injetadas ndo devem apresentar
rebarbas, falhas de inje¢do ou partes cortantes, devendo ser utilizados
materiais puros ¢ pigmentos atoxicos. - Em todas as unides de partes
metalicas devera haver no minimo dois corddes de solda em lados
opostos. - Soldas e partes metélicas deverdo ter superficies lisas e
homogéneas, devendo ndo apresentar nenhuma superficie aspera,
pontos cortantes ou escorias. - Montagem inclusa.

RS 331,05

Exclusiva ME/EPP

17 3431 100
18 3431 100
19 3431 50

UNIDADE

390507

Mesa de Reunido circular para seis pessoas com altura entre 720 mm e
750 mm. TAMPO - Em MDP ou MDF de 25 mm, com 1200 mm de
didmetro (medida variavel em fingdo da quantidade de pessoas e
necessidade), revestido com BP nas duas faces, superficie texturizada,
na cor a ser definida. - Todas as bordas devem ser revestidas com fita
de PVC ou ABS com raio minimo de 2,5 mm. ESTRUTURA -
Estrutura confeccionada em ago carbono SAE 1010/1020, em coluna
central, com minimo de quatro apoios regulaveis no piso em
polipropileno ou nylon injetado. - Nas partes metalicas prever furos
internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento. Aplicar
tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo em camara
de névoa salina de no minimo 300 horas, em uma atmosfera conforme
especificagdo da NBR 8094 e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros, na cor preta. - Fixagdo do tampo e painel com buchas
metalicas e parafusos. - Pegas Injetadas ndo devem apresentar
rebarbas, falhas de injec@o ou partes cortantes, devendo ser utilizados
materiais puros e pigmentos atoxicos. - Em todas as unides de partes
metalicas, devera haver no minimo dois corddes de solda em lados
opostos. - Soldas deverdo ter superficies lisas e homogéneas, devendo
ndo apresentar nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escorias.

- Montagem inclusa

R$ 649,30

Exclusiva ME/EPP
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20

3431

50

UNIDADE

420884

Mesa de Reunifio para oito pessoas com altura entre 720 mme 750
mm. TAMPO - Em MDP ou MDF de 25 mm, com 1200 mm (largura)
x 2400 mm (comprimento) (medida variavel em fungdo da quantidade
de pessoas e necessidade), revestido com BP nas duas faces, superficie
texturizada, cor a ser definida. - Bordas revestidas com fita de PVC ou
ABS com raio minimo de 2,5 mm. ESTRUTURA - Estrutura em ago
carbono SAE 1010/1020, com quatro apoios regulaveis no piso, em
polipropileno ou nylon injetado. - Nas partes metalicas prever furos
internos na estrutura para drenagem do liquido de tratamento. Aplicar
tratamento anticorrosivo que assegure resisténcia a corrosdo em camara
de névoa salina de no minimo 300 horas, em uma atmosfera conforme
especificagdo da NBR 8094 e pintura eletrostatica a po, tinta hibrida
Epoxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura minima de 40
micrometros, na cor PRETA. - Fixagdo do tampo e painéis com buchas
metalicas e parafusos. - Pegas Injetadas ndo devem apresentar
rebarbas, falhas de inje¢do ou partes cortantes, devendo ser utilizados
materiais puros e pigmentos atoxicos. - Em todas as unides de partes
metalicas, devera haver no minimo dois corddes de solda em lados
opostos. - Soldas deverdo ter superficies lisas e homogéneas, devendo
ndo apresentar nenhuma superficie aspera, pontos cortantes ou escorias.
- Painel central opcional em MDF ou MDP 18 mm, revestido BP,
superficie texturizada, na mesma cor do tampo. Bordas encabegadas
com fita de bordo em PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento do
BP. - Montagem inclusa.

RS 488,61

Exclusiva ME/EPP

21

3435

20

UNIDADE

439256

Quadro branco de vidro para salas de aula com pelicula de seguranga.
Deve medir 150(I) x 120(a)cm. Fabricado em vidro temperado de no
minimo 6mm de espessura, com pelicula branca aplicada no verso do
vidro. Deve vir acompanhado de suporte para apagador e kit de
instalagdo com pelo menos 6 pontos de fixagdo nas bordas. Os pontos
de fixagdo devem tem distanciadores/fixadores em aluminio ou ago nox.
Deve vir acompanhado de parafusos, buchas e demais materiais
necessarios para sua fixagdo. O vidro ndo deve apresentar partes
cortantes. Garantia minima de 01 ano inclusa.

RS 769,24

Exclusiva ME/EPP

22

3435

20

UNIDADE

439256

Quadro branco de vidro para salas de aula com pelicula de seguranga.
Deve medir 200(I) x 120(a)cm. Fabricado em vidro temperado de no
minimo 6mm de espessura, com pelicula branca aplicada no verso do
vidro. Deve vir acompanhado de suporte para apagador e kit de
instalagdo com pelo menos 8 pontos de fixagdo nas bordas. Os pontos
de fixagdo devem tem distanciadores/fixadores em aluminio ou ago inox.
Deve vir acompanhado de parafusos, buchas e demais materiais
necessarios para sua fixagdo. O vidro ndo deve apresentar partes
cortantes. Garantia minima de 01 ano inclusa

1.005,81

Exclusiva ME/EPP

23

3435

20

UNIDADE

341356

Quadro branco liso ndo magnético, com superficie em laminado
melaminico branco para salas de aula. Dimensdes: 1,50 m de largura e
1,20 m de altura. Deve possuir moldura em aluminio e acompanhar
porta apagador, também em aluminio, além de kit para instalagio com
fixagdo invisivel.

R$ 230,91

Exclusiva ME/EPP

24

3435

20

UNIDADE

383329

Quadro branco liso ndo magnético, com superficie em laminado
melaminico branco para salas de aula. Dimensdes: 2,00 m de largura e
1,20 m de altura. Deve possuir moldura em aluminio e acompanhar
porta apagador, também em aluminio, além de kit para instalagdo com
fixagdo invisivel.

R$ 342,41

Exclusiva ME/EPP

25

3435

20

UNIDADE

333504

Quadro branco liso ndo magnético, com superficie em laminado
melaminico branco para salas de aula. Dimensdes: 3,00 m de largura e
1,20 m de altura. Deve possuir moldura em aluminio e acompanhar
porta apagador, também em aluminio, além de kit para instalagdo com
fixagdo mvisivel.

RS 781,59

Exclusiva ME/EPP

2.1.

Pedido 3432: Apds a construgdo de bancadas nos laboratorios de ensino do DFF, as antigas cadeiras utilizadas ndo sdo adequadas para acomodar os
discentes, pois estas apresentam apoio para escrita.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

Pedido 3431: Devido a depreciacdo natural de moveis, aos espagos a serem inaugurados e as adequagdes de espago previstas para atendimento de
novos servidores e professores, bem como a estruturacdo de cursos novos, realiza-se este registro de prego, também com a intengdo de evitar-se compras fracionadas
de elementos de mesma natureza e buscar um nivel razoavel de padronizagdo, o que contribui muito na posterior manutencdo dos moveis.
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Pedido 3435: Com a crescente demanda por novas salas de aula e a permanente necessidade de renovagdo e substituicdo de itens avariados, se faz
necessaria a aquisicdo de quadros para as salas de aula da UFPel.

Pedido 3437: Com a necessidade de atualizar o mobiliario das salas, substituir itens avariados, além de equipar novas salas de aula de uso comum, se faz
necessario o registro de prego de mobiliario.

3. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

3.1. Declaramos para os devidos fins que os bens a serem adquiridos sdo de natureza comum conforme decreto 10.024/2019, art. 3°, II: Consideram-se
bens e produtos comuns, aqueles cujos padrdes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagdes usuais do
mercado.

4. DA AMOSTRA

4.1. O Pregoeiro solicitara do(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar a apresentacdo de amostra dos itens 1 a 5 e 7 a 20, que deverdo ser
apresentadas no prazo de 7 (sete) dias, a contar da data da solicitagdo, junto a Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, localizada na Rua Gomes Carneiro,
n° 01, Centro, Pelotas - RS, CEP: 96010-610, Sala 404 - Bloco A, para conferéncia do produto com as especificacdes solicitadas no Termo de Referéncia.

4.2. As amostras deverdo estar devidamente identificadas com o nome do licitante, conter os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na
embalagem de informagdes quanto as suas caracteristicas, tais como data de fabricagdo, prazo de validade, quantidade do produto, sua marca, nimero de referéncia,
codigo do produto e modelo.

4.3. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.
4.4, Serdo avaliados os seguintes aspectos e padrdoes minimos de aceitabilidade:
44.1. analise geral das caracteristicas;
442, medidas;
4.4.3. materiais aplicados;
4.4.4. viabilidade de uso para as suas finalidades.
4.5. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das

especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

4.6. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado
pelo segundo classificado. Seguir-se-a4 com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificacdes constantes
no Termo de Referéncia.

4.7. Os exemplares colocados a disposicdo da Administragdo serdo tratados como prototipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica
responsavel pela analise, ndo gerando direito a ressarcimento.

4.8. Ap6s a divulgagio do resultado final da licitagdo, as amostras entregues deverdo ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 30 (trinta) dias, apos o qual
poderdo ser descartadas pela Administragdo, sem direito a ressarcimento.

4.9. Os licttantes deverdo colocar a disposicdo da Administragdo todas as condigdes indispensaveis a realizagao de testes e fornecer, sem Onus, 0s manuais
impressos em lingua portuguesa, necessarios ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

5. DO PRAZO E DO LOCAL DE ENTREGA
5.1. O prazo de entrega dos bens ndo podera exceder a 30 (trinta) dias, a contar da ciéncia da emissdo da Nota de Empenho.
5.2. Os bens objetos deste Pregéo deverdo ser entregues no Almoxarifado da Universidade Federal de Pelotas, Praga Domingos Rodrigues n° 05 , Bairro

Porto, Pelotas/RS, CEP 96010-440, salvo se especificado de modo diverso na Nota de Empenho, dentro dos limites territoriais dos municipios de Pelotas e Capao
do Ledo.

6. DOS CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

6.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito
de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

6.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

6.3. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisorio, apos a verificagio da qualidade e
quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

6.3.1. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do
contrato.
7. DA NOTA DE EMPENHO
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7.1. A empresa sera comunicada, via e-mail, da disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparéncia. O prazo para entrega dos bens comegara
a contar a partir do recebimento do e-mail. Caso a empresa nio confirme o recebimento do e-mail, 0 prazo comegara a contar 24 horas apds o envio do e-mail.

7.2. A disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparéncia ndo gera expectativa para a empresa. A empresa deve aguardar o envio do e-mail,
no qual sera indicado o link da Nota de Empenho no referido Portal

7.3. Na Ata de Registro de Pregos devera conter o nome, telefone e e-mail (enderego eletronico) do Responsavel da Empresa pelo recebimento do e-mail
informando da disponibilidade da Nota de Empenho no Portal da Transparéncia.

8. DA NOTA FISCAL

8.1. Quando da emissdo da Nota Fiscal, devera ser fornecido nesta ou em anexo a mesma os dados bancarios da Empresa. Devera ser informado na Nota
Fiscal, ainda, a descrigdo completa e detalhada dos bens, tais como modelo, marca, nimero de série, tempo de garantia, cor, medidas, entre outros dados que forem
considerados essenciais.

8.2. De acordo com o oficio circular n® 11/2010, do Departamento de Finangas e Contabilidade da UFPel, a partir de 01/12/2010 todas as entregas devem
vir acompanhadas da NOTA FISCAL ELETRONICA (NF-E), em substituicio as notas fiscais modelo 1 e 1-A, conforme Protocolo ICMS 42/2009.

9. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Séo obrigagdes da Contratante:
9.1.1. receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;
9.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;
9.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;
9.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢des da Contratada, através de comissdo/servidor especialmente designado;
9.1.5. efetuar o pagamento a Contrata dano valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
9.1.6. solicitar a contratada todas as providéncias necessarias a0 bom andamento do objeto contratado;
9.1.7. permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada as dependéncias da UFPel para tratar de assuntos pertinentes as aquisigoes
contratadas;
9.1.8. rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com o contrato;
9.1.9. proporcionar todas as condigcdes necessarias ao bom andamento da entrega dos objetos contratados;
9.1.10. prestar informagdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;
9.1.11. notificar a empresa, por escrito, por ocorréncia de eventuais irregularidades observadas na execugéo do contrato e solicitar o reparo, a corregdo,
a remogdo, a reconstrugdo ou a substituigdo do objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des, fixando prazo para tal,
9.1.12. receber 0 objeto no dia previamente agendado, no horario de funcionamento da unidade responsavel pelo recebimento.

9.2. A Administragao no respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢@o do presente

Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos ¢ as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

10.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da
respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia;

10.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor
(Lein® 8.078, de 1990);

10.1.3. reparar, COITigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes;
10.1.4. comunicar a Contratante, no prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;
10.1.5. manter, durante toda a execug@o do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagéo
exigidas na licitagdo, devendo comunicar a Contratante a superveniéncia de fato impeditivo da manutenc@o dessas condigdes;
10.1.6. respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso as dependéncias do UFPel,
10.1.7. arcar com as despesas diretas e indiretas;
10.1.8. relatar de imediato a UFPel toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento dos bens;
10.1.9. responsabilizar-se pelo fiel cumprimento das obrigacdes constantes deste Termo de Referéncia e Proposta apresentada pela Contratada;
10.1.10. manter todos os seus dados cadastrais atualizados junto ao SICAF;
10.1.11. prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante.
11. DA SUBCONTRATACAO
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11.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.
12. INFORMACOES GERAIS
12.1. A licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, devera estar cadastrada no SICAF, com a

documentacdo valida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e devera, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos que serdo solicitados pelo
Pregoeiro, os quais estdo previstos nos itens 11.1 e 11.4.1 do edital, por meio de funcionalidade disponivel no sistema (“enviar anexo”). Caso o sistema seja
consideravel instavel pelo Pregoeiro, a documentagiio podera ser enviada por e-mail para cpl.ufpel@gmail.com.

12.2. Os bens deverdo ter garantia de no minimo de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.
12.3. Os bens entregues deverdo estar acondicionados de forma compativel com sua conservagdo, em embalagens lacradas pelo fabricante.
12.4. As penalidades contratuais sdo as previstas no artigo 7° da Lei 10.520/2002 e artigo 49 do Decreto 10.024/2019 e demais normas cogentes: “Aquele

que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo assinar o contrato ou ata de registro de precos, deixar de entregar documentacio
exigida no edital, apresentar documentacdo falsa, ensejar o retardamento da execucio de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucgdo do contrato, comportar-se de modo inidéneo, fizer declaracio falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito a ampla defesa, ficard
impedido de licitar e de contratar com a Unido, e serd descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominacoes legais”.

ANEXO II
ATA DE REGISTRO DE PRECOS
PREGAO ELETRONICO N°. 58/2021
PROCESSO N° 23110.021957/2021-81

A Fundagdo Universidade Federal de Pelotas, situada na Rua Gomes Carneiro n® 01, Pelotas / RS, inscrita no CNPJ sob o n° 92.242.080/0001-00,
representada pela Reitora Isabela Fernandes Andrade, brasileira, portador da cédula de Identidade n® 4057579858-SSP/RS, e inscrito no CPF sob o n°
009.253.840-11, residente e domiciliado nesta cidade de Pelotas — RS, nomeado pelo Decreto de 05 de janeiro de 2021, publicado em 06/01/2021 no
D.O.U., se¢do 02, considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de pregdo, na forma eletronica, para REGISTRO DE PRECOS n°® 58/2021,
RESOLVE registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificagdo por ela(s) alcangada(s) e na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condi¢des previstas no edital, syjeitando-se as partes as normas constantes na Lein® 8.666, de 21 de junho de 1993
e suas alteragdes, no Decreto n.° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposi¢des a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual aquisicio de XXXX, especificado no item 1.1 do Termo de Referéncia, anexo I do
edital de Pregdo n° 58/2021, que ¢ parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcricao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O prego registrado, as especificagdes do objeto, a quantidade, fornecedor(es) ¢ as demais condigdes ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

Item

d Fornecedor (razdo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)

o
TR

Marca Modelo » p
. ~ . . . ti
X Especificagio (se exigida | (se exigido no Unidade Quantidade Valor Unitério razo vsl‘l_g;z;: 1 ou
no edital) edital)

3. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

3.1. A ata de registro de pregos, durante sua validade, podera ser utilizada por qualquer 6rgdo ou entidade da administracdo publica que ndo tenha
participado do certame licitatorio, mediante anuéncia do 6rgio gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condigdes e as regras estabelecidas na Lein® 8.666, de 1993 e no Decreto n° 7.892, de 2013.

3.1.1. A manifestagao do érgdo gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesdes feitas por orgaos ou entidades de outras esferas federativas,
fica condicionada a realizagdo de estudo, pelos Orgdos e pelas entidades que ndo participaram do registro de precos, que demonstre o ganho de eficiéncia, a
viabilidade e a economicidade para a administragdo ptblica federal da utilizagdo da ata de registro de precos, conforme estabelecido em ato do Secretario de
Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo.

3.2. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precgos, observadas as condigdes nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do
fornecimento, desde que este fornecimento ndo prejudique as obrigagdes anteriormente assumidas com o 6rgao gerenciador e Orglos participantes.

3.3. As aquisicdes ou contratagdes adicionais a que se refere este item ndo poderdo exceder, por 6rgio ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e registrados na ata de registro de pregos para o 6rgio gerenciador e Orgios participantes.

3.4. As adesdes a ata de registro de pregos sdo limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o
orgdo gerenciador e Orgéos participantes, independente do nimero de orgéos ndo participantes que eventualmente aderirem.

3.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de
2007, o 6rgdo gerenciador somente autorizara a adesdo caso o valor da contratagdo pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratagdes ja
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previstas para o Orgdo gerenciador e participantes ou ja destinadas a aderentes anteriores, nfo ultrapasse o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
(Acordao TCU n° 2957/2011 — P).

3.5 Em caso de adjudicagdo pelo menor valor global por lote sera vedada a possibilidade de adesdo separada de itens para os quais a licitante vencedora
ndo apresentou o menor preco valido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

3.6. Ao orgdo ndo participante que aderir a ata competem os atos relativos a cobranga do cumprimento pelo fornecedor das obrigagdes contratualmente
assumidas e a aplicag@o, observada a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em
relagdo as suas proprias contratagdes, informando as ocorréncias ao 6rgdo gerenciador.

3.7. Apbs a autorizagdo do Orgdo gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera efetivar a contratagdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
validade da Ata de Registro de Precos.

3.7.1. Cabera ao orgéo gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogagéo do prazo para efetivagao da contratagdo, respeitado o prazo de
vigéncia da ata, desde que solicitada pelo 6rgdo ndo participante.

4. VALIDADE DA ATA

.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 12 meses, a partir da data de homologacéo da licitagdo, ndo podendo ser prorrogada.

5. REVISAO E CANCELAMENTO

5.1. A Administragdo realizara pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos ndo superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
antajosidade dos pregos registrados nesta Ata.

5.2. Os pregos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de eventual redugéo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto
registrado, cabendo & Administragdo promover as negociagdes junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo superveniente, a Administragdo convocara o(s) fornecedor(es)
ara negociar(em) a redug@o dos pregos aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que ndo aceitar reduzir seu prego ao valor praticado pelo mercado sera liberado do compromisso assumido, sem aplicagdo de penalidade.
5.4.1. A ordem de classificagdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pregos aos valores de mercado observara a classificagdo original.
5.5. Quando o prego de mercado tornar-se superior aos precos registrados e o fornecedor ndo puder cumprir o compromisso, o 6rgdo gerenciador podera:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagdo ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicagdo da penalidade se
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociagao.

5.6. Ndo havendo éxito nas negociagdes, o Orgao gerenciador devera proceder a revogagdo desta ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis
ara obtencdo da contratagdo mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor sera cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condigdes da ata de registro de pregos;

5.7.2. ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, sem justificativa aceitavel;

5.7.3. ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipéotese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. soffer sangdo administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcangando o 6rgio gerenciador e 6rgao(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipdteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 sera formalizado por despacho do 6rgao gerenciador, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento
da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. por razio de interesse publico; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES
6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicagdo das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. E da competéncia do 6rgio gerenciador a aplicagio das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de prego (art. 5°,
inciso X, do Decreto n°® 7.892/2013), exceto nas hipoteses em que o descumprimento disser respeito as contratagcdes dos orgios participantes, caso no qual
cabera ao respectivo 6rgdo participante a aplicagdo da penalidade (art. 6°, Paragrafo unico, do Decreto n° 7.892/2013).

6.3. O orgdo participante devera comunicar ao 6rgdo gerenciador qualquer das ocorréncias previstas no art. 20 do Decreto n° 7.892/2013, dada a necessidade]
de instauragdo de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
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7. CONDICOES GERAIS

7.1. As condi¢des gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigagdes da Administragdo e do fornecedor
egistrado, penalidades e demais condi¢cdes do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

7.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de pregos, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n°
8.666/93, nos termos do art. 12, §1° do Decreto n° 7892/13.

7.3. No caso de adjudicac@o por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratagdo dos itens nas seguintes hipdteses
7.3.1. contratagdo da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as propor¢des de quantitativos definidos no certame; ou

7.3.2. contratagdo de item isolado para o qual o prego unitario adjudicado ao vencedor seja o menor prego valido ofertado para o mesmo item na fase de
lances.

7.4. A ata de realizagdo da sessdo publica do pregdo, contendo a relagdo dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou servicos com precos iguais ao do
licitante vencedor do certame, serd anexada a esta Ata de Registro de Precos, nos termos do art. 11, §4° do Decreto n. 7.892, de 2014.

)

(Local e data)

Assinaturas

Representante legal do 6rgio gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

il
el g
assinatura

eletrénica

oficial de Brasilia, com fundamento no art. 49, § 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

8 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
il acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo verificador 1431626 e o c6digo CRC 518F812D.
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